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[bookmark: _GoBack]Przedmiot zamówienia
Wykonanie remontu klatki schodowej i wiatrołapu w budynku przy ul. Srebrnej 9 (6 klatek schodowych, 6 wiatrołapów, 49 mieszkań) w Gdańsku.

Zakres przedmiotu robót
Roboty w wiatrołapach
- przygotowanie powierzchni do malowania wraz z poszpachlowaniem nierówności
- osiatkowanie tynku w miejscach spękań
- gruntowanie podłoży przed malowaniem
- malowanie ścian pow. 1,5m i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 1.5m
· Wymiary płytek 30 x 60cm
- ułożenie płytek ceramicznych na posadzce (klatka C)
· Antypoślizgowe R8
· Wytrzymałość na zginanie min. 45
· Odporność na ścieranie klasy 4 PEI IV 
· Odporność na plamienie klasa 4 (usunięcie zabrudzenia - gąbką i zwykłym detergentem o pH między 6,5 a 7,5 )
· Mrozoodporne
- malowanie drzwi do piwnicy
- demontaż istniejących aluminiowych drzwi wejściowych do budynku 
- wykucie z muru ościeżnic aluminiowych drzwi wejściowych do budynku 
- dostarczenie i montaż nowej stolarki stalowej drzwi wejściowych do budynku
· Wymiary drzwi: S = 150 cm, H=210 cm
· Kolor drzwi jak istniejąca stolarka drzwiowa
· Parametry techniczne - wartości i klasy wg normy PN-EN 14351-1: 2006
· Przenikliwość cieplna min. Umax= 2,8 W/m2*K
· Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – liczba cykli 100 000
· Odporność na obciążenie wiatrem – B 4
· Obrobienie i wykończenie otworów drzwiowych po montażu nowej stolarki
· Regulacja  nowej stolarki drzwiowej
· Serwis w okresie trwania gwarancji i rękojmi.
Roboty w klatkach schodowych
- skucie luźnych tynków na ścianach i uzupełnienie tynkiem na nowo
- przygotowanie powierzchni do malowania wraz z poszpachlowaniem całości ścian, policzków schodów, spodów biegów schodowych oraz sufitów
- osiatkowanie tynku w miejscach spękań
- gruntowanie podłoży przed malowaniem
- malowanie ścian, policzków schodów, spodów biegów schodowych oraz sufitów farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – biała farba
- wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 1.5m
- zeskrobanie farby z słupków, ramek – ( pochwyty drewniane balustrad zostają bez zmian)
- malowanie emalią do metalu balustrad poza pochwytami
- zeskrobanie farby z rur gazowych
- malowanie emalią do metalu rur gazowych – farba kolorowa
- zeskrobanie farby z elementów metalowych, drzwiczek od szachtów instalacyjnych i klapy wyłazu dachowego
- malowanie emalią elementów metalowych, drzwiczek od szachtów instalacyjnych i klapy wyłazu dachowego – farba kolorowa

Roboty towarzyszące
- demontaż starych i montaż nowych lokatorskich skrzynek pocztowych:
· (Blacha stalowa, # 0,8 mm, wytrawiana elektrolitycznie, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo)
· Obudowa + klapka RAL 7037 (ciemno szary)
· Drzwiczki RAL 7035 (jasny popiel)
· Bez dodatkowej kasety na ulotki/zwroty
· Numeracja trwała – numeracja w blasze (na następnej stronie)
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· Sposób rozmieszczenia skrzynek wg stanu istniejącego – zdjęcie poniżej 
Klatka A i B
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Klatka C
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Klatka D,E,F
[image: ]
- dostarczenie i montaż nowej tablicy korkowej z drewnianą ramką wymiary 50cm x 80cm
- demontaż starych i montaż nowych kratek wentylacyjnych w klatce schodowej i wiatrołapie
- wymiana pękniętej szyby w oknie klatki schodowej ( klatka F) – szyba zewnętrzna
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-  demontaż starych i montaż nowych włączników dzwonkowych i świecznikowych
- demontaż opraw świetlówkowych na odkład, do ponownego zamontowania po zakończeniu prac remontowych
- usunięcie starej fugi z parapetów okiennych i ułożenie nowej fugi
- dostarczenie i montaż odbojników podłogowych

Informacje uzupełniające
Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Srebrna 9 w Gdańsku 
Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu uzyskania pożądanego efektu estetycznego, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wszystkie prace remontowe winny być wykonywane z odpowiednich materiałów, zgodnie z wytycznymi producenta oraz przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć wszystkie elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu w trakcie wykonywania robót takie jak: drzwi wejściowe do mieszkań, drzwi wejściowe do budynku, drzwi wewnętrzne w wiatrołapie, platformę dla osób niepełnosprawnych, okna, parapety itp.


Wykończenie powierzchni ścian, ościeży okiennych, sufitów, policzków schodowych w klatce schodowej
Uzupełnienie tynków wewnętrznych – poprzez uzupełnienie należy rozumieć odbicie (skucie) odstających, spękanych, złuszczonych tynków oraz wykonanie w to miejsce nowych tynków cem.-wap. III kat. po uprzednim przygotowania podłoża. Przygotowanie podłoża – poprzez przygotowanie podłoża należy rozumieć odpylenie, oczyszczenie podłoża, usunięcie drobnych rys i spękań poprzez wklejenie siatki lub taśm, a następnie wykonanie na tak przygotowanym podłożu gładzi z gipsu szpachlowego gr. 3 mm. Po uzyskaniu odpowiedniej przyczepności przygotowaną powierzchnię należy wyrównać poprzez szlifowanie i zagruntować. Malowanie ścian, sufitów, ościeży okiennych, policzków schodowych – po zagruntowaniu powierzchni ścian, sufitów, ościeży, policzków schodowych należy pomalować je dwukrotnie farbą lateksową o klasie 1 odporności na ścieranie wg PN-EN-13300, kolor farby należy ustalić z Zamawiającym. Po zakończeniu robót malarskich, styki między ramą okna, parapetem a ościeżem okiennym należy uzupełnić akrylem. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach wiatrołapu – po uprzednim przygotowaniu powierzchni ścian należy ułożyć na zaprawie klejowej płytki ceramiczne. Wzór płytek ceramicznych należy ustalić z Zamawiającym.
Ułożenie tynku mozaikowego na ścianach klatki – po uprzednim zagruntowaniu powierzchni ścian tynk należy nakładać zgodnie z wytycznymi producenta tynku. Kolor oraz strukturę tynku należy ustalić z Zamawiającym.

Wykończenie powierzchni balustrad klatki schodowej w budynku, rur gazowych innych elementów metalowych
Przygotowanie powierzchni – poprzez przygotowanie należy rozumieć zeszlifowanie papierem ściernym starej powłoki z farby olejnej. Następnie należy wykonać oczyszczenie powierzchni balustrad z zanieczyszczeń i nałożenie warstwy farby podkładowej. Na tak przygotowaną powierzchnię należy balustradę pomalować farbą olejną w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku na stalową
Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej – poprzez wymianę stolarki należy rozumieć demontaż skrzydeł drzwiowych wejściowych do budynku, wykucie starych ościeżnic, a następnie dostarczenie i montaż nowej stalowej stolarki drzwiowej w budynku wraz z ościeżnicami. Drzwi wejściowe do budynku półtora skrzydłowe systemowe z termoizolacyjnych profili stalowych, wykończone fabrycznie wraz ze wszystkimi elementami w kolorze istniejącej stolarki drzwiowej. Górne wypełnienie szkłem bezpiecznym, dolne wypełnienie pełne. Drzwi zewnętrzne do budynku wyposażone w systemowe okucia, elektrozaczep, zamek z wkładką patentową i klamkę z szyldem (gałko – klamka) oraz ograniczniki podłogowe i samozamykacz odporny na bardzo silne podmuchy wiatru. Współczynnik przenikania ciepła min. Umax = 2,8 W/m2K. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kluczy do drzwi wejściowych do budynku w ilości: 79 szt. (po 5 szt. dla Zamawiającego + po 1 kluczu dla każdego lokalu).
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