Kosztorys Srebrna 9- przedmiar.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Klatka A
1.1 Wiatrotap
1141 Malowanie , utozenie ptytek na $cianach
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.1.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
A
Powierzchnia
(2,6*2+1,95+3)*1,2-1,75=10,43
10.43 m?2 10.430
RAZEM 10.430
2|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.1.1/0817-01
A
0.245 m?2 0.245
RAZEM 0.245
3/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.1.1]202 1134-02 |wierzchnie pionowe
A
19.595 m?2 19.595
RAZEM 19.595
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.1/1204-02
A
10.43 m?2 10.430
RAZEM 10.430
5/KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.1.1/0204-05 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30 x 60 cm
A
Powierzchnia
(0,9+1,83+0,77+1,95+0,14+0,24+0,28)*1,5=9,165
9.165 m?2 9.165
RAZEM 9.165
11.2 Malowanie sufitu
6/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1.1/202 1134-02 6,18
2
6.18 m?2 6.180
RAZEM 6.180
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow - | m2
d.1.1/1204-01 biata farba
2
6.18 m?2 6.180
RAZEM 6.180
11.3 Wymiana skrzynek pocztowych i wycieraczka na obuwie
8|kalkulacja Zdjecie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaz nowych - 7 szt. przegréd  |szt
d.1.1|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4 Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1]0353-10 m2
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
10|KNR-W 2-02|Drzwi stalowe péttoraskrzydtowe m2
d.1.1/1040-02
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
11| kalkulacja Dostarczenie i montaz odbojnikéw szt
d.1.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Klatka schodowa
1.21 Malowanie sufitu, biegéw schodowych
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 | GRUNT"
A
46.782 m?2 46.782
RAZEM 46.782
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13/|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1.2|0817-01
A
1.46 m?2 1.460
RAZEM 1.460
14/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow - | m?2
d.1.2|1204-01 biata farba
A
46.782 m?2 46.782
RAZEM 46.782
1.2.2 Malowanie $cian klatki schodowej, policzkéw schodéw
15| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i wyprawy gramap-| m2
d.1.2/1204-08 last starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Powierzchnia
(2,8+1,8+2,4+2,17+1,8+2,4+0,5+0,65+1,76+1,97)*7,29+2,4*1,53+6,77*1,53+3,6*
2,6=156,33
potracenia
<2,66+13,545+5,1+4,56>=25,81
130.52 m?2 130.520
RAZEM 130.520
16/ KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1.2|0817-01
2
1.47 m?2 1.470
RAZEM 1.470
17|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.1.2/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
128.52 m?2 128.520
RAZEM 128.520
18|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- m2
d.1.2/0827-01 chanicznie na scianach
2
Powierzchnia
(2,8+1,8+2,85+2,17+1,8+2,85+0,5+0,65+1,76+1,97+2,4*1,53+6,7+3,6)*1,5=49,
683
49.683 m?2 49.683
RAZEM 49.683
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian- | m?2
d.1.2|1204-02 biata farba
2
Powierzchnia
128,53- 49,683= 78,847
78.847 m?2 78.847
RAZEM 78.847
1.2.3 Malowanie drzwiczek szachtéw, drabiny i stopni wytazu dachowego
20/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.1.2|1214-02 0.5m2
3
Powierzchnia
3*2*0,5-0,4*0,3*9+0,8*0,8=2,56
2.56 m?2 2.560
RAZEM 2.560
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m
d.1.2|1212-28
3
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
1.2.4 Malowanie rur gazowych
22|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.1.2|1214-02 0.5m2
4
Powierzchnia
0,06*((1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+
0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+
0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6))=2,51
2.51 m?2 2.510
RAZEM 2.510
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23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.1.2|1212-28 mm
4
Dtugosc¢
2,51/0,05/3,14=15,99
15.99 m 15.990
RAZEM 15.990
1.2.5 Malowanie balustrad schodowych
24| KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.1.2|1214-02 0.5 m2
5
Powierzchnia
2,85*3*0,9=7,695
7.695 m?2 7.695
RAZEM 7.695
25|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalo-| m?2
d.1.2|1212-11 wymi
5
7.695 m?2 7.695
RAZEM 7.695
1.2.6 Malowanie drzwi wejsciowych do piwnicy farbg olejng
26|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.1.2|1214-02
.6 Powierzchnia
2*1,05*2,1=4,41
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.1.2/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
.6
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
1.3 Prace towarzyszace
1.31 Skucie luznych tynkéw i uzupetnienie ubytkéw
28| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1.3/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A
1.23 m?2 1.230
RAZEM 1.230
29|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.1.3|0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
A pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.23 m?2 1.230
RAZEM 1.230
1.3.2 Wymiana zamykanych gablot informacyjnych na tablice korkowe
30|Kalkulacja Zdjecie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaz nowej korkowej szt
d.1.3|wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3 Wymiana wigcznikéw dzwonkowych, swietlikowych oraz opraw swietlikowych
31/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A- 1 |szt.
d.1.3|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3 2+4+4+4=14
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
32|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych $wieczniko- szt.
d.1.3/0307-06 wych do przygotowanego podtoza
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
33| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.1.3/1134-01 242+2=6
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
34 KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym pod- |szt.
d.1.3|1015-04 fozu na $cianie - 2 mocowania
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
134 Wymiana kratek wentylacyjnych
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35|KNR-W 4-01|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0324-02
4 llos¢
2+2+3=7
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.3.5 Mycie klatki schodowej i wiatrotapu po robotach malarskich
36/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych szt.
d.1.3/1215-09
5
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
37|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1.3/1215-08
5
49.526 m?2 49.526
RAZEM 49.526
38|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.3|1215-04
5
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
39/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.3|1215-02
5 Powierzchnia
8%1,05*2,15=18,06
24.51 m?2 24.510
RAZEM 24.510
40/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych m2
d.1.3|1215-02
5
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
1.3.6 Wywéz odpaddéw po remoncie
41 |kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.1.3|wtasna
.6
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2 Klatka B
21 Wiatrotap
2141 Malowanie $cian , utozenie ptytek
42|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.2.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
A
Powierzchnia
(2,94+2,6)*1,2*2= 13,296
potracenia
0,65*2*1,5=1,95
13,296-1,95=11,346
11.346 m?2 11.346
RAZEM 11.346
43|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.2.1|0817-01
A
0.245 m?2 0.245
RAZEM 0.245
44 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.2.1]202 1134-02 |wierzchnie pionowe
A
Powierzchnia
(2,94+2,6)*2,7*2= 29,916
potracenia
2,15*2*1,5=6,45
29,916-6,45=23,466
23.466 m?2 23.466
RAZEM 23.466
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45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.1/1204-02
A
11.346 m?2 11.346
RAZEM 11.346
46|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-  |m?2
d.2.1/0204-05 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30 x 60 cm
A
12.63 m?2 12.630
RAZEM 12.630
21.2 Malowanie sufitu
47/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.2.1/202 1134-02
2 Powierzchnia
2,94*2,6=7,644
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
48| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.2.1/1204-01
2
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
21.3 Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku
49|KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?
d.2.1/0353-10 m2
3
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
50 KNR-W 2-02|Drzwi stalowe péttoraskrzydtowe m?2
d.2.1/1040-02
3
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
51 |kalkulacja Dostarczenie i montaz odbojnikow szt
d.2.1|wlasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
214 Wymiana skrzynek pocztowych
52| kalkulacja Zdjecie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaz nowych - 7 szt. przegréd  |szt
d.2.1|wtasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Klatka schodowa
2.21 Malowanie sufitu, biegéw schodowych
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2/202 1134-02 | GRUNT"
A
Powierzchnia
17,96 * 1 + 3,33*1,68 + 5,879 + 15,48 = 44,913
44.913 m? 44.913
RAZEM 44.913
54| KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.2.2/0817-01
A
1.46 m?2 1.460
RAZEM 1.460
55|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.2.2/1204-01
A
44.913 m? 44.913
RAZEM 44.913
2.2.2 Malowanie balustrad schodowych
56|/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.2.2/1214-02 0.5 m2
2
2,85*3*0,9=7,695
7.695 m?2 7.695
RAZEM 7.695
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57|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalo-| m?2
d.2.2|1212-11 wymi
2
7.695 m?2 7.695
RAZEM 7.695
2.2.3 Malowanie rur gazowych
58| KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.2.2/1214-02 0.5 m2
3 Powierzchnia
0,06*((1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+
0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+
0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6))=2,51
2.51 m?2 2.510
RAZEM 2.510
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.2.2|1212-28 mm
3
2,51/3,14/0,05=15,99
15.99 m 15.990
RAZEM 15.990
224 Malowanie drzwiczek szachtéw, drabiny i stopni wytazu dachowego
60 KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.2.2/1214-02 0.5 m2
4
Powierzchnia
3*2*0,5-0,4*0,3*9+0,8*0,8=2,56
2.56 m?2 2.560
RAZEM 2.560
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m
d.2.2/1212-28
4
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
2.2.5 Malowanie $cian klatki schodowej, policzkéw schodéw
62|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.2.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
5
Powierzchnia
<(2,13+2,76+2,13+2,4+1,53+2,76+1,53+2,4)*8,82+(0,24++0,53+1,68+3,3+0,2)*2,
7=171,65
Potrgcenia
< (1,53+3,93)/2%1,53+10%1,05*2,15+1,38*4+1,7*4+1,5*2,7=43,12
128.53 m?2 128.530
RAZEM 128.530
63|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.2.2/0817-01
5
1.87 m?2 1.870
RAZEM 1.870
64| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.2.2/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
5
128.53 m?2 128.530
RAZEM 128.530
65/KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- m?2
d.2.2|0827-01 chanicznie na scianach
5
Powierzchnia
(2,13+2,76+2,13+2,85+1,53+2,76+1,53+2,85)*2,5*1,5+(0,24+0,53+1,68+3,3+0,2)
*1,5=78,45
Potrgcenia
10*1,05*2,15+1,7*4+1,5*1,5=31,63
46.82 m?2 46.820
RAZEM 46.820
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66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.2/1204-02
5 Powierzchnia
128,53- 46,82= 81,71
81.71 m?2 81.710
RAZEM 81.710
2.3 Prace towarzyszace
2.31 Skucie luznych tynkéw i uzupetnienie nowym tynkiem - wiatrotap, klatka schodowa
67|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.2.3/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A
1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
68| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.2.3|0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
A pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
2.3.2 Wymiana wigcznikéw dzwonkowych, swietlikowych oraz opraw swietlikowych
69/ KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A- 1 |szt.
d.2.3|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2
llos¢
2+4+5+5=17
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
70| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych swieczniko- szt.
d.2.3/0307-06 wych do przygotowanego podtoza
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
71/KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.2.3/1134-01 llos¢
2 2+2+2+1=7
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym pod- |szt.
d.2.3|1015-04 fozu na $cianie - 2 mocowania
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.3.3 Wymiana zamykanych gablot informacyjnych na tablice korkowe
73|Kalkulacja Zdjecie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaz nowej tabicy korkowej szt
d.2.3|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
234 Wymiana kratek wentylacyjnych
74 KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3/0324-02
4 llos¢
2+2+3=7
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.35 Malowanie drzwi wejsciowych do piwnicy farbg olejng
75/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.2.3/1214-02 2%1,05*2,1=4,41
5
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.2.3|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
2.3.6 Mycie klatki schodowej i wiatrotapu po robotach malarskich
77|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych szt.
d.2.3/1215-09
.6
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
78|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.2.3/1215-08
.6
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49.526 m?2 49.526
RAZEM 49.526
79/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2.3|1215-04
.6
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
80|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.2.3|1215-02
.6 Powierzchnia
8%1,05*2,15=18,06
24.51 m?2 24.510
RAZEM 24.510
81|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych m2
d.2.3|1215-02
.6
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
2.3.7 Wywoéz $mieci
82| kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.2.3|wtasna
7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 Klatka C
3.1 Wiatrotap
3141 Malowanie $cian, utozenie ptytek
83|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.3.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
A
Powierzchnia
(2,94+2,6)*1,2*2= 13,296
potracenia
0,65*2*1,5=1,95
13,296-1,95=11,346
11.346 m?2 11.346
RAZEM 11.346
84| KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.3.1|0817-01
A
0.245 m?2 0.245
RAZEM 0.245
85/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m?2
d.3.1/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
A
Powierzchnia
(2,94+2,6)*2,7*2= 29,916
potracenia
2,15*2*1,5=6,45
29,916-6,45=23,466
23.466 m?2 23.466
RAZEM 23.466
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.1|1204-02
A
11.346 m?2 11.346
RAZEM 11.346
87|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach naza- | m?2
d.3.1/0204-05 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
A
12.63 m?2 12.630
RAZEM 12.630
88|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg | m?
d.3.1/1118-10 zwyklg
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7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
3.1.2 Malowanie sufitu
89|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.3.1/202 1134-02
2 Powierzchnia
2,94*2,6=7,644
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.3.1/1204-01
2
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
3.1.3 Wymiana skrzynek pocztowych i wycieraczek do obuwia
91| kalkulacja Zdjecie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaz nowych - 11 szt. przegrod |szt
d.3.1|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.1.4 Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku
92|KNR-W 4-01|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3.1]0353-10 m2
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
93| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe péttoraskrzydtowe m?2
d.3.1/1040-02
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
94 | kalkulacja Dostarczenie i montaz odbojnikow szt
d.3.1|wlasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Klatka schodowa - malowanie sufitu, biegéw schodowych, wyprawa tynkarska gramaplast do wysokosci 1,5m
3.21 Malowanie sufitu, biegéw schodowych
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2/1202 1134-02 | GRUNT"
A
Powierzchnia
17,96 * 2 + 3,33*1,68 + 5,879 + 15,48 = 62,873
62.873 m?2 62.873
RAZEM 62.873
96 KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.3.2/0817-01
A
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.3.2/1204-01
A
62.073 m?2 62.073
RAZEM 62.073
3.2.2 Klatka schodowa - malowanie $cian klatki schodowej, policzkéw schodéw
98| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.3.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2 Powierzchnia
<(2,13+2,76+2,13+2,4+1,53+2,76+1,53+2,4)*11,88+(0,24+0,53+1,68+3,30+0,2)*
2,7=225,63
potrgcenia na otwory okienne, drzwiowe
< (1,53+3,93)/2%1,53+9%1,05*2,15+1,38*4+1,7*4+1,5*2,7=40,86
184.77 m?2 184.770
RAZEM 184.770
99/ KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.3.2/0817-01
2
217 m?2 2.170
RAZEM 2.170
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100|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.3.2/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
184.77 m?2 184.770
RAZEM 184.770
101|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- m2
d.3.2|0827-01 chanicznie na scianach
2
Powierzchnia
(2,13+2,76+2,13+2,85+1,53+2,76+1,53+2,85)*3,5*1,5+(0,24+0,53+1,68+3,3+0,2)
*1,5=106,26
Potrgcenia
9%1,05*2,15+1,7*4+1,5*1,5=29,36
76.9 m?2 76.900
RAZEM 76.900
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.2/1204-02
2 Powierzchnia
184,77 - 76,9 = 107,87
107.87 m?2 107.870
RAZEM 107.870
3.23 Malowanie drzwiczek szachtéw, drabiny i stopni wytazu dachowego
103|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.3.2/1214-02 0.5 m2
3
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.3.2|1212-28 mm
3
Dtugosc¢
((1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*
2+1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*
3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6))=41,6
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
3.24 Malowanie rur gazowych
105/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.3.2/1214-02 0.5 m2
4 Powierzchnia
0,06*((1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+
0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+
0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6))=2,51
2.51 m?2 2.510
RAZEM 2.510
106|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.3.2|1212-28 mm
4
15.99 m 15.990
RAZEM 15.990
3.25 Klatka schodowa - malowanie balustrad schodowych
107|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.3.2/1214-02 0.5 m2
5
7.695 m?2 7.695
RAZEM 7.695
108/ KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalo- | m?2
d.3.2|1212-11 wymi
5
7.695 m?2 7.695
RAZEM 7.695
3.3 Prace towarzyszace
3.31 Skucie luznych tynkéw i uzupetnieniem nowym tynkiem
109| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3.3/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620

-10-
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110| KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na scia- |m?2
d.3.3|/0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
A pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
3.3.2 Wymiana kratek wentylacyjnych
111|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.3/0324-02
2
llos¢
2+2+3=7
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.3.3 Wymiana zamykanych gablot informacyjnych na tablice korkowe
112|Kalkulacja  |Zdjecie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaz nowej szt
d.3.3|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.34 Wymiana wigcznikéw dzwonkowych, swietlikowych oraz opraw swietlikowych
113|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A- 1 |szt.
d.3.3|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
4 2+4+5+5=16
2+4+5+5 szt. 16.000
RAZEM 16.000
114 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych swieczniko- szt.
d.3.3/0307-06 wych do przygotowanego podtoza
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
115|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem kpl.
d.3.3/1134-01 2+2+2+1=7
4
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
116|KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym pod- |szt.
d.3.3|1015-04 fozu na $cianie - 2 mocowania
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.3.5 Malowanie drzwi wejsciowych do piwnicy farba olejng
117|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.3.3/1214-02
5
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
118/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.3.3|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
3.3.6 Mycie klatki schodowej i wiatrotapu po robotach malarskich
119|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych szt.
d.3.3/1215-09
.6
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
120|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.3.3/1215-08
.6
49.526 m?2 49.526
RAZEM 49.526
121|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3.3/1215-04
.6
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
122|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3.3/1215-02
.6 Powierzchnia
8%1,05*2,15=18,06
24.51 m?2 24.510
RAZEM 24.510
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123|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych m2
d.3.3|1215-02
.6
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
3.3.7 Wywoéz $mieci
124 | kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.3.3|wtasna
7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4 Klatka D
4.1 Wiatrotap
411 Malowanie sufitu
125|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.4.1/202 1134-02
A
Powierzchnia
2,94*2,6=7,644
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
126|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.4.1/1204-01
A
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
4.1.2 Malowanie $cian i utozenie ptytek do wysokosci 1,5m
127|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.4.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Powierzchnia
(2,76+2,84)*1,2*2*1,1-1,43*2*0,7=12,78
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
128|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.4.1|0817-01
2
0.35 m?2 0.350
RAZEM 0.350
129|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.4.1/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
26.97 m?2 26.970
RAZEM 26.970
130|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4.1/1204-02
2
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
131 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.4.1 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
2
Powierzchnia
(2,76+2,84)*1,5*2*1,1-1,43*2*1,5=14,19m2
14.19 m?2 14.190
RAZEM 14.190
41.3 Wymiana skrzynek pocztowych
132| kalkulacja Zdjecie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaz nowych - 8 szt. przegréd |szt
d.4.1|\wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41.4 Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku
133| KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?
d.4.1/0353-10 m2
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
134 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe poéttoraskrzydtowe m2
d.4.1/1040-02
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
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135| kalkulacja Dostarczenie i montaz odbojnikow szt
d.4.1|wlasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Klatka schodowa
4.21 Malowanie sufitu, biegéw schodowych
136/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.2/1202 1134-02 | GRUNT"
A
Powierzchnia
17,0568 * 2 + 3,99 + 4,86 + 15,953 + 9,156= 68,073
68.073 m?2 68.073
RAZEM 68.073
137|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.4.2/0817-01
A
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
138/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.4.2/1204-01
A
68.073 m?2 68.073
RAZEM 68.073
4.2.2 Malowanie $cian klatki schodowej, policzkéw schodéw, utozenie gramaplastu do wysokosci 1,5m
139/ KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z  |m?
d.4.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Powierzchnia
225,63
Potrgcenia
<11*2,15+4,166+6,76+(1,53+3,93)/2*1,53>=38,75
186.88 m?2 186.880
RAZEM 186.880
140|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.4.2/0817-01
2
2.17 m?2 2.170
RAZEM 2.170
141|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.4.2/1202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
173.596 m?2 173.596
RAZEM 173.596
142|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- m2
d.4.2|0827-01 chanicznie na scianach
2
89,45
89.45 m?2 89.450
RAZEM 89.450
143|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4.2/1204-02
2
Powierzchnia
188,68 - 89,45 = 97,43
97.43 m?2 97.430
RAZEM 97.430
4.2.3 Malowanie balustrad schodowych
144|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.4.2/1214-02 0.5 m2
3
Powierzchnia
2,85*5*0,9=12,825
12.825 m?2 12.825
RAZEM 12.825
145/ KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalo-|m?2
d.4.2/1212-11 wymi
3
12.825 m?2 12.825
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RAZEM 12.825
424 Malowanie rur gazowych
146|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.4.2|1214-02 0.5m2
4
Powierzchnia
0,06*((1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+
0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+
0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6))=2,51
2.51 m?2 2.510
RAZEM 2.510
147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.4.2|1212-28 mm
4
llos¢
2,56/0,157=16,31
16.31 m 16.310
RAZEM 16.310
4.2.5 Malowanie drzwiczek szachtéw, drabiny i stopni wytazu dachowego
148/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.4.2|1214-02 0.5m2
5
Powierzchnia
3*2*0,5-0,4*0,3*9+0,8*0,8=2,56
2.56 m?2 2.560
RAZEM 2.560
149|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.4.2|1212-28 mm
5
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
4.3 Prace towarzyszace
4.31 Wymiana kratek wentylacyjnych
150/ KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.3|0324-02
A llos¢ 9
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4.3.2 Wymiana wigcznikéw dzwonkowych, swietlikowych oraz opraw swietlikowych
151|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A- 1 |szt.
d.4.3|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2
llos¢
2+5+4+4+4=19
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
152| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych swieczniko- szt.
d.4.3/0307-06 wych do przygotowanego podtoza
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
153|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.4.3|1134-01
2 llos¢
1+1+1+2+2+2=9
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
154| KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym pod- |szt.
d.4.3/1015-04 fozu na $cianie - 2 mocowania
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4.3.3 Mycie klatki schodowej i wiatrotapu po robotach malarskich
155/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych szt.
d.4.3|1215-09
3
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
156|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.4.3|1215-08
3
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49.526 m?2 49.526
RAZEM 49.526
157|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.4.3/1215-04
3
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
158 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.4.3/1215-02
3 Powierzchnia
8%1,05*2,15=18,06
18.06 m?2 18.060
RAZEM 18.060
159|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych m2
d.4.3/1215-02
3
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
4.3.4 Wymiana zamykanych gablot informacyjnych na tablice korkowe
160| Kalkulacja Zdjecie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaz nowej korkowej szt
d.4.3|wtasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.3.5 Malowanie drzwi wejsciowych do piwnicy farba olejng
161|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.4.3/1214-02
5 Powierzchnia
2%0,9*2,1=3,78
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
162|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.4.3|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
4.3.6 Skucie luznych tynkéw i uzupetnienie nowym tynkiem - wiatrotap, klatka schodowa
163| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.4.3/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
.6
1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
164| KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na scia- |m?2
d.4.3|/0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
.6 pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
4.3.7 Wywéz odpadéw po remoncie
165| kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.4.3|wtasna
7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5 Klatka E
5.1 Wiatrotap
5.1.1 Malowanie sufitu
166 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.5.1/202 1134-02
A
Powierzchnia
2,94*2,6=7,644
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
167|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.5.1/1204-01
A
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
5.1.2 Malowanie $cian i utozenie ptytek do wysokosci 1,5m
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168|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.5.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Powierzchnia
(2,76+2,84)*1,2*2*1,1-1,43*2*0,7=12,78
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
169|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.5.1/0817-01
2
0.35 m?2 0.350
RAZEM 0.350
170|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.5.1/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
26.97 m?2 26.970
RAZEM 26.970
171|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.5.1/1204-02
2
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
172 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.5.1 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
2
Powierzchnia
(2,76+2,84)*1,5*2*1,1-1,43*2*1,5=14,19m2
14.19 m?2 14.190
RAZEM 14.190
51.3 Wymiana skrzynek pocztowych
173| kalkulacja Zdjecie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaz nowych - 8 szt. przegrod |szt
d.5.1|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
514 Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku
174/ KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.5.1/0353-10 m2
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
175|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe pottoraskrzydtowe m?2
d.5.1/1040-02
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
176 | kalkulacja Dostarczenie i montaz odbojnikéw szt
d.5.1|wlasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Klatka schodowa
5.21 Malowanie sufitu, biegéw schodowych
177|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.2/202 1134-02 | GRUNT"
A
Powierzchnia
17,0568 * 2 + 3,99 + 4,86 + 15,953 + 9,156= 68,073
68.073 m?2 68.073
RAZEM 68.073
178|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.5.2/0817-01
A
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
179|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.5.2/1204-01
A
68.073 m?2 68.073
RAZEM 68.073
5.2.2 Malowanie $cian klatki schodowej, policzkéw schodéw, utozenie gramaplastu do wysokosci 1,5m
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180| KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z  |m2
d.5.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Powierzchnia
225,63
Potrgcenia
<11*2,15+4,166+6,76+(1,53+3,93)/2*1,53>=38,75
186.88 m?2 186.880
RAZEM 186.880
181|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.5.2|0817-01
2
217 m?2 2.170
RAZEM 2.170
182|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.5.2/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
173.596 m?2 173.596
RAZEM 173.596
183|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- m?2
d.5.2|0827-01 chanicznie na scianach
2
89,45
89.45 m?2 89.450
RAZEM 89.450
184|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.5.2/1204-02
2
Powierzchnia
188,68 - 89,45 = 97,43
97.43 m?2 97.430
RAZEM 97.430
5.2.3 Malowanie balustrad schodowych
185/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.5.2/1214-02 0.5 m2
3
Powierzchnia
2,85*5*0,9=12,825
12.825 m?2 12.825
RAZEM 12.825
186| KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalo- | m?2
d.5.2|1212-11 wymi
3
12.825 m?2 12.825
RAZEM 12.825
5.24 Malowanie rur gazowych
187|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.5.2/1214-02 0.5 m2
4
Powierzchnia
0,06*((1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+
0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+
0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6))=2,51
2.51 m?2 2.510
RAZEM 2.510
188|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.5.2/1212-28 mm
4
llos¢
2,56/0,157=16,31
16.31 m 16.310
RAZEM 16.310
5.2.5 Malowanie drzwiczek szachtéw, drabiny i stopni wytazu dachowego
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189|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2 m?2
d.5.2|1214-02
5 Powierzchnia
3*2*0,5-0,4*0,3*9+0,8*0,8=2,56
2.56 m?2 2.560
RAZEM 2.560
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.5.2|1212-28 mm
5
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
5.3 Prace towarzyszace
5.3.1 Wymiana kratek wentylacyjnych
191|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5.3/0324-02
A
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5.3.2 Wymiana wigcznikéw dzwonkowych, swietlikowych oraz opraw swietlikowych
192|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A- 1 |szt.
d.5.3|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2
llos¢
2+5+4+4+4=19
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
193|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych swieczniko- szt.
d.5.3/0307-06 wych do przygotowanego podtoza
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
194 KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietldbwkowych z kloszem kpl.
d.5.3/1134-01
2 llos¢
1+1+1+2+2+2=9
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
195/ KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym pod- |szt.
d.5.3|1015-04 fozu na $cianie - 2 mocowania
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5.3.3 Mycie klatki schodowej i wiatrotapu po robotach malarskich
196/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych szt.
d.5.3/1215-09
3
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
197|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.5.3/1215-08
3
49.526 m?2 49.526
RAZEM 49.526
198/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.5.3/1215-04
3
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
199|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.5.3/1215-02
3 Powierzchnia
8%1,05*2,15=18,06
18.06 m?2 18.060
RAZEM 18.060
200(KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych m2
d.5.3/1215-02
3
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
5.3.4 Wymiana zamykanych gablot informacyjnych na tablice korkowe
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201|Kalkulacja  |Zdjecie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaz nowej korkowej szt
d.5.3|wtasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.3.5 Malowanie drzwi wejsciowych do piwnicy farba olejng
202|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.5.3/1214-02
5 Powierzchnia
2%0,9*2,1=3,78
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
203|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.5.3|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
5.3.6 Skucie luznych tynkéw i uzupetnienie nowym tynkiem - wiatrotap, klatka schodowa
204|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.5.3|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
.6
1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
205|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.5.3|0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
.6 pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
5.3.7 Wywéz odpaddéw po remoncie
206/ kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.5.3|wtasna
7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6 Klatka F
6.1 Wiatrotap
6.1.1 Malowanie sufitu
207|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.6.1/202 1134-02
A
Powierzchnia
2,94*2,6=7,644
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
208|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.6.1/1204-01
A
7.644 m?2 7.644
RAZEM 7.644
6.1.2 Malowanie $cian i utozenie ptytek do wysokosci 1,5m
209|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.6.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Powierzchnia
(2,76+2,84)*1,2*2*1,1-1,43*2*0,7=12,78
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
210|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.6.1/0817-01
2
0.35 m?2 0.350
RAZEM 0.350
211|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.6.1/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
26.97 m?2 26.970
RAZEM 26.970
212|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.6.1/1204-02
2
12.78 m?2 12.780
RAZEM 12.780
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213 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.6.1 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
2
Powierzchnia
(2,76+2,84)*1,5*2*1,1-1,43*2*1,5=14,19m2
14.19 m?2 14.190
RAZEM 14.190
6.1.3 Wymiana skrzynek pocztowych
214|kalkulacja Zdjecie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaz nowych - 8 szt. przegréd |szt
d.6.1|wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.1.4 Wymiana aluminiowej stolarki drzwiowej w budynku
215|KNR-W 4-01|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.6.1/0353-10 m2
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
216|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe pottoraskrzydtowe m?2
d.6.1/1040-02
4
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
217 |kalkulacja Dostarczenie i montaz odbojnikéw szt
d.6.1|wlasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Klatka schodowa
6.2.1 Malowanie sufitu, biegéw schodowych
218/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6.2/202 1134-02 | GRUNT"
A
Powierzchnia
17,0568 * 2 + 3,99 + 4,86 + 15,953 + 9,156= 68,073
68.073 m?2 68.073
RAZEM 68.073
219|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.6.2/0817-01
A
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
220|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow | m2
d.6.2/1204-01
A
68.073 m?2 68.073
RAZEM 68.073
6.2.2 Malowanie $cian klatki schodowej, policzkéw schodéw, utozenie gramaplastu do wysokosci 1,5m
221|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.6.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Powierzchnia
225,63
Potrgcenia
<11*2,15+4,166+6,76+(1,53+3,93)/2*1,53>=38,75
186.88 m?2 186.880
RAZEM 186.880
222|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.6.2/0817-01
2
2.17 m?2 2.170
RAZEM 2.170
223|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-| m2
d.6.2/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
2
173.596 m?2 173.596
RAZEM 173.596
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224|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- m2
d.6.2/0827-01 chanicznie na $cianach
2
89,45
89.45 m?2 89.450
RAZEM 89.450
225/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.6.2|1204-02
2
Powierzchnia
188,68 - 89,45 = 97,43
97.43 m?2 97.430
RAZEM 97.430
6.2.3 Malowanie balustrad schodowych
226|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.6.2|1214-02 0.5m2
3
Powierzchnia
2,85*5*0,9=12,825
12.825 m?2 12.825
RAZEM 12.825
227|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalo-| m?2
d.6.2|1212-11 wymi
3
12.825 m?2 12.825
RAZEM 12.825
6.2.4 Malowanie rur gazowych
228|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m2
d.6.2|1214-02 0.5m2
4
Powierzchnia
0,06*((1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+
0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6)+(1,85*2+
0,35*3+1,05*3-0,8+0,35*2+1,1*2+0,6))=2,51
2.51 m?2 2.510
RAZEM 2.510
229/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.6.2|1212-28 mm
4
llos¢
2,56/0,157=16,31
16.31 m 16.310
RAZEM 16.310
6.2.5 Malowanie drzwiczek szachtéw, drabiny i stopni wytazu dachowego
230|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m?2
d.6.2|1214-02 0.5m2
5
Powierzchnia
3*2*0,5-0,4*0,3*9+0,8*0,8=2,56
2.56 m?2 2.560
RAZEM 2.560
231/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50| m
d.6.2|1212-28 mm
5
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
6.3 Prace towarzyszace
6.3.1 Wymiana kratek wentylacyjnych
232|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6.3|0324-02
A
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6.3.2 Wymiana wigcznikéw dzwonkowych, swietlikowych oraz opraw swietlikowych
233|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A- 1 |szt.
d.6.3|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2

llos¢

245+4+4+4=19
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19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
234|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych swieczniko- szt.
d.6.3/0307-06 wych do przygotowanego podtoza
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
235|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.6.3/1134-01
2 llos¢
1+1+1+2+2+2=9
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
236|KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym pod- |szt.
d.6.3|1015-04 fozu na $cianie - 2 mocowania
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6.3.3 Mycie klatki schodowej i wiatrotapu po robotach malarskich
237|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych szt.
d.6.3/1215-09
3
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
238/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.6.3/1215-08
3
49.526 m?2 49.526
RAZEM 49.526
239|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.6.3/1215-04
3
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
240/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6.3/1215-02
3 Powierzchnia
8%1,05*2,15=18,06
18.06 m?2 18.060
RAZEM 18.060
241|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych m2
d.6.3/1215-02
3
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
6.3.4 Wymiana zamykanych gablot informacyjnych na tablice korkowe, wymiana szyby
242|Kalkulacja  |Zdjecie zamontowanej tablicy informacyjnej i montaz nowej korkowej szt
d.6.3|wtasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
243|KNNR-W 3 |Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej o pow. do 1,0 m2 - ramy i $cianki | m?
d.6.3/1107-07 aluminiowe - okno klatki schodowej
4
1,3*1,3*3,14/4/2= 0,663
0.663 m?2 0.663
RAZEM 0.663
6.3.5 Malowanie drzwi wejsciowych do piwnicy farba olejng
244|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.6.3/1214-02
5 Powierzchnia
2%0,9*2,1=3,78
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
245|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.6.3|1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
6.3.6 Skucie luznych tynkéw i uzupetnienie nowym tynkiem - wiatrotap, klatka schodowa
246|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.6.3/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
.6
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1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
247|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.6.3|0711-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
.6 pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.72 m?2 1.720
RAZEM 1.720
6.3.7 Wywéz odpaddéw po remoncie
248 |kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.6.3|wtasna
7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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