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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
szybkie wytgczanie napiecia w uktadzie
sieci TN-C w instalacji odbiorczej TN-S

19 | kacznik elastyczny Dn150 typu ZTK Socla 1
18 | Kurek upustowy 1/2" 3
17 | klapa zwrotna DN150 typu 627E ze stali nierdz. 1
16 | klapa zwrotna DN100 typu 627E ze stali nierdz. 1
15 | przetwornik cisnienia Kellera 1
14 | pompa odwadniajgca TM 32/8 1
13 | zbiornik membranowy 8I/PN16 3
12 | drabina ze stali nierdz. | = 3200 mm 1
11 | kominek wentylacyjny PVC 160 1
10 | szafa sterownicza CR 2,2-4WA 1
9 wiaz ze stali nierdz. 700 x 700 mm 1
8 wiaz ze stali nierdz. 1320 x 350 mm 1
7 zawor odcinajacy kulowy Rp 2" ze stali nierdz. 4
6 przepustnica miedzykotnierzowa Urania DN100 1
5 zlgczka kotnierzowa PEHD-Stal - DN160/150 2
4 zawor zwrotny DN50 Socla typ 402 4
3 filtr siatkowy DN150 z osadnikiem i kurkiem spustowym 1
2 przepustnica miedzykotnierzowa Urania DN150 3
1 pompa TWI04.14-5 w plaszczu cisnieniowym 4
Lp | WYSZCZEGOLNIENIE flosc
Uwaga:

Do oswietlenia osiedlowej stacji podnoszenia cisnienia wody zaprojektowano
Swietldbwkowa oprawe oswietleniowg pyloszczelng i wodoodporna, przeznaczong
do montazu nastropowego, wyposazong w 3 h modut awaryjny IP 65, z6dto Swiatta:
Swietldwki T8 2 x 58 W, statecznik elektroniczny ( brak efektu stroboskopowego),
strumien Swietlny 10 400 Im. Zatgczanie oswietlenia stacji przy pomocy wiacznika
zlokalizowanego wewnatrz szafy sterownicze;.
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