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LEGENDA:

VI
proj. budynek -
- numer budynku / typ, ilość kondygnacji

proj. wjazdy / zjazdy do garaży
(kostka betonowa)

granice działki nr 10/256

proj. droga wewnętrzna osiedlowa
(kostka betonowa)

proj. miejsce postojowe
dla osoby niepełnosprawnej

1/A

proj. miejsca postojowe
(betonowa płyta ażurowa)

Ś śmietnik

proponowane wydzielenie działki
dla hydroforni

Infrastruktura techn. projektowana:

stacja podnoszenia ciśnienia wody (hydrofornia)

proj. chodnik osiedlowy / schody terenowe
(kostka betonowa)

proj. podjazdy przed garażami
(betonowa płyta ażurowa)

pomieszczenie wodomierza

pomieszczenie węzła cieplnego

w

c.o.

3x15

hyd

H-80

Hp-80

wjazd do garażu wbudowanego,
jednostanowiskowego

wejście do budynku - klatka schodowa
w części mieszkalnej

sieć wodociągowa

hydrant p.poż. naziemny

hydrant p.poż. podziemny

studnia bet. wodomierzowa Ø 1200

kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna tłoczna

studnia bet. ks Ø 1200

studnia bet. ks rozprężna Ø 1000

studnia ks Ø 600 PP

kanalizacja deszczowa osiedlowa

studnia bet. kd Ø 1200

studnia kd Ø 1000 PP

studnia kd Ø 600 PP

odwodnienie liniowe

wpust drogowy

Droga dojazdowa tymczasowa
wraz z infrastrukturą techniczną:

proj. droga dojazdowa - tymczasowa

proj. chodnik przy drodze dojazdowej

wpust deszczowy uliczny

przyłącze kan. deszczowej

proj. koryto ściekowe przy drodze dojazdowej


