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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podtaczeniem
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dla zespolu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
z garazami w poziomie piwnic 1 infrastruktura w Gdansku przy ul. Unruga dziatka nr 10/256,
10/270, 10/6.

1. Klasyfikacja robét

Klasyfikacja robdt zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamodwien (CPV) (wg
Rozporzadzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 5 listopada
2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)).

Roboty budowlane objete niniejszym projektem sa oznaczone kodem CPV.

Kod CPV
Dzial robot 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
Grupa robot 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w  zakresie budowy
Klasa robot 45230000-8 rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych

Roboty budowlane w  zakresie budowy

45231000-5 rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii
Kategoria robot energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy

wodociagow i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy osiedlowej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z podlaczeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dla Zespolu

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Gdansku, przy ul. Unruga.

3. Podstawa opracowania

Podstawe stanowia:

e Zlecenie Inwestora;

e Plan zagospodarowania terenu;

e Projekt architektoniczno — budowlany;

e Mapa do celow projektowych;

e Projekty wykonawcze budynkéw w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej oraz

sanitarnej;
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e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej nr W-
T/364A/2008/EW wraz z pozniejszymi aneksami nr W-T/263/2009/EW oraz W-
T/263A/2009/EWV;

e Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej z GIWK nr
UD-607/2009 z dnia 19.11.2009 wraz ze zmiana lokalizacji studni S1 z dnia
8.12.2009r z zalacznikiem oraz uwagami;

e Dokumentacja z badan podioza gruntowego w celu ustalenia warunkéw posadowienia
dla projektu zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — Gdansk, ul. Unruga,
dziatka nr 10/256 opracowana przez Biuro Ustug Geologicznych PROGEO Krzysztof
Dziamski w Gdansku;

e Obowigzujace normy i normatywy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia

15.06.2002).

4. Dane ogdlne

W sktad projektowanego zespotu zabudowy wielorodzinnej wchodzi 10 budynkéw
wielorodzinnych, 6-cio kondygnacyjnych o tacznej liczbie 428 mieszkan. Przewiduje si¢, ze
dany teren zamieszkiwac¢ bedzie okoto1372 osoby.

W poszczegoélnych budynkach znajdowac si¢ bedzie nastgpujaca ilos¢ mieszkan:

Budynek typ A - 50 mieszkan - 7 budynkéw - 50 x 7
Budynek typ B - 26 mieszkan - 3 budynki -26x3

Razem: 428 mieszkan

5. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w oparciu o dokumentacj¢ geotechniczng
opracowang przez Biuro Uslug Geologicznych PROGEO — Krzysztof Dziamski 80-292
Gdansk ul. Goéralska 37B/21 upr. geol. 071033

W dokumentacji Krzysztofa Dziamskiego stwierdzono, iz pod wzgledem
geomorfologicznym, dokumentowany obszar, stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j,
w strefie krawedziowej Wysoczyzny Gdanskiej, w mezoregionie Pobrzeza Kaszubskiego.
Powierzchnia terenu badan nachylona jest w kierunku potludniowym, rzedne wahaja si¢
w granicach 86,50 — 97,00 m n.p.m.. Teren pokryty jest nieregularnym odktadem z wykopow

fundamentowych sasiedniej zabudowy o deniwelacjach do 2,0m.
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W podtozu pod warstwa nasypéw niekontrolowanych utworzonych z gleby, piaskow
gliniastych z gruzem betonowo — ceglanym, o miazszosci 0,4 — 2,8m, generalnie, wystgpuja
utwory glacjalne wyksztalcone w postaci piaskdw gliniastych 1 glin piaszczystych
z domieszkami frakcji kamienistej, lokalnie rozdzielone lub podscielone fluwioglacjalnymi
piaskami drobnymi, zalegajace do glebokosci wykonywanych badan tj. do 5,0 m p.p.t..

Wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym lub dynamicznym, w trakcie wiercen, do

glebokosci 5,0m p.p.t., nie stwierdzono.

6. Rozwigzania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone beda osiedlowa siecig kanalizacji sanitarnej do
miejskiego kolektora sanitarnego 20,20 w ul. Piotrkowskiej. Usytuowanie sieci na terenie
projektowanej zabudowy wraz z rzednymi przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysoko$ciowym - rys. nr 1, oraz na profilach podtuznych —rys. nr 2 — 5.

Gtowne kolektory kanalizacji sanitarnej prowadzone pod jezdnia w drogach osiedlowych.
Sie¢ obwodowa oraz przylacza kanalizacyjne prowadzone pod chodnikami lub w terenach
zielonych.

Ostatni odcinek sieci kanalizacji sanitarnej biegnacy w ul. Piotrkowskiej (Sistn. - S0O)
wykona¢ za pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej @300mm L=11,0m nie naruszajac
istniejacej nawierzchni. Rurg ochronng wyposazy¢ ptozy 1 manszety na koncowkach. Rozstaw
ptéz zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy przejsciu kolektora kanalizacji sanitarnej pod kablem eS (przed studnig S1)
zainstalowaé na przewodzie elektrycznym rur¢ dwudzielng A160 PS.

Sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U kielichowych, ze $cianka lita
o sztywnosci obwodowej SN8, faczonych na uszczelki gumowe. Przewody nalezy posadowié
bezposrednio na gruncie rodzimym, w stanie nienaruszonym. Nalezy szczegdlnie zwrdcicé
uwage na dobre zaggszczenie gruntu wzdluz bokéw kanatu. W przypadku wystapienia gruntu
nieno$nego wykonaé podsypke z piasku grubosci 20cm. Do wysokosci 20cm powyzej
grzbietu przewodu wykonaé zasypke z gruntu piaszczystego. Reszte zasypki wykonad
z gruntu rodzimego i starannie zagesci¢. Podsypke 1 zasypke zagesci¢ co najmniej do Is=1,0.

Zaprojektowano 2 rodzaje studni:

e Studnia rewizyjna @1200mm z krggdw betonowych — wszystkie studnie na
kolektorach gtownych, obwodowych, na zatamaniach trasy oraz na odcinkach
dtuzszych niz 50m oraz studnie kominowe.

e Studnia rozpr¢gzna Q1000mm z kregéw betonowych — na wylocie przewodu
kanalizacji sanitarnej ttocznej
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e Studzienka inspekcyjna @600mm PP typ Tegra — studnie oddzielajace sie¢ kanalizacji

sanitarnej od instalacji sanitarnej (od przylacza sanitarnego).

Studnie z kregéow betonowych ©@1200mm nalezy wykona¢ wg KB-—4.12.1(6),
zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacja bitumiczna, posadowi¢ na fundamencie betonowym o
grubosci 30cm. Studzienki inspekcyjne @600mm PP posadowi¢ na podsypce z gruntu
piaszczysto-zwirowego grubosci 10cm. Wiaczenia przewoddéw do studni wykonaé przez
tuleje. Studzienki usytuowane w jezdniach przykry¢ wlazem typu cig¢zkiego z pierscieniem
odcigzajacym, pozostate — wlazem typu lekkiego. Stosowaé witazy z zabezpieczeniem przed
kradzieza oraz oznakowaniem zgodnym z uchwalq Zarzadu Miasta Gdanska.

Studnie glebsze niz 3m wykonaé z kominem ztazowym ©0,80m z zachowaniem komory
roboczej @ 1,200m i minimalnej wysokosci 2,0m.

Kaskady wyzsze niz 0,5m wykonac jako kaskady zewnetrzne z ksztattek skosnych, dolne
kolano oprze¢ o plyte denng studni wg rys. nr 8. Kaskady nizsze niz 0,5m wykona¢ jako
kaskady zewnetrzne przy pomocy trdjnika réwnoprzeptywowego 45° bezposrednio
potaczonego z kolanem 45°. W przypadku kaskad nizszych niz 0,2m rdznicg¢ poziomow
migdzy wlotem, a wylotem ze studni odpowiednim uksztalttowaniem i1 wyprofilowaniem
kinety studni.

Scieki sanitarne z budynku typu A odprowadzane beda do sieci osiedlowej przy pomocy
dwoch przytaczy 0,16 PVC-U, z budynku typu B przy pomocy jednego przytacza 0,16
PVC-U. W budynkach, na wymagajacych tego przytaczach sanitarnych, projektuje si¢
urzadzenia przeciwzalewowe zainstalowane w studzienkach @600 PVC. Przylacza sanitarne
wg planu sytuacyjno — wysokosciowego — rys. nr 1 oraz wg projektéw wykonawczych
instalacji sanitarnych dla odpowiednich budynkoéw— rysunki rozwinig¢ instalacji sanitarne;j.

Wody zanieczyszczone z hydroforni odprowadzane beda rurociagiem ttocznym O50HD-
PE przy pomocy pompy drenarskiej Wilo Drain TM32/8 do studni rozpreznej SR ©@1,000m
i dalej przewodem 30,20 PVC-U do osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej do studni S14.
Dopuszcza si¢ zamiang proponowanego producenta pomp na wyroby innych producentow
o porownywalnych parametrach technicznych, przeznaczonych do tego samego typu celu,
posiadajace wymagane przepisami aprobaty i $wiadectwa techniczne. Odcinek kanalizacji
sanitarnej ttocznej wg planu sytuacyjno — wysokosciowego — rys. nr 1, oraz profilu

podtuznego — rys nr 5.
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7. llos¢ Sciekow i obliczenia hydrauliczne kanalizacji sanitarnej

Na terenie zabudowy przewiduje si¢ realizacj¢ 428 mieszkan zamieszkalych przez okoto
1372 osoby. Przyjeto ilos¢ sciekow sanitarnych przypadajaca na jednego mieszkanca rdwna
150 x 0,9 = 135 dm’/d

Q=1372x 135 = 185220 dm’/d

Przy Ng = 1,4 1 N} = 1,7 maksymalny przeptyw na koncowym odcinku sieci (Sisy. - S1)
wynosi¢ bedzie:

Quaxh = 185220 x 1,4 x 1,7/ 24= 18370 dm’/h

Wg nomogramu do wzoru Manninga dla rur PVC-U SN8 ze $cianka litg

przy 0,20m 1=2,6%

odczytano h=22% = 0,04m v=1,07 m/s

8. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie tak, aby grunty zachowaly naturalng strukture
oraz wilgotnos¢. W przypadku: rozmoczenia gruntdéw w wykopach, rozluznienia gruntéw
piaszczystych w dnie wykopu, wystgpienia gruntu stabonosnego, lub w innym przypadku,
w ktorym ulegnie naruszeniu naturalna struktura gruntu rodzimego. Nalezy, wierzchnig
warstwe usunaé 1 zastapi¢ dobrze zaggszczona podsypka piaszczysto — zwirowa. Grunty
rozluznione nalezy zagesci¢ 1 uzyska¢ wskaznik zagegszczenia co najmniej Is=1,0:

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu. Grunty wbudowywad
warstwami. Kolejna warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz ulozonej warstwy.

Zasypki wykopdéw do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 16mm.
Nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na dobre zageszczenie gruntu wzdhuz bokéw kanatu. Do
zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw, ktéore moga
uszkodzi¢ przewdd.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od
kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do glgbokosci 1,2m wskaznik zaggszczenia co
najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania Srodkow lagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub

spoiwami).
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Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszczania przewodu w czasie wykonywania
prac. Zasypke do wysokosci 1m ponad obudowa przewodu nalezy zaggszczaé tylko lekkim
sprzetem.

Przewiduje si¢, ze wigkszo$¢ robot ziemnych bedzie wykonywana mechanicznie.
W miejscach skrzyzowan =z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywaé z pelnym oszalowaniem.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz
z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych Cz. I oraz

zPN —-B—-10736 1 PN-S-02205.

9. Uwagi koncowe

1) Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. I”.

2) Nalezy zwroci¢ uwage na istniejace 1 projektowane uzbrojenie podziemne ma
trasie projektowanych kanaléw. W terminie 14 dni przed rozpoczgciem robot
nalezy pisemnie powiadomi¢ o fakcie wszystkich uzytkownikdéw istniejacego
uzbrojenia w ul. Piotrkowskiej na wysokosci posesji.

3) Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych c¢z.I1”, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych ,, wyd. PKT SGGK-1996
oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta.

4) Po zmontowaniu rurociagu nalezy go przysypac ziemia (pozostawiajac zlacza
odkryte), aby jej cigzar ustabilizowal rury przed przeprowadzeniem proby
szczelnos$ci. Nalezy rowniez upewni€ sig, czy wszystkie ksztattki (kolana, trdjniki,
redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci wypeli¢ wykop w obszarze potaczen recznie
do poziomu odrobing wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby
ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni. Udepta¢ zasypke. Dalsze
prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami.
Szczegdtowy opis metod montazu rurociagdw z rur PVC mozna znalez¢.
w instrukcji montazowej rurociagéw z PVC producenta rur. Zasady te winny by¢
Scisle przestrzegane.

5) Elementy, z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinny
posiada¢ decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydang przez
jednostke upowazniong przez MPGiB.
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