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Klasyfikacja obiektu zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówie�

 Kod CPV  
Dział robót 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii 

l�dowej i wodnej 

Klasa robót 45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych 

Kategoria robót 
45231000-5 

45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci�gów, ci�gów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania 

�cieków  

1. WST�P 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót dotycz�cych budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z gara�ami w poziomie piwnic i infrastruktur� w Gda�sku przy ul. Unruga, działka nr 10/256, 10/270, 10/6. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 

Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 

na celu budow� sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z gara�ami 

w poziomie piwnic i infrastruktur� w Gda�sku przy ul. Unruga. 

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej wymienionych robót: 

− Budowa kanałów z rur PVC-U ∅0,20 m – 860,5m, 

− Budowa przewodów tłocznych z PE ∅50mm – 5,0m, 

− Monta� rur ochronnych stalowych Dn300 – 11,0m 

− Budowa studni rewizyjnych z PP ∅600mm karbowanych (Tegra)– sztuk 17, 

− Budowa studni rozpr��nej z kr�gów betonowych∅1000mm – sztuk 1, 

− Budowa studni z kr�gów betonowych ∅1200mm – sztuk 24 

1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Okre�lenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi 

Normami. 

Kanalizacja sanitarna – sie� kanalizacji zewn�trznej przeznaczona do odprowadzania �cieków sanitarnych 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia �cieków; 

Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzania �cieków sanitarnych 

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów; 

Płyta przykrycie studzienki lub komory - płyta przykrywaj�ca studzienk� lub komor� robocz�; 
Właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cych dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych; 

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim �cieków. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

1.5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow� i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialno�� za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi�mie przez inspektora 

nadzoru. Nast�pstwa popełnienia bł�du przez Wykonawc� w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót b�d�



poprawiane przez Wykonawc� na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich 

dokładno��. 

1.5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót w postaci harmonogramu wykonania robót. 

1.5.3. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTA�U 

Wykonawca nie jest zobowi�zany do opracowania projektu monta�u obiektu i prowadzenia dziennika 

monta�u elementów prefabrykowanych. 

1.5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowi�zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz�dkowania terenu budowy po 

zako�czeniu prac. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mog� by� stosowane wył�cznie wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a tak�e powinny by� zgodne 

z wymaganiami okre�lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Kierownik budowy jest 

zobowi�zany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa� dokumenty stanowi�ce podstaw�
ich wykonania, a tak�e o�wiadczenia dotycz�ce wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 

w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalaj�ce na korzystanie 

z tego �ródła oraz okre�laj�ce parametry techniczne tego materiału. 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWI�ZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROL� JAKO�CI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiaj�cym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca 

zapewni wła�ciwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały i 

wyroby powinny by� ka�dorazowo udost�pniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu 

przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłu�ej składowanych materiałów i elementów konieczna jest 

akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno�� wszystkich materiałów, elementów budowlanych montowanych 

w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami okre�lonymi w ustawie Prawo budowlane i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowi�zany, na ��danie inspektora nadzoru, 

do przekazywania informacji o przewidywanym zu�yciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych, a tak�e o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno�ci.  

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ�CE WYMAGANIOM 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz 

Zamawiaj�cym mo�e pozwoli� Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 

odpowiadaj�cych dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom technicznym. Wbudowanie materiałów nie 

odpowiadaj�cych wymaganiom Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełn� odpowiedzialno��
techniczn� i kosztow�. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiałów i elementów 

budowlanych Wykonawca jest zobowi�zany do powiadomienia inspektora nadzoru o przyj�tym wariancie 

i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie mo�e go zmieni� bez ponownego 

uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

2.6. RURY KANAŁOWE 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si� nast�puj�ce materiały: 

rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-

85/C-89205 i ISO 4435:1991 o �rednicy 0,20m, ł�czone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 

kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-8920 i ISO 4435:1991; 

piasek na podsypk� i obsypk� rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 



2.7. RURY PRZEWODOWE 

Materiały u�yte do budowy przewodów tłocznych powinny spełnia� warunki okre�lone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada� warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur PE powinny by� doł�czone przepisy bran�owe oraz atesty 

producenta. 

2.8. STUDZIENKI REWIZYJNE ∅∅∅∅600mm KARBOWANE (TEGRA) 

Do budowy studni rewizyjnych ∅600mm karbowanych stosuje si� nast�puj�ce materiały: 

− rura karbowana ∅600mm; 

− pokrywa PP ∅600mm; 

− wkładka „in situ” ∅160mm, ∅200mm; 

− pier�cie� odci��aj�cy i pokrywa PE ∅600mm; 

− właz �eliwny typu ci��kiego wg PN-87/H-74051/02. 

− piasek na podsypk� i obsypk� rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 

2.9. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Studzienki kanalizacyjne zło�one s� z nast�puj�cych zasadniczych cz��ci: 

− komory roboczej, 

− komina włazowego, 

− dna studzienki. 

2.9.1. KOMORA ROBOCZA 

Komora robocza studzienki (powy�ej wej�cia kanału) powinna by� wykonana z materiałów trwałych: 

− w cz��ci prefabrykowanej z kr�gów �elbetowych �r. 120 cm, o wysoko�ci 30 cm lub 60 cm, wg BN-

86/8971-08 [27]; 

− cz��� monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738- 03- 04- 

07. Stopie� wodoszczelno�ci betonu „W-4” odpowiada ci�nieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie 

zauwa�a si� jej przesi�kania przez próbk� betonow� po 90 dniach twardnienia. Stopie� odporno�ci 

betonu na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmro�enia 

próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamra�anie próbki przez okres 4 godzin, a nast�pnie jej 

rozmro�enie równie� przez 4 godziny); 

− komor� robocz� przykry� płyt� pokrywow� �elbetow� okr�gł� wg KB-38.4.3./1; 

2.9.2. DNO STUDZIENKI 

Dno studzienki nale�y wykona� jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100, 

w gruntach nawodnionych z dodatkiem �rodka uszczelniaj�cego. 

2.9.3. WŁAZ KANAŁOWY 

Na studzienkach nale�y stosowa� włazy �eliwne – typ ci��ki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994. 

2.9.4. STOPNIE ZŁAZOWE 

Nale�y stosowa� stopnie �eliwne wg PN-64/H-74086. 

2.9.5. Ł�CZENIE PREFABRYKATÓW 

Kr�gi oraz płyty prefabrykowane ł�czy� zapraw� cementow� marki B-80 wg PN-90/B-14501. 

3. SKŁADOWANIE 

3.1. RURY PVC 

Magazynowane rury powinny by� zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperatura nie wy�sza ni� 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłu�sze składowanie rur powinno odbywa� si�
w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa� uniemo�liwiaj�c 

przewietrzanie. 

Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by� składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo�liwe, rury 

o grubszej �ciance winny znajdowa� si� na spodzie. 

Rury powinny by� składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysoko��
stosu nie powinna przekracza� 1,5 m. Sposób składowania nie mo�e powodowa� nacisku na kielichy rur, 

powoduj�c ich deformacj�. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy rur mo�na dokona� za pomoc� kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale�y cz��ci uszkodzone 

odci��, a ko�ce rur sfazowa�. 



Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, �rodki do czyszczenia itp.) powinny by� składowane w sposób 

uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej omówionych �rodków ostro�no�ci. 

3.2. RURY PRZEWODOWE 

Rury powinny by� składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si�. Prostki powinny by�
uło�one na przemian kielichami lub kołnierzami. Warstwy prostek nale�y przedzieli� listwami drewnianymi 

o kwadratowych bokach przekroju, wi�kszych od wystaj�cych cz��ci kołnierza lub kielicha. 

Rury mo�na przechowywa� na przestrzeni otwartej pod wiat�, układaj�c je w pozycji le��cej jedno-, lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona, wolna od kamieni, zagł�bie� i błota, 

z mo�liwo�ci� odprowadzenia wody opadowej. Pierwsz� warstw� rur nale�y uło�y� na podkładach 

drewnianych. Wysoko�� składowania rur nie powinna przekracza� 2m. Rury o powłokach chroni�cych przed 

korozj�, składowane na wolnym powietrzu nale�y pomalowa� mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok 

przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. 

Wyroby nale�y układa� według poszczególnych grup, wielko�ci i gatunku w sposób zapewniaj�cy stateczno��
oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

3.3. STUDZIENKI 

Studzienki rewizyjne polipropylenowe ∅600mm karbowane (Tegra) składowa� wg wytycznych i zalece�
producenta studzienek tworzywowych, np. firmy Wavin. 

3.4. KR�GI 

Składowanie kr�gów mo�e odbywa� si� na gruncie nieutrwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, �e 

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 

wysoko�� składowania nie powinna przekracza� 1.8 m. Składowanie powinno umo�liwi� dost�p do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedy�czych kr�gów. 

3.5. KRUSZYWO 

Składowisko kruszywa powinno by� zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

Podło�e składowiska powinno by� równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj�ce 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

4. SPRZ�T 
Wykonawca powinien stosowa� sprz�t zgodny z przyj�tym w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

konkretnych rodzajów robót. U�ywany przez Wykonawc� sprz�t nie mo�e wpływa� niekorzystnie na jako��
wykonywanych robót. W przypadku braku stosownych ustale� w specyfikacjach technicznych niezb�dna jest 

akceptacja sprz�tu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, je�eli jest to wymagane przepisami. 

Sprz�t, maszyny i urz�dzenie nie gwarantuj�ce prawidłowej realizacji umowy mog� by� zakwestionowane 

przez inspektora nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robót. 

5. TRANSPORT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 

na stan i jako�� transportowanych materiałów. �rodki transportu powinny odpowiada� wymaganiom 

okre�lonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, je�eli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych 

wymagaj� specjalistycznego sprz�tu. 

5.2. TRANSPORT POZIOMY 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie spowoduj�
uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj �rodków transportowych powinien 

zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w specyfikacjach technicznych. 

5.3. RURY PVC 

Rury w wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. 

Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi widełkami lub d�wigni� z 

belk� umo�liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesin na wi�zce. Nie wolno stosowa� zawiesin z lin metalowych lub 

ła�cuchów. Gdy rury ładowane s� teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn�trz rur o wi�kszej �rednicy) 

przed rozładowaniem wi�zki nale�y wyj�� rury „wewn�trzne”. 

Z uwagi na specyficzne wła�ciwo�ci rur PVC nale�y przy transporcie zachowywa� nast�puj�ce dodatkowe 

wymagania: 

− przewóz rur mo�e by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi; 



− przewóz powinno si� wykona� przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna by�
zachowana szczególna ostro�no�� przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwi�kszon� krucho��
tworzywa; 

− na platformie samochodu rury powinny le�e� kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szeroko�ci co najmniej 10cm i grubo�ci co najmniej 2,5cm, uło�onych prostopadle do 

osi rur; 

− wysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1m; 

− rury powinny by� zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło�enie tektury falistej i desek pod 

ła�cuchy spinaj�ce boczne �ciany skrzy� samochodu; 

− przy załadowaniu rur nie mo�na ich rzuca� ani przetacza� po pochylni; 

− przy długo�ciach wi�kszych ni� długo�� pojazdu, wielko�� zwisu rur nie mo�e przekracza� 1m. 

− Kształtki kanalizacyjne nale�y przewozi� w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro�no�ci 

jak dla rur z PVC. 

5.4. RURY PRZEWODOWE 

Rury mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Materiały nale�y ustawia� równomiernie na 

całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 

Rury powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu� �rodka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywa� si� z zachowaniem wszelkich �rodków ostro�no�ci uniemo�liwiaj�cych 

uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca� z �rodków transportowych, lecz rozładowywa� po pochyłych 

legarach. Przy wyładowywaniu rur o powłokach chroni�cych przed korozj� nie nakłada� bezpo�rednio na nie 

ła�cuchów lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nale�y u�ywa� dr�gów �elaznych. 

Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 

aktualnie obowi�zuj�cych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.5. STUDZIENKI 

Studzienki studzienki rewizyjne polipropylenowe ∅600mm karbowane (Terga) transportowa� wg wytycznych 

i zalece� producenta studzienek tworzywowych, np. firmy Wavin. 

5.6. KR�GI 

Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. W celu usztywnienia uło�enia elementów oraz zabezpieczenia styku  ze �cianami �rodka 

transportowego nale�y stosowa� przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów oraz ci�gna z drutu umocowane do podkładów lub zaczepów na �rodkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczenie kr�gów o �r.1.20 m nale�y wykona� za pomoc� minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

5.7. WŁAZY KANAŁOWE 

Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami komunikacyjnymi. 

Włazy nale�y podczas transportu zabezpieczy� przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 

ci��kiego mog� by� przewo�one luzem. 

5.8. MIESZANKA BETONOWA 

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie powinien 

powodowa�: 
− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obni�enia temperatury przekraczaj�cego granic� okre�lon� w wymaganiach technologicznych. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow� i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialno�� za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi�mie przez inspektora 

nadzoru. Nast�pstwa popełnienia bł�du przez Wykonawc� w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót b�d�
poprawiane przez Wykonawc� na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich 

dokładno��. 
Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich b�dzie wykonana kanalizacja deszczowa. 



6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Projektowana o� kanału powinna by� oznaczona w terenie przez geodet� z uprawnieniami. O� przewodu 

wyznaczy� w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy nale�y oznaczy� za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwo�dziami. 

Kołki osiowe nale�y wbi� na ka�dym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na ka�dym 

prostym odcinku nale�y utrwali� co najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po dwu stronach wykopu, tak 

aby istniała mo�liwo�� odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze nale�y osadzi� w �cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci�g reperów roboczych nale�y 

nawi�za� do reperów sieci pa�stwowej. 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y wykona� urz�dzenie odwadniaj�ce, zabezpieczaj�ce wykopy 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz�dzenie odprowadzaj�ce nale�y 

kontrolowa� i konserwowa� przez cały czas trwania robót. 

Przed przyst�pieniem do budowy kanalizacji nale�y udro�ni� istniej�ce odcinki kanalizacji, do których 

przewidziano podł�czenie projektowanych kanałów. 

6.3. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod kanalizacj� nale�y wykona� o �cianach pionowych lub ze skarpami, r�cznie lub mechanicznie, 

zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wykop pod kanał nale�y rozpocz�� od najni�szego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi� w gór�
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to mo�liwo�� grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 

w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Kraw�dzie boczne wykopu oznacza si� przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału, 

połowy szeroko�ci wykopu i wbicie w tym miejscu kołków kraw�dziowych, naci�gni�cie sznura wzdłu� nich 

i naznaczenie kraw�dzi na gruncie łopat�. 
Wydobywan� ziemi� na odkład nale�y składowa� wzdłu� kraw�dzi wykopu w odległo�ci 1,0m od jego 

kraw�dzi, aby utworzy� przej�cie wzdłu� wykopu. Przej�cie to powinno by� stale oczyszczane z wyrzucanej 

ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gł�boko�ci 4,0m powinno wynosi� zgodnie z BN-83/8836-02, przy 

braku wody gruntowej i usuwisk: 

− w gruntach bardzo spoistych 2:1; 

− w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych sp�kanych 1:1; 

− w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1.25; 

− w gruntach niespoistych 1:1.50; 

− przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od kraw�dzi 

wykopu z pasa terenu szeroko�ci równej trzykrotnej gł�boko�ci wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych nale�y prowadzi� wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy nale�y umocni� wypraskami. Obudowa powinna 

wystawa� 15cm ponad teren. 

Spód wykopu nale�y pozostawi� na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy nale�y wykona� bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Pogł�bienie wykopu do projektowanej rz�dnej nale�y wykona� bezpo�rednio przed uło�eniem 

podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale�y nad wykopami ustawi� ławy celownicze umo�liwiaj�ce 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol� rz�dnych dna. 

Ławy nale�y montowa� nad wykopem na wysoko�ci ok. 1,0m nad powierzchni� terenu w odst�pach co 30m. 

Ławy powinny mie� wyra�ne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy�uj�ce si� lub biegn�ce 

równolegle z wykopem, powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�. 
Wyj�cie (zej�cie) po drabinie z wykopu powinno by� wykonane z chwil� osi�gni�cia gł�boko�ci wi�kszej ni�
1m od poziomu terenu, w odległo�ciach nie przekraczaj�cych 20m. 

Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rz�dnych dna wykopu nie powinna przekracza� ±3cm dla gruntów zwi�złych, ±5cm dla 

gruntów wymagaj�cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko�ci wykopu wynosi ±5cm. 

6.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 

Rozlu�nienie gruntu odbywa si� r�cznie za pomoc� łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozlu�niony grunt wydobywa si� na powierzchni� terenu przez przerzucanie nad kraw�dzi� wykopu. 

Transport nadmiaru urobku nale�y zło�y� w miejsce wybrane przez Wykonawc� i zaakceptowane przez 

In�yniera. 

6.3.2. OBUDOWA �CIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY 

Wykonawca przedstawi do akceptacji In�ynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 

wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniaj�cy bezpiecze�stwo pracy i ochron�
wykonywanych robót. 



6.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTORÓW

Przy budowie kanalizacji w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko�ci wymaganej 

depresji, mog� wyst�powa� trzy metody odwodnienia: 

− powierzchniowa; 

− drena�u poziomego; 

− depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nale�y uło�y� warstw� filtracyjn�
z tłucznia lub �wiru grubo�ci 15cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50m, sk�d zostanie 

odpompowana poza zasi�g robót wzgl�dnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresj� statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej nale�y zastosowa�
typowe zestawy igłofiltrów a gł�boko�ci 5-6m montowane za pomoc� wpłukiwanej rury obsadowej �rednicy 

0,14m. Igłofiltry wpłukiwa� w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego 

igłofiltru nale�y przeprowadzi� prób� pompowania w czasie 6 godzin za pomoc� pompy przeponowej celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowo�ci obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniaj�cych nale�y dostosowa� do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 

wykonywania robót. 

6.3.4. PODŁO�E 

6.3.4.1. PODŁO�E NATURALNE 

Podło�e naturalne stosuje si� w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno�ci) z zastrze�eniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podło�e naturalne powinno umo�liwi� wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 

Podło�e naturalne nale�y zabezpieczy� przed: 

− rozmyciem przez płyn�ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc� rowka o gł�boko�ci 0,2-

0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegaj�cy dostaniu 

si� wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadz�cej si� w nich wody; 

− dost�pem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obni�enie jej zwierciadła o co najmniej 

0,50m poni�ej poziomu podło�a naturalnego. Badania podło�a naturalnego wykona�. 

6.3.4.2. PODŁO�E WZMOCNIONE (SZTUCZNE) 

W przypadku zalegania w pobli�u innych gruntów, ni� te które wymieniono w pkt 6.3.4.1, nale�y wykona�
podło�e wzmocnione. 

Podło�e wzmocnione nale�y wykona� jako: 

− podło�e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi� miał podło�e naturalne lub przy 

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

− podło�e �wirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

− przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo �ci�liwych (muły, torfy, itp.) o małej grubo�ci 

po ich usuni�ciu; 

− przy gruntach wodono�nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj�cych); 

− w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi� miał podło�e naturalne dla 

przewodów; 

− jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

− w razie konieczno�ci obetonowania rur. 

Grubo�� warstwy podsypki powinna wynosi� co najmniej 0,15m. 

Wzmocnienie podło�a na odcinkach pod zł�czami rur powinno by� wykona� po próbie szczelno�ci odcinka 

kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podło�a ziemi� z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu. 

Podło�e powinno by� tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedn� czwart� swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie kraw�dzi wykonanego podło�a wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza�: 
− dla przewodów PVC 10cm; 

− dla pozostały 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubo�ci podło�a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 

by� wi�ksze ni� 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rz�dnych podło�a od rz�dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno przekracza� w �adnym jego punkcie ±1cm. 

Badania podło�a naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 



6.3.5. ZASYPKA I ZAG�SZCZENIE GRUNTU 

U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa� uszkodzenia uło�onego przewodu 

i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo�� warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi� co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza si� w trzech etapach: 

− etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wył�czeniem odcinków na zł�czach; 

− etap II – po próbie szczelno�ci zł�cz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

poł�cze�; 
− etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem i rozbiórk�

odeskowa� i rozpór �cian wykopu. 

Materiałem zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by� grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien by� zag�szczony 

ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzgl�dnieniem wykopu pod zł�cza, �eby kanał nie 

uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powy�ej warstwy ochronnej dokonuje si� gruntem rodzimym, je�eli 

spełnia powy�sze wymagania, warstwami 0,1-0,2mm, z jednoczesnym zag�szczeniem i ewentualn� rozbiórk�
odeskowa� i rozpór �cian wykopu. 

W terenach zielonych, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by� zag�szczona do wska�nika 

zag�szczenia 0,95. 

6.4. ROBOTY MONTA�OWE 

Po przygotowaniu wykopu i podło�a zgodnie z punktem 6.3 mo�na przyst�pi� do wykonania monta�owych 

robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego post�pu robót monta�owych nale�y przestrzega� zasady budowy kanału od 

najni�szego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gł�boko�ci posadowienia kolektora 

powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�. 

6.5. OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW 

Po przygotowaniu wykopu i podło�a zgodnie z punktem 6.3 mo�na przyst�pi� do wykonania monta�owych 

robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantowa� utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 

w wykopie otwartym mo�na przyst�pi� po cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i podło�a na odcinku 

co najmniej 30m. 

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej nale�y uło�y� zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Materiały u�yte do budowy przewodów powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�. Rury do budowy 

przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale�y oczy�ci� od wewn�trz i zewn�trz z ziemi oraz sprawdzi�
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu nale�y opu�ci� r�cznie, za pomoc� jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu. Rury nale�y układa� zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet� powinna �ci�le przylega� do podło�a na całej swej długo�ci, 

na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si� pod zł�czami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo�liwienia wła�ciwego 

uszczelnienia zł�czy. Poszczególne rury nale�y unieruchomi� (przez obsypanie ziemi� po �rodku długo�ci 

rury) i mocno podbi� z obu stron, aby rura nie mogła zmieni� swego poło�enia do czasu wykonania 

uszczelnienia zł�czy. Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� uło�enia rury (o� i spadek) za pomoc� ław 

celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza� ±20mm dla rur PVC. Spadek 

dna rury powinien by� jednostajny, a odchyłka spadku nie mo�e przekracza� ±1cm. 

Po zako�czeniu prac monta�owych w danym dniu nale�y otwarty koniec uło�onego przewodu zabezpieczy�
przed ewentualnym zamuleniem wod� gruntow� lub opadow� przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowan�
pokryw�. 
Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale�y rury zasypa� do takiej 

wysoko�ci, aby znajduj�cy si� nad nim grunt uniemo�liwił spłyni�cie ich po ewentualnym zalaniu. 

6.5.1. KANAŁY Z RUR PVC 

Rury z PVC mo�na układa� przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na 

dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podło�em, nale�y: 

− wst�pnie rozmie�ci� rury na dnie wykopu; 

− wykona� zł�cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec nast�pnej rury) 

winna by� uprzednio obsypana warstw� ochronn� 30 cm ponad wierzch rury, z wył�czeniem 

odcinków poł�czenia rur. Osie ł�czonych odcinków rur musz� si� znajdowa� na jednej prostej, co 

nale�y uregulowa� odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC nale�y ł�czy� za pomoc� kielichowych poł�cze� wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pier�cieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia monta�u przewodu nale�y 

wła�ciwie przygotowa� rury z PVC, wykonuj�c odpowiednio wszystkie czynno�ci przygotowawcze, takie jak: 

− przycinanie rur; 



− ukosowanie bosych ko�ców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem poł�czenia kielichowego wciskowego nale�y zukosowa� bose ko�ce rury pod k�tem 15°. 

Wymiary wykonanego skosu powinny by� takie, aby powierzchnia połowy grubo�ci �cianki rury była nadal 

prostopadła do osi rury. Na bosym ko�cu rury nale�y przy poł�czeniu kielichowym wciskowym zaznaczy�
gł�boko�� zł�cza. 

Zł�cza kielichowe wciskane nale�y wykonywa� wkładaj�c do wgł�bienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowan� pier�cieniow� uszczelk� gumow�, a nast�pnie wciskaj�c bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego ko�ca rury przy 

�rednicach powy�ej 90 mm u�ywa� nale�y wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania poł�czenia powinno by� osi�gni�cie przez czoło kielicha granicy 

wcisku oraz współosiowo�� ł�czonych elementów. 

Nale�y przy tym zwróci� uwag� na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia 

te powinny by� podane przez producenta. 

Poł�czenia kielichowe przed zasypaniem nale�y owin�� foli� z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 

przed �cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

6.5.2. PRZEWODY Z RUR PE 

Technologia układania przewodów powinna zapewni� utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacj�
Projektow�. 
Ka�da rura powinna by� uło�ona zgodnie z projektowan� osi� i spadkiem przewodu oraz �ci�le przylega� do 

podło�a na całej swej długo�ci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi. 

Dla wykonania zł�czy przewodów nale�y wykona� w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary 

gniazd nale�y dostosowa� do �rednicy i rodzaju zł�czy. 

Odchylenie osi uło�onego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodoci�gowego nie mo�e 

przekracza�: ± 2 cm. 

Ró�nice rz�dnych uło�onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mog� w �adnym 

punkcie przewodu przekroczy�: ± 2 cm. Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno 

by� dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Przewody wodoci�gowe nale�y układa� zgodnie 

z wymaganiami normy PN-81/B-10725. 

Rury PE ł�czy� poprzez zgrzewanie. 

6.5.3. RURY OCHRONNE STALOWE 

Przestrze� mi�dzy ruroci�giem roboczym, a wewn�trzn� �ciank� rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 

ko�ców rury ochronnej zamkn�� korkiem z pianki poliuretanowej na długo�ci nie mniejszej ni� 10 cm, 

mierz�c od kraw�dzi rury przej�ciowej i pier�cieniem samouszczelniaj�cym. 

Rury ochronne nale�y zaizolowa� zgodnie z DIN 30672 [30] stosuj�c: 

− Primer 1027, 

− Polyken 931 lub butylmastik jako mas� do uzupełnienia nierówno�ci i ubytków w izolacji, 

− Polyken 989-20 jako ta�m� wewn�trzn�; jednokrotne spiralne owini�cie na zakładk� 50%, 

− Polyken 955-1 S jako ta�m� zewn�trzn�, dwukrotne spiralne owini�cie na zakładk� 50%. 

Odcinek rury przeznaczony do uło�enia w rurze przej�ciowej nale�y podda� próbie szczelno�ci zł�czy na 

powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 

6.5.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Ø1200mm 

6.5.4.1. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA 

Studzienki kanalizacyjne o �rednicy 1,2 m nale�y wykona� w konstrukcji mieszanej monolityczno-

prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i wymaganiami normy PN-92/8-10729. 

Elementy prefabrykowane, zale�nie od ci��aru, mo�na układa� r�cznie lub przy u�yciu lekkiego sprz�tu 

monta�owego. Przy monta�u elementów nale�y zwróci� uwag� na wła�ciwe ustawienie kr�gów i płyt, 

wykorzystuj�c oznaczenia monta�owe (linie) znajduj�ce si� na wy�ej wymienionych elementach. Studzienki 

nale�y wykona� równolegle z budow� kanałów deszczowych. 

6.5.4.2. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STUDZIENKI 

− Komora robocza: 

− Przy zagł�bieniu mniejszym ni� 3 m studzienka na całej wysoko�ci powinna mie� �rednic�
komory roboczej. Komora robocza powinna mie� wysoko�� minimum 2,0 m. Komor�
wykonuje si� z materiałów trwałych: z kr�gów �elbetowych, betonu hydrotechnicznego. 

Przej�cie rur PVC przez �cian� komory roboczej nale�y wykona� poprzez tulej� ochronn�
PVC. 

− W cz��ci monolitycznej nale�y pozostawi� otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem 

powinno pozosta� nadpro�e o min. wysoko�ci 15 cm – 20 cm. Wszystkie styki kr�gów 

musz� by� zatarte na gładko z obu stron zapraw� cementow� marki „80”. 



− Wł�czenie projektowanych kanałów do istniej�cych studzienek kanalizacyjnych 

w przypadku, gdy ró�nice rz�dnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 

0,50 m nale�y dokona� poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn�trz 

studzienki, z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie wykona� obudow�
z betonu B25. 

− Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi� prób� szczelno�ci, a nast�pnie spad 

zabezpieczy� ta�mami samoprzylepnymi, np. Polyken. 

− Dno studzienki 

− Dno studzienki nale�y wykona� na mokro w formie płyty dennej z betonu B25, w gruncie 

nawodnionym z dodatkiem �rodka uszczelniaj�cego. 

− Właz kanałowy: 

− 	eliwne włazy kanałowe nale�y montowa� na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad 

spocznikiem o najwi�kszej powierzchni. 

− Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie� właz typu ci��kiego �r. 600 mm. 

− Stopnie złazowe: 

− Stopnie złazowe w �cianie komory roboczej oraz komina włazowego nale�y montowa�
mijankowo w dwóch rz�dach, w odległo�ciach pionowych 0,30 m i w odległo�ci poziomej 

osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopie� w kominie powinien by� stopniem skrzynkowym. 

6.5.5. STUDZIENKI ∅∅∅∅600mm 

Studzienki rewizyjne polipropylenowe ∅600mm karbowane (Tegra) wykonywa� wg wytycznych i instrukcji 

producenta studzienek tworzywowych, np. firmy Wavin. 

6.5.6. PRÓBA SZCZELNO�CI 

Prób� szczelno�ci przewodów nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 

6.5.7. IZOLACJA RUR, STUDZIENEK 

Izolacj� rur, studzienek, nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Izolacja rur, zł�czy powinna stanowi� szczeln�, jednolit� powłok� przylegaj�c� do powierzchni przewodu na 

całym obwodzie i nie powinna mie� p�cherzy, odprysków i p�kni��. Zł�cza w wykopie powinny by�
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno�ci odcinka przewodu, izolacja zł�czy powinna zachodzi�
co najmniej 0,1m poza poł�czenie z izolacj� rur. 

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewn�trz i wewn�trz powinno stanowi� szczeln�, jednolit�
powłok�, trwale przylegaj�c� do �cian, si�gaj�c� 0,5m ponad najwy�szy przewidywany poziom wody 

gruntowej oraz poziom podpi�trzonych wód w studzienkach. Poł�czenie izolacji pionowej z poziom� oraz 

styki powinny zachodzi� wzajemnie na wysoko�� co najmniej 0,5m. 

7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT 

Kontrola zwi�zana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by� przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za 

dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga�
nie zostało spełnione, nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzi� badania ponownie. Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa� nast�puj�ce badania: 

zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�, badania wykopów otwartych, podło�a naturalnego, zasypu przewodu, 

podło�a wzmocnionego, materiałów, uło�enia przewodów na podło�u, szczelno�ci przewodu na eksfiltracj� i 
infiltracj�, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozj�, wykonania wylotów, separatorów. 

Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� polega na porównaniu wykonywanych b�d� wykonanych 

robót z Dokumentacj� Projektow� oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin 

i pomiarów. 

Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 

przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpiecze�stwa pracy, a ponadto 

obejmuj� sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

Badania podło�a naturalnego przeprowadza si� dla stwierdzenia czy grunt podło�a stanowi nienaruszalny 

rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno��, nie został podebrany, jest zgodny z okre�lonymi warunkami 

w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno�ci 

z warunkami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej nale�y przeprowadzi� dodatkowe badania wg PN-

81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywno�ci �rodowiska i wprowadzi� korekt� w Dokumentacji Projektowej 

oraz przedstawi� do akceptacji In�yniera. 

Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

powierzchni terenu. 



Badania warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona� przez pomiar jego wysoko�ci nad wierzchem kanału, 

zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale�y 

wykona� z dokładno�ci� do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50m. 

Badania nasypu stałego sprowadza si� do badania zag�szczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 

wilgotno�ci zag�szczonego gruntu. 

Badania podło�a wzmocnionego przeprowadza si� przez ogl�dziny zewn�trzne i obmiar, przy czym grubo��
podło�a nale�y wykona� w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podło�a z dokładno�ci� do 1cm. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podło�a w planie, rz�dne podło�a i gł�boko�� uło�enia podło�a. 

Badanie materiałów u�ytych do budowy kanalizacji nast�puje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów okre�laj�cych jako��
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 

warunkami okre�lonymi w SST oraz bezpo�rednio na budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne. 

Badania w zakresie przewodu kanalizacyjnych, przewodów drenarskich, studzienek, obejmuj� czynno�ci 

wst�pne sprowadzaj�ce si� do pomiaru długo�ci (z dokładno�ci� do 10cm) i �rednicy (z dokładno�ci� 1cm), 

badanie uło�enia przewodu na podło�u w planie i w profilu, badanie poł�czenia rur i prefabrykatów. Uło�enie 

przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni� oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. 

Sprawdzenie wykonania poł�cze� rur i prefabrykatów nale�y przeprowadzi� przez ogl�dziny zewn�trzne. 

Badania szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracj� obejmuj�: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 

studzienkami, napełnienie wod� i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby nale�y 

prowadzi� kontrol� szczelno�ci zł�czy, �cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 

nieszczelno�ci nale�y poprawi� uszczelnienie, a w razie niemo�liwo�ci oznaczy� miejsce wycieku wody 

i przerwa� badanie do czasu usuni�cia przyczyn nieszczelno�ci. 

Badanie szczelno�ci odcinka przewodu na infiltracj� obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 

studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno�ci nale�y 

prowadzi� obserwacj� i robi� odczyty co 30min. poło�enia zwierciadła wody gruntowej na zewn�trz 

i w kinecie poszczególnych studzienek. 

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozj� nale�y wykona� od zewn�trz po próbie 

szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracj�, za� od wewn�trz po próbie szczelno�ci na infiltracj�. Izolacj�
powierzchniow� przewodu i studzienek nale�y sprawdzi� przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 

wypełnienie spoin okładzin zabezpieczaj�cych izolacj� studzienek przez ogl�dziny zewn�trzne. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSI��KI OBMIARU 

Wykonawca umieszcza� b�dzie informacje o wykonanych ilo�ciach prac w dzienniku budowy. Zasady 

rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót. 

8.2. CZAS PROWADZENIA POMIARÓW 

Obmiary robót uj�tych w umowie na roboty budowlane nale�y przeprowadza� przed cz��ciowymi 

i ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w przypadku dłu�szej przerwy w realizacji robót. Obmiar 

robót zanikaj�cych nale�y przeprowadza� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj�cych zakryciu 

nale�y przeprowadza� przed ich zakryciem. 

Jednostk� obmiarow� ruroci�gu kan. deszczowej i sanitarnej jest 1 metr (m) rury, dla ka�dego typu, �rednicy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. RODZAJE ODBIORÓW 

Rodzaje i zasady odbioru robót zostan� okre�lone w umowie na roboty budowlane, mi�dzy Wykonawc�
a Zamawiaj�cym. 

9.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w dzienniku budowy ewidencji wszelkich zmian 

w dokumentacji projektowej umo�liwiaj�cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. Wykonawca jest zobowi�zany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej etapu 

I zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. 

9.3. ODBIÓR CZ��CIOWY 

Odbiór cz��ciowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� i SST u�ycia wła�ciwych 

materiałów, prawidłowo�ci monta�u, szczelno�ci oraz zgodno�ci z innymi wymaganiami okre�lonymi 

w pkt. 2. 

Długo�� odcinka podlegaj�cego odbiorom cz��ciowym nie powinna by� mniejsza ni� odległo�� mi�dzy 

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy. 



Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, stan terenu okre�lony przed przyst�pieniem do robót przez podanie znaków wysoko�ciowych 

reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegaj�cego wzdłu� i w poprzek trasy przewodu, a tak�e 

przekroje poprzeczne i przekrój podłu�ny terenu, zadrzewienie; 

− Dziennik Budowy; 

− dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 

− dane okre�laj�ce obj�to�� wód deszczowych, które mog� przenika� w grunt, stwierdzenie 

konieczno�ci przeprowadzenia bada� szczelno�ci odbieranego przewodu na eksfiltracj�, dane 

okre�laj�ce dopuszczaln� obj�to�� wód infiltracyjnych. 

9.4. ZAKRES ODBIORU ROBÓT ZANIKAJ�CYCH 

Odbiór robót zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 

− sposobu wykonania wykopów pod wzgl�dem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

wod� gruntow� i z opadów atmosferycznych; 

− przydatno�ci podło�a naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podło�a, stopie� agresywno�ci, 

wilgotno�ci); 

− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 

− zag�szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno�ci; 

− podło�a wzmocnionego, w tym jego grubo�ci, usytuowania w planie, rz�dnych i gł�boko�ci uło�enia; 

− jako�ci wbudowanych materiałów oraz ich zgodno�ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

− uło�enia przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym; 

− długo�ci i �rednicy przewodów oraz sposobu wykonania poł�czenia rur i prefabrykatów; 

− szczelno�ci przewodów i studzienek na infiltracj�; 
− materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia; 

− izolacji przewodów i studzienek. 

9.5. ODBIÓR TECHNICZNY KO�COWY 

Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

− dokumenty jak przy odbiorze cz��ciowym; 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych; 

− protokół przeprowadzonego badania szczelno�ci całego przewodu; 

− �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów; 

− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnion� jednostk� geodezyjn�. 
Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 

− zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow� oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

tycz�cymi zmian i odst�pstw od Dokumentacji Projektowej; 

− protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�c� usuni�cia usterek; 

− aktualno�� Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

− protokoły bada� szczelno�ci całego przewodu. 

10. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Zasady rozliczania robót ustalone zostan� w umowie na roboty budowlane. 

Płatno�� za metr bie��cy kanałów nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 

materiałów na podstawie wyników pomiarów i bada� laboratoryjnych. 

10.1. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI SANITARNEJ OBEJMUJE: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udro�nienie istniej�cej kanalizacji sanitarnej, 

wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej; 

− dostarczenie materiałów; 

− wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie �cian wykopu; zabezpieczenie urz�dze�
w wykopie i nad wykopem; 

− odwodnienie wykopu; 

− przygotowanie podło�a wzmocnionego; 

− uło�enie rur kanałowych; 

− wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek �ciekowych,  

− badania szczelno�ci kanałów; 

− wykonanie izolacji rur, studzienek; 

− wł�czenie do istniej�cej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udro�nieniem; 

− zasypanie wykopu warstwami z zag�szczeniem zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn�; 
− transport nadmiaru urobku; 



− regulacja włazów istniej�cych studzienek do proj. niwelety terenu; 

− przeprowadzenie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 

deszczowej. 

11. PRZEPISY ZWI�ZANE 

11.1. POLSKIE NORMY 

− PN-86/B-02480  „Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

− PN-81/B-03020  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”. 

− PN-68/B-0605  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”. 

− PN-99/B-10729  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

− PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

− PN-EN 476:2001  „Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej” 

− PN-EN 1610:2001 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

− PN-86/B-01802  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i �elbetowe. Nazwy i okre�lenia.” 

− PN-72/H-83104  „Odlewy z �eliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbk�
skrawania i odchyłki masy”. 

− PN-85/C-89203  „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

− PN-85/C-89205  „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

− PN-87/B-01100  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia.” 

11.2. NORMY BRAN�OWE 

− BN-77/8931-12  „Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu”. 

− BN-83/8836-02  „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

11.3. INNE DOKUMENTY 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 

− Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci�gowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z pó�n.zm.); 

− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 

z pó�n.zm.); 

− rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ); 


