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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu wykonawczego osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podł�czeniem 

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z gara�ami w poziomie piwnic i infrastruktur� w Gda�sku przy ul. Unruga działka nr 10/256, 

10/270, 10/6. 

1.1.1.1. Klasyfikacja robót 

Klasyfikacja robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówie� (CPV) (wg 

Rozporz�dzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV)). 

Roboty budowlane obj�te niniejszym projektem s� oznaczone kodem CPV. 

 Kod CPV  

Dział robót 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci 

oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

Klasa robót 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci�gów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych 

Kategoria robót 

45231000-5 

45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci�gów, ci�gów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania �cieków 

2.2.2.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy osiedlowej sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z podł�czeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dla Zespołu 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Gda�sku, przy ul. Unruga. 

3.3.3.3. Podstawa opracowania 

Podstaw� stanowi�: 

� Zlecenie Inwestora; 

� Plan zagospodarowania terenu; 

� Projekt architektoniczno – budowlany; 

� Mapa do celów projektowych; 

� Projekty wykonawcze budynków w zakresie bran�y architektoniczno-budowlanej oraz 

sanitarnej; 
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� Warunki techniczne przył�czenia do sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej nr W-

T/364A/2008/EW wraz z pó�niejszymi aneksami nr W-T/263/2009/EW oraz W-

T/263A/2009/EW; 

� Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci�gowej z GIWK nr 

UD-607/2009 z dnia 19.11.2009 wraz ze zmian� lokalizacji studni S1 z dnia 

8.12.2009r z zał�cznikiem oraz uwagami; 

� Dokumentacja z bada� podło�a gruntowego w celu ustalenia warunków posadowienia 

dla projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Gda�sk, ul. Unruga, 

działka nr 10/256 opracowana przez Biuro Usług Geologicznych PROGEO Krzysztof 

Dziamski w Gda�sku; 

� Obowi�zuj�ce normy i normatywy; 

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 

15.06.2002). 

4.4.4.4. Dane ogólne 

W skład projektowanego zespołu zabudowy wielorodzinnej wchodzi 10 budynków 

wielorodzinnych, 6-cio kondygnacyjnych o ł�cznej liczbie 428 mieszka�. Przewiduje si�, �e 

dany teren zamieszkiwa� b�dzie około1372 osoby. 

W poszczególnych budynkach znajdowa� si� b�dzie nast�puj�ca ilo�� mieszka�: 

Budynek typ A - 50 mieszka� - 7 budynków - 50 x 7 

Budynek typ B - 26 mieszka� - 3 budynki - 26 x 3 

     Razem:  428 mieszka�

5.5.5.5. Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w oparciu o dokumentacj� geotechniczn�

opracowan� przez Biuro Usług Geologicznych PROGEO – Krzysztof Dziamski 80-292 

Gda�sk ul. Góralska 37B/21 upr. geol. 071033 

W dokumentacji Krzysztofa Dziamskiego stwierdzono, i� pod wzgl�dem 

geomorfologicznym, dokumentowany obszar, stanowi fragment wysoczyzny morenowej, 

w strefie kraw�dziowej Wysoczyzny Gda�skiej, w mezoregionie Pobrze�a Kaszubskiego. 

Powierzchnia terenu bada� nachylona jest w kierunku południowym, rz�dne wahaj� si�

w granicach 86,50 – 97,00 m n.p.m.. Teren pokryty jest nieregularnym odkładem z wykopów 

fundamentowych s�siedniej zabudowy o deniwelacjach do 2,0m. 
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W podło�u pod warstw� nasypów niekontrolowanych utworzonych z gleby, piasków 

gliniastych z gruzem betonowo – ceglanym, o mi��szo�ci 0,4 – 2,8m, generalnie, wyst�puj�

utwory glacjalne wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych 

z domieszkami frakcji kamienistej, lokalnie rozdzielone lub pod�cielone fluwioglacjalnymi 

piaskami drobnymi, zalegaj�ce do gł�boko�ci wykonywanych bada� tj. do 5,0 m p.p.t.. 

Wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym lub dynamicznym, w trakcie wierce�, do 

gł�boko�ci 5,0m p.p.t., nie stwierdzono. 

6.6.6.6. Rozwi�zania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej 

�cieki sanitarne odprowadzone b�d� osiedlow� sieci� kanalizacji sanitarnej do 

miejskiego kolektora sanitarnego �0,20 w ul. Piotrkowskiej. Usytuowanie sieci na terenie 

projektowanej zabudowy wraz z rz�dnymi przedstawiono na planie sytuacyjno – 

wysoko�ciowym - rys. nr 1, oraz na profilach podłu�nych – rys. nr 2 – 5. 

Główne kolektory kanalizacji sanitarnej prowadzone pod jezdni� w drogach osiedlowych. 

Sie� obwodowa oraz przył�cza kanalizacyjne prowadzone pod chodnikami lub w terenach 

zielonych. 

Ostatni odcinek sieci kanalizacji sanitarnej biegn�cy w ul. Piotrkowskiej (Sistn. - S0) 

wykona� za pomoc� przewiertu w rurze ochronnej stalowej Ø300mm L=11,0m nie naruszaj�c 

istniej�cej nawierzchni. Rur� ochronn� wyposa�y� płozy i manszety na ko�cówkach. Rozstaw 

płóz zgodnie z instrukcj� producenta. 

Przy przej�ciu kolektora kanalizacji sanitarnej pod kablem eS (przed studni� S1) 

zainstalowa� na przewodzie elektrycznym rur� dwudzieln� A160 PS. 

Sieci kanalizacji sanitarnej nale�y wykona� z rur PVC-U kielichowych, ze �ciank� lit�

o sztywno�ci obwodowej SN8, ł�czonych na uszczelki gumowe. Przewody nale�y posadowi�

bezpo�rednio na gruncie rodzimym, w stanie nienaruszonym. Nale�y szczególnie zwróci�

uwag� na dobre zag�szczenie gruntu wzdłu� boków kanału. W przypadku wyst�pienia gruntu 

nieno�nego wykona� podsypk� z piasku grubo�ci 20cm. Do wysoko�ci 20cm powy�ej 

grzbietu przewodu wykona� zasypk� z gruntu piaszczystego. Reszt� zasypki wykona�

z gruntu rodzimego i starannie zag��ci�. Podsypk� i zasypk� zag��ci� co najmniej do Is=1,0. 

Zaprojektowano 2 rodzaje studni: 

� Studnia rewizyjna Ø1200mm z kr�gów betonowych – wszystkie studnie na 

kolektorach głównych, obwodowych, na załamaniach trasy oraz na odcinkach 

dłu�szych ni� 50m oraz studnie kominowe. 

� Studnia rozpr��na Ø1000mm z kr�gów betonowych – na wylocie przewodu 

kanalizacji sanitarnej tłocznej 
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� Studzienka inspekcyjna Ø600mm PP typ Tegra – studnie oddzielaj�ce sie� kanalizacji 

sanitarnej od instalacji sanitarnej (od przył�cza sanitarnego). 

Studnie z kr�gów betonowych Ø1200mm nale�y wykona� wg KB–4.12.1(6), 

zabezpieczy� od zewn�trz izolacj� bitumiczn�, posadowi� na fundamencie betonowym o 

grubo�ci 30cm. Studzienki inspekcyjne Ø600mm PP posadowi� na podsypce z gruntu 

piaszczysto-�wirowego grubo�ci 10cm. Wł�czenia przewodów do studni wykona� przez 

tuleje. Studzienki usytuowane w jezdniach przykry� włazem typu ci��kiego z pier�cieniem 

odci��aj�cym, pozostałe – włazem typu lekkiego. Stosowa� włazy z zabezpieczeniem przed 

kradzie�� oraz oznakowaniem zgodnym z uchwał� Zarz�du Miasta Gda�ska. 

Studnie gł�bsze ni� 3m wykona� z kominem złazowym Ø0,80m z zachowaniem komory 

roboczej Ø 1,200m i minimalnej wysoko�ci 2,0m. 

Kaskady wy�sze ni� 0,5m wykona� jako kaskady zewn�trzne z kształtek sko�nych, dolne 

kolano oprze� o płyt� denn� studni wg rys. nr 8. Kaskady ni�sze ni� 0,5m wykona� jako 

kaskady zewn�trzne przy pomocy trójnika równoprzepływowego 45º bezpo�rednio 

poł�czonego z kolanem 45º. W przypadku kaskad ni�szych ni� 0,2m ró�nic� poziomów 

mi�dzy wlotem, a wylotem ze studni odpowiednim ukształtowaniem i wyprofilowaniem 

kinety studni. 

�cieki sanitarne z budynku typu A odprowadzane b�d� do sieci osiedlowej przy pomocy 

dwóch przył�czy ∅0,16 PVC-U, z budynku typu B przy pomocy jednego przył�cza ∅0,16 

PVC-U. W budynkach, na wymagaj�cych tego przył�czach sanitarnych, projektuje si�

urz�dzenia przeciwzalewowe zainstalowane w studzienkach ∅600 PVC. Przył�cza sanitarne 

wg planu sytuacyjno – wysoko�ciowego – rys. nr 1 oraz wg projektów wykonawczych 

instalacji sanitarnych dla odpowiednich budynków– rysunki rozwini�� instalacji sanitarnej. 

Wody zanieczyszczone z hydroforni odprowadzane b�d� ruroci�giem tłocznym Ø50HD-

PE przy pomocy pompy drenarskiej Wilo Drain TM32/8 do studni rozpr��nej SR Ø1,000m 

i dalej przewodem Ø0,20 PVC-U do osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej do studni S14. 

Dopuszcza si� zamian� proponowanego producenta pomp na wyroby innych producentów 

o porównywalnych parametrach technicznych, przeznaczonych do tego samego typu celu, 

posiadaj�ce wymagane przepisami aprobaty i �wiadectwa techniczne. Odcinek kanalizacji 

sanitarnej tłocznej wg planu sytuacyjno – wysoko�ciowego – rys. nr 1, oraz profilu 

podłu�nego – rys nr 5. 
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7.7.7.7. Ilo�� �cieków i obliczenia hydrauliczne kanalizacji sanitarnej 

Na terenie zabudowy przewiduje si� realizacj� 428 mieszka� zamieszkałych przez około 

1372 osoby. Przyj�to ilo�� �cieków sanitarnych przypadaj�c� na jednego mieszka�ca równ�

150 x 0,9 = 135 dm
3
/d 

Q = 1372 x 135 = 185220 dm
3
/d 

Przy Nd = 1,4 i Nh = 1,7 maksymalny przepływ na ko�cowym odcinku sieci (Sistn. - S1) 

wynosi� b�dzie: 

Qmax h = 185220 x 1,4 x 1,7 / 24= 18370 dm
3
/h 

Wg nomogramu do wzoru Manninga dla rur PVC-U SN8 ze �ciank� lit�

przy  ∅0,20m  i = 2,6% 

odczytano  h = 22% = 0,04m v = 1,07 m/s 

8.8.8.8. Roboty ziemne 

Prace ziemne nale�y prowadzi� starannie tak, aby grunty zachowały naturaln� struktur�

oraz wilgotno��. W przypadku: rozmoczenia gruntów w wykopach, rozlu�nienia gruntów 

piaszczystych w dnie wykopu, wyst�pienia gruntu słabono�nego, lub w innym przypadku, 

w którym ulegnie naruszeniu naturalna struktura gruntu rodzimego. Nale�y, wierzchni�

warstw� usun�� i zast�pi� dobrze zag�szczon� podsypk� piaszczysto – �wirow�. Grunty 

rozlu�nione nale�y zag��ci� i uzyska� wska�nik zag�szczenia co najmniej Is=1,0: 

Grunt nale�y zag�szcza� niezwłocznie po wbudowaniu. Grunty wbudowywa�

warstwami. Kolejn� warstw� gruntu mo�na układa� po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów ju� uło�onej warstwy. 

Zasypki wykopów do wysoko�ci 30cm powy�ej wierzchu przewodu lub jego obudowy 

nale�y zasypywa� gruntem piaszczystym lub pospółk� o ziarnach nie wi�kszych ni� 16mm. 

Nale�y szczególnie zwróci� uwag� na dobre zag�szczenie gruntu wzdłu� boków kanału. Do 

zasypki nie nale�y u�ywa� �u�la, gruntu kamienistego lub innych materiałów, które mog�

uszkodzi� przewód. 

Zasypki w�skoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezale�nie od 

kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska� do gł�boko�ci 1,2m wska�nik zag�szczenia co 

najmniej 1,00. Na wi�kszej gł�boko�ci dopuszcza si� wska�nik 0,97 pod warunkiem 

zastosowania �rodków łagodz�cych skutki osiada� (np. u�ycie kruszyw dobrze 

zag�szczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub 

spoiwami). 
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Nale�y uwa�a�, by nie spowodowa� przemieszczania przewodu w czasie wykonywania 

prac. Zasypk� do wysoko�ci 1m ponad obudow� przewodu nale�y zag�szcza� tylko lekkim 

sprz�tem. 

Przewiduje si�, �e wi�kszo�� robót ziemnych b�dzie wykonywana mechanicznie. 

W miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym wykopy nale�y 

wykonywa� r�cznie. Wykopy w�skoprzestrzenne wykonywa� z pełnym oszalowaniem. 

Wszystkie roboty ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z przepisami BHP oraz 

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych Cz. I oraz 

z PN – B – 10736 i PN-S-02205. 

9.9.9.9. Uwagi ko�cowe 

1) Roboty ziemne wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-monta�owych cz. I”. 

2) Nale�y zwróci� uwag� na istniej�ce i projektowane uzbrojenie podziemne ma 

trasie projektowanych kanałów. W terminie 14 dni przed rozpocz�ciem robót 

nale�y pisemnie powiadomi� o fakcie wszystkich u�ytkowników istniej�cego 

uzbrojenia w ul. Piotrkowskiej na wysoko�ci posesji. 

3) Cało�� robót wykona� zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-monta�owych cz.II”, zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych „ wyd. PKT SGGK-1996 

oraz zgodnie z instrukcja monta�u producenta. 

4) Po zmontowaniu ruroci�gu nale�y go przysypa� ziemi� (pozostawiaj�c zł�cza 

odkryte), aby jej ci��ar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby 

szczelno�ci. Nale�y równie� upewni� si�, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, 

redukcje itd.), a zwłaszcza za�lepki s� wła�ciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po 

przeprowadzeniu próby szczelno�ci wypełni� wykop w obszarze poł�cze� r�cznie 

do poziomu odrobin� wy�szego ni� górna powierzchnia rury, uwa�aj�c �eby 

ziemia stosowana do zasypki nie zawierała kamieni. Udepta� zasypk�. Dalsze 

prace ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. 

Szczegółowy opis metod monta�u ruroci�gów z rur PVC mo�na znale��. 

w instrukcji monta�owej ruroci�gów z PVC producenta rur. Zasady te winny by�

�ci�le przestrzegane. 

5) Elementy, z których ma by� wykonana sie� kanalizacji sanitarnej powinny 

posiada� decyzj� dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydan� przez 

jednostk� upowa�nion� przez MPGiB. 


