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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego osiedlowe] sieci wodgowej ze zbiornikiem stacji
podnoszenia €nienia wody z armatar wraz z podiczeniem do miejskiej sieci
wodochgowej dla zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodej z garaami w poziomie

piwnic i infrastruktug w Gdaisku przy ul. Unruga dziatka nr 10/256, 10/270, 10/6

1. Klasyfikacja robot

Klasyfikacja robot zgodnie ze Wspolinym Stownikieman@dwiea (CPV) (wg
Rozporadzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskied®ady z dnia 5 listopada
2002r w sprawie Wspoélnego Stownika Zamow{€PV)).

Roboty budowlane oblie niniejszym projektemasoznaczone kodem CPV.

Kod CPV
Dziat rob6t 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
Grupa robot 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cesci

oraz roboty w zakresie irkynierii | adowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy
Klasa robo6t 45230000-8 ruroci agow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy

45231000-5 rurociagbw, chgéw komunikacyjnych i linii
Kategoria robot energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy

wodociagow i rurociagdéw do odprowadzaniasciekdw

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczediswej sieci wodoagowej ze
zbiornikiem stacji podnoszeniasnienia wody z armatarwraz z podiczeniem do miejskiej
sieci wodocigowej dla Zespotu zabudowy mieszkaniowej wieloradej w Gdasku, przy
ul. Unruga. Zasilanie osiedlowej stacji podnoszerisamienia wody w energi elektryczm
oraz dokumentacja techniczna szafy sterowniczaejanaatylky wg odebnego opracowania.

3. Podstawa opracowania

Podstaw stanowi:

e Zlecenie Inwestora;

e Plan zagospodarowania terenu;

e Projekt architektoniczno — budowlany;

e Mapa do celdw projektowych;
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e Projekty wykonawcze budynkow w zakresie knaarchitektoniczno-budowlanej oraz
sanitarnej;

e Warunki techniczne przytzenia do sieci wodaggowej i kanalizacji sanitarnej nr W-
T/364A/2008/EW wraz z piejszymi aneksami nr W-T/263/2009/EW oraz W-
T/263A/2009/EW;

e Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnegjzosieci wodoaigowej z GIWK nr
UD-607/2009 z dnia 19.11.2009 wraz ze zmidokalizacji studni S1 z dnia
8.12.2009r z zatznikiem oraz uwagami;

e Uzgodnienie projektu wykonawczego stacji podnoszesnienia z GIWK nr.

e Dokumentacja z badgpodtaza gruntowego w celu ustalenia warunkéw posadowienia
dla projektu zespotu budynkéw mieszkalnych wiel@iodych — Gdask, ul. Unruga,
dziatka nr 10/256 opracowana przez Biuro Ustug Ggioknych PROGEO Krzysztof
Dziamski w Gdasku;

e Obowigzujace normy i normatywy;

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagl®dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002).

4. Dane ogdlne

W skiad projektowanego zespotu zabudowy wieloragkjnwchodzi 10 budynkéw
wielorodzinnych, 6-cio kondygnacyjnych acknej liczbie 428 mieszka Przewiduje s, ze
dany teren zamieszkiwdogdzie okoto1372 osoby.

W poszczegolnych budynkach znajdévea bedzie nasfpujaca ilos¢ mieszka:

Budynek typ A - 50 mieszka- 7 budynkdéw - 50 x 7

Budynek typ B - 26 mieszka 3 budynki - 26 x 3

Razem: 428 mieszka

5. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w oparciu o doémtacg geotechnicza
opracowan przez Biuro Ustug Geologicznych PROGEO - Krzysziifiamski 80-292
Gdaisk ul. Géralska 37B/21 upr. geol. 071033

W dokumentacji Krzysztofa Dziamskiego stwierdzonaz pod wzgédem
geomorfologicznym, dokumentowany obszar, stanowgrtent wysoczyzny morenowej,
w strefie krawgdziowe] Wysoczyzny Gdeskiej, w mezoregionie Pobrze Kaszubskiego.
Powierzchnia terenu ba@lanachylona jest w kierunku potudniowym,cdne wahaj si¢
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w granicach 86,50 — 97,00 m n.p.m.. Teren pokrgsy pieregularnym odktadem z wykopow
fundamentowychasiedniej zabudowy o deniwelacjach do 2,0m.

W podtazu pod warstw nasypéw niekontrolowanych utworzonych z gleby,skdav
gliniastych z gruzem betonowo — ceglanym, azsecci 0,4 — 2,8m, generalnie, wypuja
utwory glacjalne wyksztatlcone w postaci piaskow nigistych i glin  piaszczystych
z domieszkami frakcji kamienistej, lokalnie rozdaeiee lub podcielone fluwioglacjalnymi
piaskami drobnymi, zalegaje do gébokasci wykonywanych badatj. do 5,0 m p.p.t..

Wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym lub dynamiam, w trakcie wierag do

gtebokasci 5,0m p.p.t., nie stwierdzono.

6. Rozwigzania techniczne sieci wodoci ggowe]

Woda na cele bytowo-gospodarcze oraz zppwa potrzeby projektowanego osiedla
mieszkaniowego wielorodzinnego doprowadzordzie z istniegcego wodocigu [1250PE
biegracego w ul. Piotrkowskiej.

Zgodnie z warunkami technicznymi przgtenia do sieci wodogowej oraz uzgodnian
koncepcy projektuje st przedizenie istniegcego wodoceigu P250PE do granicy dziatki
inwestora z zachowaniem jegednicy (odcinek WO — W1). Przeje pod ul. Nowa Unruga
w rurze ochronnej stalowej @300mm.

Ze wzgkdu na zbyt niskie énienie dyspozycyjne w sieci wodagowej przewiduje si
budowe osiedlowej stacji podnoszeniasmienia wody. Lokalizagj stacji podnoszenia
cisnienia przewiduje si na terenie dzialki inwestora na specjalnie wydwrie| parceli.
Rozwigzania technologiczne, materialowe stacji podnosze#mienia w sieci wodoggowe]
na potrzeby osiedla mieszkaniowego zawagtizle w punkcie 9 niniejszego opracowania.

Zasilanie w energielektryczra wraz z automatyki dokumentagj szafy sterujcej dla
osiedlowej stacji podnoszenig&rienia wg odgbnego opracowania.

Projektuje si osiedlows sie¢ wodochgowa typu piefcieniowego @10 — 250PE
spetniagca wymagania zawarte w Rozpaiizeniu Ministra Spraw Wewitrznych
i Administracji z dnial6 czerwca 2003r w sprawiegmwpaarowego zaopatrzenia w wed
oraz drog pgarowych. Przewody na terenie projektowanej zabudpwyvadzé w terenach
zielonych lub pod chodnikami. Usytuowanie siecitegenie projektowanej zabudowy wraz
z rzgdnymi przedstawiono na planie sytuacyjno — wysolawym - rys. nr 1, oraz na
profilach podtinych —rys. nr 2 — 6.

Sie¢ wodochgowa projektuje st z rur i ksztattek polietylenowych PE-HD PN 10 SDR1

taczonych przez zgrzewanie doczotowe.gepenia z armatgrwykona przy pomocy tulei
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kotnierzowych i stalowych kotnierzy dociskowych. OQmolaczer kotnierzowych stosowa
sruby ze stali nierdzewnej. Przewody ukiadsezpdrednio na gruncie rodzimym w stanie
nienaruszonym. W wypadku wygienia gruntu kamienistego wykan@odsypk z piasku
grubaci 15cm. Do wysokeéri 20cm powyej grzbietu przewodu wykodazasypk z gruntu
piaszczystego. Podsypk zasypk zagsci¢c do 95% wg skali Proctora. Roboty instalacyjne
wykona zgodnie z instrukgj producenta rur. Nad przewodami iy6 tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne koloru biato-niebieskiego 20cm naderzchem przewodu. Trasvodochgu

i uzbrojenie oznakowatabliczkami identyfikacyjnymi wg PN-82/B-09700.

W weztach montowa zasuwy zeliwne kotnierzowe z doszczelnieniem ekkim.
Trzpienie zasuw zakazy¢ w skrzynkach. Rozgetienia sieci oraz odgjia do przyiczy
poprzez trojniki zeliwne kotnierzowe. W celu zachowania wymaganegsicga wody
przeciwpaarowej, na terenie projektowanego Zespotu projeksitj 7 hydrantow ppa @80
nadziemnych. W wle W7.2 projektuje sitechnologiczny hydrant ppol180 podziemny,
ktory wykorzystywany bdzie tylko w celu ptukania sieci wodagowej. Hydranty
rozmiescic¢ i zainstalowa zgodnie z planem sytuacyjno - wysé&owym — rys. nr 1 oraz
schematem montawym — rys. nr 7. Skrzynki uliczne do zasuw i hydyaobrukowa
w promieniu 0,5m.

Przegcia pod drogami osiedlowymi wykoéaw rurach ochronnych stalowych z
fabryczry izolacp ZO2 wg PN-79/H-74244. Rury wyposd& ptozy i manszety na
koncowkach. Rozstaw ptdz zgodnie z instrakgjoducenta.

Przyhcza wodocigowe Ileda wprowadzone do wydzielonych pomiesztze
wodomierzowych. Przgtza na odcinku od zasuwy odcigagj do sciany zewrtrznej
budynku projektuje siz rur i ksztattek polietylenowych PE-HD PN10. Ndcmku odsciany
zewrgtrznej do zestawu wodomierzowego pergle wykond z rur i ksztattek stalowych.
W pomieszczeniach wodomierzowych zainstal@wa

- zawor gtowny;
- wodomierz;
oraz od strony instalacji:
- zawoOr ze spustem;
zawor zwrotny antyskaniowy klasy EA z maiwoscia nadzoru.
Lokalizacja pomieszczenia wodomierza wg planu sytpre — wysokéciowego — rys. nr

1 oraz rzutéw piwnic budynkow —rys. nr 111 12.
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7. llo$é wody i opomiarowanie sieci wodoci  ggowej

W kazdym mieszkaniu zainstalowanedy:

1 pralka @ = 0,25 dn¥/s
1 zmywarka q= 0,15 dn¥/s
1 umywalka q= 0,14 dni/s
1 miska usgpowa ¢ =0,13 drg/s
1 wanna / natryskge 0,30 dni/s
1 zlew jednokom. o= 0,14 dnis

Y0 = 1,11 dni/s
Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyinas= 1,7 x gq,)*** - 0,7
Dla budynku typu A

ilos¢ mieszka rowna M=50
>0y = M X Z0m =50 x 1,1 = 55,5 di¥s
przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=1,7x55,8%—-0,7 = 3,25 drits = 11,7 n¥h
Dobrano:
- przylacze @75PE PN10
- zawor gtowny Dn65
- wodomierz WS10 Dn40
- zawor ze spustem Dn40
- zawor antyskzeniowy Dn40 klasy EA z midiwoscia nadzoru

Dla budynku typu B

ilos¢ mieszka rowna M=26
>0y =M X Z0m = 26 x 1,1 = 28,8 difs
przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=1,7x288%-0,7=2,74 dits = 9,88 nYh
Dobrano:

- przylacze @75PE PN10

- zawor gtowny Dn65

- wodomierz WS10 Dn40

- zawor ze spustem Dn40

- zawor antyskzeniowy Dn40 klasy EA z midiwoscia nadzoru
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8. Rozwiagzania techniczne osiedlowej stacji podnoszenia ci snienia

wody

8.1.Charakterystyka ogdlna rozwi gzania

Woda na cele bytowo-gospodarcze oraz zppoa potrzeby projektowanego osiedla
mieszkaniowego wielorodzinnego doprowadzowrdzie z istniegcego wodocigu @250PE
biegracego w ul. Piotrkowskiej.

Zgodnie z warunkami technicznymi przgtenia do sieci wodoggowej oraz uzgodnian
koncepcy projektuje st przedizenie istniegcego wodocigu P250PE do granicy dziatki
inwestora z zachowaniem jeg@dnicy (odcinek WO — W1).

W celu zapewnienia wymaganegamienia wody na cele bytowo-gospodarcze i cele
ppaz. dla zespotu zabudowy wielorodzinnej zgodnie zumkami technicznymi przytzenia
do sieci wodocigowej oraz uzgodnian koncepcy, projektuje si osiedlow stacg
podnoszenia énienia wody. Lokalizagj stacji podnoszenia siienia przewiduje gi na
terenie dziatki inwestora na specjalnie wydzielopajceli, zgodnie z planem sytuacyjno —
wysokaciowym (rys. nr 1). Parcela wygrodzona, z bgamszerokéci min. 4,0m. Teren
oswietlony, utwardzony, ograniczony do niednego minimum. Usytuowanie odcinka sieci
wodochgowej: W0.1 — osiedlowa stacja podnoszenimienia wody — W.2; na terenie
projektowanej zabudowy wraz z c¢dnymi przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokaciowym - rys. nr 1, oraz na profilu podioym — rys. nr 5.

Zasilanie osiedlowej stacji podnoszenign@nia wody w energi elektryczr oraz

dokumentacja techniczna szafy sterowniczej z autgknavg odgbnego opracowania.

Punkt pracy osiedlowej stacji podnoszenimiginia wody:
Quwymagane= Cppas. = 10dni/s = 36ni/h

Huwymagane= 125 — 130 m npm
AH =~ 25m
Projektuje st 4 pompy (3 pracape + 1 awaryjna) gbinowe w ptaszczu énieniowym,
z wirnikiem promieniowym posadowione w zbiornikkrzgow betonowychl3000.
Punkt pracy dobranych pomp:
przeptyw obgtosciowy Q = 39,88m3/h
wysoka¢ podnoszenidH = 24,5m
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Dobér przeptywomierza elektromagnetycznego:
q = 10dni/s = 36ni/h

Vaym = 0,9 — 6,1m/s

Przyjto przeptywomierz Dn80

Vizecz= 2,10m/s

Za zbiornikiem hydroforowym na terenie hydroformojektuje s¢ opomiarowanie iléci
przeptywajcej wody za pomag przeptywomierza elektromagnetycznego Dn80 typ
MAGS8000 prod. Siemens w wersji ragknej w zabudowie rozliczeniowej umieszczony
w studni wodomierzowej @1,200m. Dopuszcza zamiar proponowanego producenta
przeptywomierza na wyroby innych producentéw o porgwalnych parametrach
technicznych, przeznaczonych do tego samego tyjoy jgesiadajce wymagane przepisami
aprobaty iswiadectwa techniczne. Redukcje oraz zasuwy odgeajprojektuje s na
odcinku przewodu wodoggjowego przed studmi wodomierzoww oraz w studni
wodomierzowej. Lokalizacja zasuw wg rys. profilu fr oraz wg rysunku studni

wodomierzowej (rys. nr 9).

8.2.Rozwigzania techniczne zbiornika osiedlowej stacji podnos zenia

cisnienia wraz z armatur g

Opracowanie techniczne, tj dobdér pomp oraz armaitursterowania na potrzeby
osiedlowej stacji podnoszenia $mienia wody (przepompowni zbiornikowej) zostato
sporadzone przez firg WILO. Armatuk wraz z pompami patzy¢ i umiesci¢ w zbiorniku
z kregbw betonowych @000mm wg rys. nr 8.

Zbiornik wykonany z betonu B45 o wymiaradi3000mm i h=3580mm z piyt
przykrywapca. W dnie zbiornika wykonane ,bagienko” oggbkasci 25 cm do umieszczenia
pompy odwadniacej wraz z instalagj ttoczrm z PE. W zbiorniku projektuje giwtaz
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiaraddOx700mm oraz 1320x350mm, oraz
drabinke ztazowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Zbiorntkibe wentylowany przy
pomocy kominka wentylacyjnego PVC 0,160 @yazenie ze stali nierdzewnej).

Cisnienie ledzie podnoszone za pompoeestawu trzech pomp dgginowych typu
TWI04.14-5 zabudowanych w ptaszczackn@niowych. Ptaszcze &iieniowe 0 wySOKETi
catkowite] 1220mm isrednicy 139,7mm wykonane ze stali nierdzewnej 1143®aszcze
cisnieniowe wyposzone w kréciec ssawny Dn50 PN10 /doptyw boczny/Gckec ttoczny
DN50 PN40. Na krécach tlocznych, poza ptaszczaminmeniowymi, przewidziano monta

zaworow zwrotnych, kotnierzowy DN50 i odcinaych, kulowych R2”, PN40 ze stali
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nierdzewnej. Przed kééami doptywowymi pomp przewidziano montaprzepustnic
migdzykotnierzowych Dn50, prod. Socla-Urania. Obudgueanpy i silnika, wirniki, tuleja
watu, sruby wykonane ze steli nierdzewnej 1.4301, wat ppmpykonany ze stali
nierdzewnej 1.4057, masa jednego agregatu pompowedaszczu énieniowym — 54,3kg.

Pompy wyposzone w silniki o mocy znamionowej 2,2kW Ady, pobor pgdu przy
mocy nominalnej 5,9A, pobor q@u z sieci przy pracy trzech pomp z maksymalnymi
parametrami 5,9kW, pdkos¢ obrotowa 29000br/min.; w kable zasileg¢ 4G1,5 SO7BBH2
z przedizeniem poza ptaszczemsoieniowym za pomac mufy termozgrzewalnej. Kable
musz posiada atest PZH do wody pitnej. Pompy posiadatest PZH do wody pitnej.
Dopuszcza si zamiar proponowanego producenta pomp na wyroby innychiymentéw
o poréwnywalnych parametrach technicznych, przezmagch do tego samego typu celu,
posiadajce wymagane przepisami aprobagwiadectwa techniczne

Pompownia zbiornikowa wyposana w kolektory sgy Dnl150 i ttoczny Dn100
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, wszystkie agenia kotnierzowe orazruby
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszeplektor ttoczny wypossny w 3
membranowe zbiorniki énieniowe o pojemniei 8//PN16 kady, zamocowane na zaworze
kulowym ze spustem, przetworniksgienia Kellera oraz klapzwrotra Dn100 typu 627E ze
stali nierdzewnej. Dla zamontowania czujnikOwWn@nia, presostatow na ssaniu i ttoczeniu
projektuje s¢ krécce zakaczone zaworami kulowymi. Na kolektorzeasgm zainstalowany
filtr siatkowy Dn150 wyposegny w osadnik z kurkiem spustowym. Projektuje abegcie
zestawu hydroforowego z zainstalowaprzepustnig migdzykotnierzovsa Dn150/Dn100,
prod. Socla-Urania, klapzwrotra Dn150 typu 627E ze stali nierdzewnej oraz zaworem
spustowym 1/2” do ptukania by-passu. Kolektorycgsi ttoczny wyposaone w manometry
0-16 bar w obudowie metalowej, przepustnicegdnykotnierzowe Dn150/Dn100, prod.
Socla-Urania oraz zawory czerpalne 1/2” chromowanevylewka prost bez gwintu
i plastykowych kdcowek do poboru préb wody przy zasuwach.eddly rurocagiem
ttocznym i zasilajcym, a zestawem hydroforowym zastoséwaczniki elastyczne ZKT
Dn150 prod. Socla-Urania.

Dopuszcza si zamiar proponowanego producenta armatury na wyroby innych
producentow o porownywalnych parametrach technidzngrzeznaczonych do tego samego

typu celu, posiadage wymagane przepisami aprobagywiadectwa techniczne.

9. Roboty ziemne

Prace ziemne natg prowadz¢ starannie tak, aby grunty zachowaty natuwatruktue

oraz wilgotnd¢. W przypadku: rozmoczenia gruntdw w wykopach, ugzienia gruntow
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piaszczystych w dnie wykopu, wypienia gruntu staborsoego, lub w innym przypadku,
w ktérym ulegnie naruszeniu naturalna strukturangrurodzimego. Nalg, wierzchng
warstwe usuraé i zasgpi¢ dobrze zagszczom podsypls piaszczysto -zwirowa. Grunty
rozluznione naley zag:scic i uzyska wskanik zag:szczenia co najmniej 1s=1,0:

Grunt naley zagsszcz& niezwlocznie po wbudowaniu. Grunty wbudowywa
warstwami. Koleja warstwe gruntu mana ukladé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow ju utozonej warstwy.

Zasypki wykopow do wysokai 30cm powyej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywa gruntem piaszczystym lub pospata ziarnach nie wkszych nk 16mm.
Nalezy szczegOlnie zwrdGéiuwag: na dobre zagszczenie gruntu wzdiubokéw kanatu. Do
zasypki nie naley uzywa¢ zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw, ktdnog
uszkodzé przewdd.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych przeznjezadhiezalenie od
kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskido gkbokasci 1,2m wskanik zag:szczenia co
najmniej 1,00. Na wkszej gkbokasci dopuszcza si wskanik 0,97 pod warunkiem
zastosowania srodkow tagodzcych skutki osiada (np. wycie kruszyw dobrze
zag:szczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylioWwepszenie mechaniczne lub
spoiwami).

Nalezy uwazac, by nie spowodowaprzemieszczania przewodu w czasie wykonywania
prac. Zasyp& do wysokdci 1m ponad obudoavprzewodu naley zag:szcza tylko lekkim
sprztem.

Przewiduje €, ze wiekszag¢ robot ziemnych &dzie wykonywana mechanicznie.
W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym wykopy naje
wykonywa recznie. Wykopy viskoprzestrzenne wykonywa petnym oszalowaniem.

Wszystkie roboty ziemne nale wykonywa zgodnie z przepisami BHP oraz
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadowlano - montaeowych Cz. | oraz
z PN -B-10736 i PN-S-02205.

10. Uwagi ko ncowe

1) Roboty ziemne wykorta zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych cz. I”.

2) Nalezy zwrdcié uwag: na istniejce i projektowane uzbrojenie podziemne ma
trasie projektowanych kanatéw. W terminie 14 dnkquat rozpoczciem robét
naleey pisemnie powiadoni o fakcie wszystkich aytkownikéw istnieacego

uzbrojenia w ul. Piotrkowskiej na wysaa posesji.
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3) Caldi¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbio
rob6t budowlano-montawych cz.IlI”, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych , wyd. PKT SGGK-1996
oraz zgodnie z instrukcja moutaproducenta.

4) Po zmontowaniu ruroggu naley go przysypa ziemi (pozostawiac zlcza
odkryte), aby jej azar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby
szczelnéci. Nalezy rowniez upewnt sig, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki,
redukcje itd.), a zwlaszcza &epki sa wkasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po
przeprowadzeniu proby szczefsowypetnic wykop w obszarze patzer recznie
do poziomu odrobin wyzszego ni gérna powierzchnia rury, uwajac zeby
ziemia stosowana do zasypki nie zawieratla kamigdept& zasypk. Dalsze
prace ziemne natg wykonywa zgodnie z obovazujacymi normami.

5) Po ul@eniu sieci wodoaigowe] naley wykona& proke cisnieniony. Proke
wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sie@dacigowej
I zgodnie z instrukcja producenta.

6) Po wykonaniu préb szczelfw sie¢ wodochgowa nalezy doktadnie przeptuka
wodg z predkoscia dostateczpdo wyptukania zanieczyszazenechanicznych.

7) Wykona& dezynfekag, ponownie piluk& i nastpnie wykong analiz

bakteriologiczi wody.
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