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UWAGA:

ﬁ typ Wilo Drain TM32/8

Rzedne projektowanych kabli eNN
wg. odpowiedniego opracowania
branzowego — wynoszg ok 0,/m
pod poziom terenu projektowanego.

Firma Architektoniczno—Budowlana faza: PROJEKT WYKONAWCZY
S TYL branza: SANITARNA
80-236 Gdafisk, ul.Grunwaldzka 2 SP Z 0.0 goracowanie: PROJEKT SIECI KAN. SANITARNEY
obiekt: ZESPGL ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
PROJEKT WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SIECI KAN. adres: Gdanisk, ul. Unruga dz.nr 10/256, 10/270, 10/6
SANITARNEJ  |inwestor: 185 "Motiawa” Sp. z 0.0, 80-744 Gdafisk, ul. Krdiikarnia 13
nazwa rysunku: funkcja imig i nazwisko nr uprawniefi podpis
pro jektowafa: mgr inz. T. Swietlikowska GT-Il-630/742/77
Profil podiuzny - odainek: |56 qcowli: mgr inz. Michat Dembek
stacja podnoszenia
cisnienia wody - SR - S14 mgr inz. Andrzej Kabata
inz. Janusz Kornowski Z6P-1-630/32/78
skala:  1:50/250 data: styczen 2010r. nr rysunku: 5




