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N/Jsm woda 250 PE

Nr | Wyszczegdlnienie llos¢/szt.
1.1 | Rura PE-HD PN10 @250 192 mb
1.2 | Rura PE-HD PN10 @200 210 mb
1.3 | Rura PE-HD PN10 2160 6,0 mb
1.4 | Rura PE-HD PN10 @110 221 mb
1.5 | Rura PE-HD PN10 a75 161 mb
2.1 | Trojnik Zeliwny, kolnierzowy (rownoprzeptywowy) | @250/250 1
2.2 | Trojnik zeliwny, koinierzowy (redukcyjny) @250/150 2
2.3 | Trojnik zeliwny, kotnierzowy (redukcyjny) @250/100 6
2.4 | Trojnik Zeliwny, kotnierzowy (rownoprzeptywowy) | @200/200 1
2.5 | Trojnik zeliwny, koinierzowy (redukcyjny) 2200/80 3
2.6 | Trojnik zeliwny, kotnierzowy (redukcyjny) 2100/80 8
3.1 | Zasuwa zel. klinowa z miekkim doszczelnieniem 2250 5
Obudowa i skrzynka do zasuw
3.2 | Zasuwa zel. klinowa z migkkim doszczelnieniem 150 2
Obudowa i skrzynka do zasuw
3.3 | Zasuwa zel. klinowa z miekkim doszczelnieniem 2100 3
Obudowa i skrzynka do zasuw
3.4 | Zasuwa zel. klinowa z migkkim doszczelnieniem 780 20
Obudowa i skrzynka do zasuw
4.1 | Hydrant p.poz. naziemny 280 7
4.2 | Hydrant p.poz. naziemny 280 1
5 Kolano zeliwne kotnierzowe za stopkg 780 8
6 Kréciec zeliwny kotnierzowy do hydrantu 80 7
7.1 | Zwezka zeliwna koinierzowa @250/200 1
7.2 | Zwezka zeliwna koinierzowa &250/100 1
7.3 | Zwezka zeliwna kotnierzowa ©&200/100 1
7.4 | Zwezka zeliwna koinierzowa 2200/80 1
7.5 | Zwezka zeliwna koinierzowa 2150/80 1
7.6 | Zwezka zeliwna kotnierzowa &100/80 5
7.7 | Redukcja PE @90/75 10
8.1 | Luk PE-HD - 45° @250 6
8.2 | tuk PE-HD - 60° @250 1
8.3 | tuk PE-HD - 15° @250 6
9 tuk PE-HD - 90° @200 3
10 | tuk PE-HD -90° 2160 2
11.1| tuk PE-HD - 90° @110 1
11.2| tuk PE-HD - 60° @110 1
11.3| tuk PE-HD - 45° @110 2
11.4| tuk PE-HD - 30° @110 1
12.1| tuk PE-HD - 90° a75 4
12.2| tuk PE-HD - 60° 75 1
12.3| tuk PE-HD - 30° 75 1
13.1| Kotnierz dociskowy z tulejg PE @250 16
13.1.1] Kotnierz specjalny zeliwny z zabezpieczeniem @250 1
przed przesunieciem do rur PE
13.2| Kotnierz dociskowy z tulejg PE @200 8
13.3| Kotnierz dociskowy z tulejg PE 2160 4
13.4| Kotnierz dociskowy z tulejg PE 2110 16
13.5| Kotnierz dociskowy z tulejg PE 290 12
14.1| Rura ochronna stalowa @300 51,0 mb
14.2| Rura ochronna stalowa @200 18,5 mb
14.3| Rura ochronna stalowa 2125 22,5 mb
15.1| Rura Zeliwna kotnierzowa L=1500mm 80 4
15.2| Rura Zeliwna kotnierzowa L=1000mm 780 2
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