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Projekt wykonawczy zamienny osiedlowej sieci kanalizacji deszczowe;j.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy osiedlowej sieci kanalizacji deszczowej dla
Zespotu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej wraz z infrastrukturg techniczng w Gdansku
przy ul. Unruga, dziatka nr 10/308 i 10/315. Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wadd
deszczowych z dachéw, drég i parkingdw do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Unruga. Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Unruga odprowadzajgcej scieki deszczowe z sieci
osiedlowej do Zbiornika ,Jeleniogdrska” bedzie ujety w odrebnym opracowaniu.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe stanowig:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Zlecenie Inwestora;

Plan zagospodarowania terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Projekty budowlane budynkéw;

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych nr NT-WT-2168/6812/2009;
Dokumentacja z badan podtoza gruntowego w celu ustalenia warunkéw posadowienia dla
projektu zespotu budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych — Gdansk, ul. Unruga, dziatka nr
10/256 opracowana przez Biuro Ustug Geologicznych PROGEO Krzysztof Dziamski
w Gdansku;

Obowigzujgce normy i normatywy;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002).

3. Dane ogoélne.

3.1.Podstawowe dane liczbowe.

Projektowany zespét mieszkalny sktada sie z 10 budynkéw wielorodzinnych, 6-cio
kondygnacyjnych, podpiwniczonych.
Powierzchnie dachéw oraz poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania terenu:

Element Powierzchnia [m?]
Dachy 5692m°
Drogi 4905m*
Podjazdy utwardzone 365m?
Chodniki 3450m’
Miejsca parkingowe (Kratka PVC) 4658m°
Wijazdy do garazy (Kratka PVC) 1387m?
Trawniki 14685m°
Catosé 35142m’
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Projekt wykonawczy zamienny osiedlowej sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.2. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w oparciu o dokumentacje geotechniczng opracowang
przez Biuro Ustug Geologicznych PROGEO — Krzysztof Dziamski 80-292 Gdarnsk ul. Géralska 37B/21
upr. geol. 071033.

W dokumentacji Krzysztofa Dziamskiego stwierdzono, iz pod wzgledem geomorfologicznym,
dokumentowany obszar, stanowi fragment wysoczyzny morenowej, w strefie krawedziowej
Wysoczyzny Gdanskiej, w mezoregionie Pobrzeza Kaszubskiego. Powierzchnia terenu badan
nachylona jest w kierunku potudniowym, rzedne wahaja sie w granicach 86,50 — 97,00 m n.p.m..
Teren pokryty jest nieregularnym odktadem z wykopdéw fundamentowych sasiedniej zabudowy o
deniwelacjach do 2,0m.

W podtozu pod warstwg nasypow niekontrolowanych utworzonych z gleby, piaskdéw gliniastych
z gruzem betonowo — ceglanym, o migzszosci 0,4 — 2,8m, generalnie, wystepujg utwory glacjalne
wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych z domieszkami frakcji kamienistej,
lokalnie rozdzielone Ilub podscielone fluwioglacjalnymi piaskami drobnymi, zalegajgce do
gtebokosci wykonywanych badan tj. do 5,0 m p.p.t..

Wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym Ilub dynamicznym, w trakcie wiercen, do
gtebokosci 5,0m p.p.t., nie stwierdzono.

4. Rozwigzania techniczne.

4.1. Charakterystyka ogolna

Zgodnie z warunkami technicznymi nr NT-WT-2168/6812/2009 projektuje sie odprowadzenie
wod opadowych do sieci projektowanej w ul. Unruga i dalej do zbiornika retencyjnego
»Jeleniogdrska” zlokalizowanego na dziatce nr 10/232. Niniejsze opracowanie obejmuje osiedlowg
sie¢ kanalizacji deszczowe] zbierajacg wody deszczowe z projektowanego zespoty zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Dzieki wysokiemu procentowi powierzchni biologicznie czynnej
wymaganej w Karcie Terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego projektuje sie
osiedle tak, aby usredniony wspotczynnik sptywu W, nie przekraczat jego maksymalnej wartosci
Y ax = 0,5 (Szczegdtowe obliczenia w rozdziale OBLICZENIA w pkt. 4). Granicg opracowania jest
studnia D3 znajdujaca sie w ulicy osiedlowej. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Unruga od
studni D3 do wylotu do Zbiornika ,Jeleniogérska” zostanie ujety w odrebnym opracowaniu. Trasa
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Unruga zostanie wykonana wg koncepcji programowo-
przestrzennej ulicy wraz z infrastrukturg techniczng sporzadzonej przez firme Euro-Alians.

4.2.Charakterystyka systemu

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano tak, aby wody deszczowe z catego osiedla
odprowadzone byly jak najkrotszg drogg oraz bez koniecznosci stosowania przepompowni.
Dobrano rury kanalizacyjne okragte od @#200mm do @400mm z PVC-U. Kolektory prowadzone s3
ze spadkami od 0,5% do 6%, tak aby predkosci przeptywdw zawieraty sie miedzy 0,9 a 3,5m/s.
Kolektory zostaty zaprojektowane pod powierzchnig drogi na gtebokosciach od 1,4m do 4,5m
mierzgc od wierzchu rury. Kanaty osiedlowej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowane wzdtuz
gtownych ulic osiedlowych, zaprojektowano w nawigzaniu do rozmieszczenia zabudowy zgodnie z
planem zagospodarowaniu terenu oraz w nawigzaniu do wysokosciowego uksztattowania terenu.

Wody opadowe z potaci dachowych projektowanych budynkéow odprowadzane bedg rurami
pionowymi cisnieniowymi wewnatrz budynku z odptywem do przykanalikdw projektowanej sieci
osiedlowe;.
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Projekt wykonawczy zamienny osiedlowej sieci kanalizacji deszczowe;j.

5. Opis instalacji i urzadzen.

5.1.Kratki odptywowe.

Projektuje sie wpusty uliczne zbierajgce wody deszczowe z powierzchni okoto 400m?>. Wody
deszczowe z drog i parkingdw beda zbierane przy pomocy typowych wpustéw deszczowych
zeliwnych osadzone na studniach @400 z PVC-U, wpusty nalezy wyposazy¢é w wiaderka na
zanieczyszczenia. Wpusty wykonac¢ wg KB 4.4.12.1.(5).

5.2. Studzienki.

Na wszystkich pofaczeniach przewoddw, przy zmianie Srednicy, kierunku przeptywu, spadku,
w miejscach przyfaczy oraz na prostych odcinkach co 50m na kolektorach gtéwnych i bocznych
zaprojektowano studzienki rewizyjne. Zatem:

Na gtéwnych kolektorach projektuje sie studzienki:

@1200mm — koricowa oraz wszystkie, do ktérych doprowadzony jest spust uliczny.

@1000mm — na zmianie kierunku trasy oraz na przytgczach pojedynczych rur spustowych do
kolektora gtéwnego.

Na sieci obwodowej poszczegdlnych budynkéw projektuje sie studzienki:

@1000mm — na przytaczach sieci obwodowej do gtéwnego kolektora.

@600mm — na przytgczach pojedynczych rur spustowych do sieci obwodowe;j.

W studniach #1200mm do ktérych podtaczony jest wpust uliczny nalezy wykonaé osadnik
o gtebokosci 0,5m. Prace nalezy wykona¢ wg KB-4.12.1(6), zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacjg
bitumiczng, posadowi¢ na fundamencie betonowym o grubosci 30cm. Studzienki @600mm PP oraz
@1000mm PP posadowi¢ wg wytycznych producenta studzienek tworzywowych. Wigczenia
przewoddéw do studni wykonac przez kielichy piaskowane lub przez tuleje. Studzienki usytuowane
w jezdniach przykry¢ wiazem typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajgcym, pozostate — wtazem typu
lekkiego. StosowalC wiazy z zabezpieczeniem przed kradziezg. Wiazy w jezdniach nalezy
obrukowywac.

Studnie gtebsze niz 3m wykonaé z kominem ztazowym (0,80m z zachowaniem komory
roboczej @1,2m i minimalnej wysokosci 2,0m.

Kaskady wykona¢ z ksztattek skosnych, dolne kolano oprzeé o ptyte denng studni.

5.3.Kanalizacja

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur jednolitych PVC-U kielichowych tgczonych na
uszczelki gumowe. Trase prowadzonych przewododw, rzedne i spadki przedstawiono na planie
sytuacyjnym —rys. nr 1 oraz na profilach podtuznych —rys. nr 2i 3.

Przytacza do budynkoéw oraz trasy kanalizacji deszczowej prowadzone w terenach zielonych,
wykonac z rur o sztywnosci obwodowej SN4. Na pozostatych trasach (w drogach i nawierzchniach
jezdnych oraz na znacznych gtebokosciach), wykonac kanaty z rur o sztywnosci obwodowej SN8.

Odptyw wdd deszczowych z sieci osiedlowej projektuje sie odcinkiem rury GRP @250 ze
spadkiem 4,5% o przeptywie maksymalnym okoto 200I/s. Na czas deszczu nawalnego, ktérego
sptyw przekraczatby w/w wartos$¢, projektuje sie odcinki rur @400 w sieci osiedlowej celem
powiekszenia jej zdolnosci retencyjnej. Takie rozwigzanie powoduje zabezpieczenie osiedla oraz
sieci miejskiej przed niekontrolowanym sptywem wdd pochodzgcego z nawalnego deszczu.
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Projekt wykonawczy zamienny osiedlowej sieci kanalizacji deszczowe;j.

6. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby grunty zachowaty naturalng strukture oraz
wilgotnosc. W przypadku:
» rozmoczenia gruntéw w wykopach,
» rozluznienia gruntéw piaszczystych w dnie wykopu,
» wystgpienia gruntu stabonosnego,
» lub w innym przypadku, w ktérym ulegnie naruszeniu naturalna struktura gruntu
rodzimego:

Nalezy, wierzchnig warstwe usungacC i zastgpi¢ dobrze zageszczong podsypka piaszczysto —
zwirowa. Grunty rozluznione nalezy zagescic i uzyskac wskaznik zageszczenia co najmniej Is=1,0.

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Grunty wbudowywac¢ warstwami.
Kolejng warstwe gruntu mozna ukfadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrdéw juz
ufozonej warstwy.

Zasypki wykopdéw do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy
zasypywac gruntem piaszczystym lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 16mm. Nalezy
szczegblnie zwrdci¢ uwage na dobre zageszczenie gruntu wzdtuz bokéw kanatu. Do zasypki nie
nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw, ktdre mogg uszkodzi¢ przewdd.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii
ruchu na drodze, powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na
wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Nalezy uwazaé, by nie spowodowac przemieszczania przewodu w czasie wykonywania prac.
Zasypke do wysokosci 1m ponad obudowg przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

Przewiduje sie, ze wiekszos¢ roboét ziemnych bedzie wykonywana mechanicznie. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie. Wykopy
waskoprzestrzenne wykonywac z petnym oszalowaniem.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych Cz. | oraz z PN — B — 10736 i
PN-S-02205.
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Projekt wykonawczy zamienny osiedlowej sieci kanalizacji deszczowe;j.

OBLICZENIA

1. Miarodajne natezenie deszczu

Przyjeto:
» prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p=50%
» natezanie deszczu przy 1 min A =592 dm3/sx ha
» czas trwania t =10 min

0o = A/t*®” =127 dm3/s x ha

2. Powierzchnia zlewni terenu

Ogdlna powierzchnia dziatki F =35142m?

w tym:

1) Dachy ptaskie (tgcznie): F = 5692m? W=0,90
2) Drogi: F = 4905m’ W =0,80
3) Podjazdy utwardzone: F = 365m? W =0,80
4) Chodniki (kostka betonowa): F = 3450m* WY =0,50
5) Miejsca postojowe i (kratka PVC): F = 4658m’ W =0,25
6) Wijazdy do garazy (Kratka PVC) F=1387m’ W =0,25
7) Trawniki: F = 14685m” W=0,10

Powierzchnia zredukowana:
F1(pachy) = 5692x0,90 = 5123m* = 0,512ha
Fa(orog) = 4905x0,80 = 3924m” = 0,392ha
F3podjazdy) = 365%0,80 = 292m” = 0,029ha
Fa(Chodniki) = 3450%0,50 = 1725m” = 0,172ha
FS(Parkingi Kratka PVC) = 4658XO,25 = 1160m2 = 0,116ha
Fo(Wiazdy kratka pvc) = 1387%0,25 = 347m” = 0,035ha
F7(Trawnik) = 14685%0,10 = 1468m” = 0,147ha

Fared. =14039m” = 1,404ha

3. llos¢ wodd deszczowych

llos¢ wéd deszczowych dla t=10min:
0o = A/t%®" =127 dm3/s x ha
onzosta;e=1,404X127=178dm3/s=0,178m3/s

4. Usredniony wspotczynnik sptywy.
Fored, 14039
F 35142

Y, = = 0,399 < Wy = 0,5
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Projekt wykonawczy zamienny osiedlowej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Uwagi!

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Do sieci kanalizacji deszczowej nie mozna odprowadzi¢ innych zanieczyszczen poza wodami
opadowymi.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie. W terminie 14
dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego.

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano — montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Stosowac materiaty posiadajgce wymagane atesty i aprobaty wydane przez upowaznione
organy.

Instalacje oraz sieci z tworzyw sztucznych wykonac zgodnie z warunkami technicznymi i
instrukcjg producenta rur i ksztattek.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypaé ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby
jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy réwniez
upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sg
wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetnié
wykop w obszarze potgczen recznie do poziomu odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia
rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni. Udeptac zasypke.
Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami. Szczegdtowy
opis metod montazu rurociggdéw z rur PVC mozna znalezé w ,,INSTRUKCJI MONTAZOWEJ —
Uktadanie w gruncie rurociggdw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”.
Zasady te winny by¢ Scisle przestrzegane.
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