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Klasyfikacja obiektu zgodnie z Wspdlinym Stownikigiamowien

Kod CPV
Dzial rob6t 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
Grupa robét 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie irzynierii
ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy
Klasa robét 45230000-8 rurociagoéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagéw, cagoéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagéw i rurociaggdéw do odprowadzania
sciekow

45231000-5

Kategoria robét
45231300-8

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét dotycacych budowy osiedlowej sieci wodagbowe] wraz ze stagj podnoszenia é&nienia wody
z podhczeniem do miejskiej sieci wodagowej dla zespolu zabudowy mieszkaniowej wielorndej
Z garaami w poziomie piwnic i infrastruktarw Gdaisku przy ul. Unruga, dziatka nr 10/256, 10/270610/

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegoétowa Specyfikacjpejmup wszystkie czynnizi umazliwiajace i majce
na celu budow osiedlowej sieci wodogfjowej wraz ze stagjpodnoszenia énienia wody z wigczeniem do
miejskiej sieci wodogigowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zw@ana jest z wykonaniem zg@j wymienionych rob6t dla zespotu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z gamai w poziomie piwnic i infrastruktarw Gdaisku przy ul.

Unruga,.
Osiedlowa stacja podnoszenianienia:
— Budowa przewodow z rur i ksztattek PE PN1@5mm —161,0m.
— Budowa przewodow z rur i ksztattek PE PN1Q10mm —221,0m.
— Budowa przewodow z rur i ksztattek PE PN1200mm —210,0m.
— Budowa przewodow z rur i ksztattek PE PN1@50mm —192,0m.
— Montaz ksztattekzeliwnych cénieniowych o pajczeniach kotnierzowych (tréjniki, redukcje)
— Montaz rur ochronnych stalowych Dn300 —51,0m
— Montaz rur ochronnych stalowych Dn200 —18,5m
— Montaz rur ochronnych salowych Dn125 —22,5m
- Montaz hydrantéw ppg. nadziemnych Dn80 — 7 szt.
- Montaz hydrantéw ppg. podziemnych Dn80 —1 szt.
— Montaz zasuwzeliwnych Dn250 — 5 szt
- Montaz zasuwzeliwnych Dn100 — 3 szt.
- Montaz zasuwzeliwnych Dn80 —19 szt.
— Montaz wodomierzy typ WS10 Dn40 —10 szt.
- Montaz zaworéw antyskaeniowych Dn40 typ EA z nidiwoscia nadzoru — 10 szt.
- Montaz zaworéw kulowych Dn65 —10 szt.
- Montaz zaworéw kulowych ze spustem Dn40 —10 szt.
Stacja podnoszeniasaienia wody:
— Bodowa studni wodomierzowej zegdw betonowychil1,200m — 1 szt.
- Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego Dn80 w wers;ji
rozfacznej w zabudowie rozliczeniowej —1 szt.
- Montaz zaworu antyskaeniowego Dn80 typ EA o padzeniach kotnierzowych —1 szt.
- Budowa przewodow z rur i ksztattek PE PN1060mm —7,0m

- Montaz zasuwzeliwnych Dn150 — 2 szt.



- Montaz zasuwzeliwnych Dn80 —1 szt.

- Budowa podziemnego zbiornika zgow betonowyclil 3,000m —1 szt.

— Montaz drabiny ze stali nierdzewnej |I=3200mm —1 szt.
— Montaz wtazu ze stali nierdzewnej 700 x 700mm —1szt
— Montaz whazu ze stali nierdzewnej 1320 x 350mm —tl sz
- Montaz kominka wentylacyjnego PVQ 160mm —1 szt.

— Montaz ksztattek ze stali nierdzewneggieniowe o patczeniach kotnierzowych

- Montaz pomp g¢binowych w ptaszczu nieniowym — 4 szt.

— Montaz przepustnic midzykotnierzowych Dn150 — 3 szt.
- Monta filtra siatkowego Dn150 z osadnikiem i kurkiem sfmwym —1 szt.

- Montaz zaworéw zwrotnych Dn50 — 4 szt.
— Montaz przepustnicy midzykotnierzowej Dn100 —1 szt.
- Montaz zaworéw kulowych odcinagych Rp 2” ze stali nierdzewnej — 4 szt
— Montaz zbiornika membranowego 8I/PN16 — 3 szt.
— Montaz przetwornika dinienia Kellera —1 szt.

- Montaz klapy zwrotnej midzykotnierzowej Dn150 ze stali nierdzewnej —1szt
- Montaz klapy zwrotnej midzykotnierzowej Dn100 ze stali nierdzewnej —1szt
— Montaz kurkéw spustowych %" —1 szt
- Montaz tacznikéw elastycznych Dn150 —1 szt.
— Montaz szafy sterowniczej —1 szt.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towe] Specyfikaejthnicznej $ zgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami.

Sie¢ wodochgowa— zesp6t wspolpracaych ze sobp elementdw i urgdzer inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania luddoi i przemystu w wod

Sie¢ wodochgowa zewntrzna - uklad przewoddéw wodoggowych znajdujcych sé poza budynkami
odbiorcéw, zaopatragych ludnd¢ lub zaklady produkcyjne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1.5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyitdnie z umow, za ich zgodn& z dokumentag;
projektova i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@ami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysédiowszystkich elementéw robo6t
zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w dokumentaciji lub przekazanymi ngmie przez inspektora
nadzoru. Nagpstwa popetnienia bllu przez Wykonawew wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robé¢da
poprawiane przez Wykonawaa wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspekia@zoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoruzmialnia Wykonawcy od odpowiedziakwd za ich
doktadna¢.

1.5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
Wykonawca opracuje plan organizacji robét w postacmonogramu wykonania robét.

1.5.3. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTA ZU

Wykonawca nie jest zobow#any do opracowania projektu mohniaobiektu i prowadzenia dziennika
montau elementow prefabrykowanych.

1.5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowkany do likwidacji placu budowy i petnego upstkowania terenu budowy po
zakaiczeniu prac.

MATERIALY

2.1. WYMAGANIE OGOLNE DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mady¢ stosowane wykznie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowawnidudownictwie, a tale powinny by zgodne

z wymaganiami okidonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznydfierownik budowy jest
zobownzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych ghieerywa& dokumenty stanowtce podstaw

ich wykonania, a tale dcwiadczenia dotyce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowaniaenew pochodzenia miejscowego Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wtdg wymagane dokumenty pozwalzg na korzystanie

z tegozrodia oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.



2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKO SCI MATERIALOW
| WYROBOW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawgeym ustali miejsca sktadowania materiatéw i wyrob&ykonawca
zapewni widciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdow naciplbudowy. Skladowane materiaty
i wyroby powinny by kazdorazowo udogpniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowanienvzeéfsktadowanych materiatow i elementéw konieczrs je
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STO SOWANIA
W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgoéhaszystkich materiatdw, elementéw budowlanych masataych

w trakcie realizacji rob6t budowlanych z wymagarniaokreslonymi w ustawie Prawo budowlane
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Wykece jest zobowizany, nazadanie inspektora nadzoru,
do przekazywania informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw
konstrukcyjnych, a tale o aprobatach technicznych i certyfikatach zgécino

2.4, MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosgldego w porozumieniu z projektantem oraz
Zamawiajcym maze pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elemantiudowlanych nie
odpowiadajcych dokumentacji projektowej oraz specyfikacjoroht@cznym. Wbudowanie materiatéw nie
odpowiadajcych wymaganiom Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykmnosi peta odpowiedzialné¢
techniczna i kosztows.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektpmastosowania wariantowo materiatéw i elementow
budowlanych Wykonawca jest zobawany do powiadomienia inspektora nadzoru o gtyg wariancie

i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiegbovu Wykonawca nie nmi@ go zmieni bez ponownego
uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

2.6. RURY PRZEWODOWE

Materialy wyte do budowy wodoggu powinny speti@& warunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinmpa@wiadd warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom. Dla rur stalowych powinng llolaczone zéwiadczenie jakéci rur z ocen
wynikow bada wg PN-80/H-74219, lub PN-79/H-74244 wraz z aceprawdzenia szczeléw. Dla rur PE
powinny by dofaczone przepisy braowe oraz atesty producenta.

2.7. STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Studzienka wodomierzowa zona jest z nagpujacych zasadniczych egi:
— komory roboczej,
— dna studzienki.

2.7.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki (powsj wejcia przewodu) powinna ldywykonana z materiatow trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowychsr. 120 cm, o wysokiei 30 cm lub 60 cm, wg BN-
86/8971-08;

— czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B¥54, M-100 wg BN-62/6738-03- 04- 07.
Stopieh wodoszczelnéei betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa Skt jej przesikania przez probkbetonow po 90 dniach twardnienia. Stopiedporndci
betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100 logk kolejnego zamarzania i odnigmia
probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zararde probki przez okres 4 godzin, a rpate jej
rozmrazenie réwnie przez 4 godziny);

— komor robocz przykry¢ ptyta pokrywows zelbetova okraglta wg KB-38.4.3./1;

2.7.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kl&&b, W-4, M-100,
w gruntach nawodnionych z dodatkisrodka uszczelniagego.

2.7.3. WLAZ KANALOWY
Na studzienkach natg stosowa wtazy zeliwne — typ atzki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994.

2.7.4. STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086.



2.7.5. LACZENIE PREFABRYKATOW
Kregi oraz ptyty prefabrykowanadzy¢ zapraw cementow marki B-80 wg PN-90/B-14501.

2.8. ZBIORNIK Z KR EGOW BETONOWYCH

2.8.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza powinna byvykonana z materiatow trwatych:

— w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowychsr. 300 cm, o wysokii 50cm lub 75cm, wg BN-
86/8971-08;

- cz$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy BAB4, M-100 wg BN-62/6738-03 - 04 -
07. Stopi@ wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa st jej przesikania przez probkbetonow po 90 dniach twardnienia. Stopii@dporngci
betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100 legk kolejnego zamarzania i odnigmia
prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamardae prébki przez okres 4 godzin, a gpste jej
rozmrazenie rownie przez 4 godziny);

— komor robocz przykryt ptyta pokrywows zelbetova okragta wg KB-38.4.3./1;

2.8.2. DNO ZBIORNIKA

Dno zbiornika nalgy wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego ki&\b, W-4, M-100,
w gruntach nawodnionych z dodatkieftodka uszczelniagego. W dnie zbiornika wykonane ,bagienko”
0 gkbokasci 25 cm do umieszczenia pompy odwaditaej.

2.8.3. WLAZ

W zbiorniku projektuje siwtaz wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymidr. 700x700 oraz 1320x350,
oraz drabink ztazows wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301.

2.8.4. LACZENIE PREFABRYKATOW
Kregi oraz piyty prefabrykowanadzy¢ zaprawy cementow marki B-80 wg PN-90/B-14501.

SKLADOWANIE

3.1 RURY PRZEWODOWE

Rury powinny by skladowane w stosach zabezpieczonych przed roméemvasg. Prostki powinny bg
utozone na przemian kielichami lub kotnierzami. Warstmrpstek nalgy przedziele listwami drewnianymi
o kwadratowych bokach przekroju,ekszych od wystajcych czsci kotnierza lub kielicha.

Rury mazna przechowywa na przestrzeni otwartej pod wiatukltadajc je w pozycji leacej jedno-, lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinné btwardzona, wolna od kamieni, zelgjen i btota,
z mazliwoscia odprowadzenia wody opadowej. Pierwsmvarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wysok& sktadowania rur nie powinna przekracZan. Rury o powtokach chraggych przed
korozja, sktadowane na wolnym powietrzu nglepomalowé& mlekiem wapiennym, celem ochrony powtok
przed szkodliwym wpltywem promieni stonecznych.

Wyroby naley uklad& wedtug poszczegodlnych grup, wielkdi gatunku w spos6b zapewniay stateczn&
oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.2. KSZTALTKI, ZASUWY, ARMATURA ODCINAJ ACA, POMPY
Przechowywa w pomieszczeniach suchych i zangpch.

3.3. KREGI

Sktadowanie kigébw maze odbywé sie na gruncie nieutrwardzonym wyréwnanym, pod warenkize
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5.NfPay skltadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokai¢ skladowania nie powinna przekraézd.8m. Skladowanie powinno umwi¢ dostp do
poszczegodlnych stos6w wyrobéw lub pojecych kegoéw. Skladowa w pozycji lezacej na podkiadach
drewnianych zapewniagych odstp od podiga minimum 15cm.

3.4. KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiae skladowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi¢ania i poboru.

SPRZET

Do robét montaowych mana stosowéanastpujacy sprzt:
- zuraw samochodowy do 4 t



- zuraw samochodowy 5-6 t

— wciagarke reczm 3-5 t

— wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym 1.6-3.2 t
— samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdéd skrzyniowy 5-10 t

- przyczep diuzycowa do samochodu do 4.5 t

- przyczep diuzycowa do samochodu 10 t

- kociotl do podgrzania asfaltu

- spawark elektryczm 300 A

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wigciwosci gruntdw i materiatéw zaréwno w miejscu jego matnego zalegania jak#av czasie
odspajania, transportu, ukfadania, gsagzania. Spet uzywany przez Wykonawcw robotach ziemnych
i montazowych powinien uzyskaakceptagj Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykooaw
powinien dysponow@a sprztem gwarantucym przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami skokmemi

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technietnw terminie przewidzianym w Umowie. Sptz
powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawowavinien te& dysponowa sprawnym
sprztem zapasowym, unabwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sfuzpodstawowego.

TRANSPORT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na stan i jak& transportowanych materialowSrodki transportu powinny odpowiaélawymaganiom
okreslonym w szczeg6towej specyfikacji technicznejgke gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
wymagaj specjalistycznego spyt.

5.2. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkoéw transportu, ktére nie spowoduj
uszkodzenia transportowanych materiatow i elementdezba i rodzajsrodkdw transportowych powinien
zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w specyfikacjach technicznych.

5.3. RURY PRZEWODOWE

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty nale ustawig rownomiernie na
calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpiéqrzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywasie z zachowaniem wszelkicérodkéw ostranosci uniemaliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzdca srodkéw transportowych, lecz roztadowydvao pochytych
legarach. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chgopch przed korozj nie naktadé bezpdrednio na nie
tancuchoéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nieemalzywac dragéw zelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych nale przestrzega przepiséw
aktualnie obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.4. KSZTALTKI, POMPY | ARMATURA

Ksztaltki, armatura magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb uniethiwiajacy ich
uszkodzenie.

5.5. KREGI

Transport kegéw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania, zabezpieczeniem przed zlimeoscia przesuwania gi oraz zachowania réwnowagrodka
transportu. W celu usztywnienia ulnia elementéw oraz zabezpieczenia styku sa@anami srodka
transportowego natgy stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymh odpowiednich
materiatdéw oraz egna z drutu umocowane do podktadéw lub zaczepdsvatkach transportowych.

5.6. WLAZY

Wiazy mog by¢ transportowane dowolnymifodkami komunikacyjnymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpieEpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.7. MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czeensportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowa:

- segregacji skladnikow,



— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

WYKONANIE ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyitdnie z umow, za ich zgodn& z dokumentag;
projektova i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@ami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysédiowszystkich elementéw robo6t
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji lub przekazanymi narpie przez inspektora
nadzoru. Nagpstwa popetnienia bllu przez Wykonawew wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robé¢da
poprawiane przez Wykonawaa wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspekia@zoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoruzmialnia Wykonawcy od odpowiedziakwd za ich
doktadnga¢.

6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez gegdetuprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposob trwalty i widoczny, z zaeniem cigéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z gidziami.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych ca36k50m. Na kadym
prostym odcinku nafgy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija sk po dwu stronach wykopu, tak
aby istniala meliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottew®nie zabudowanym repery
robocze nalgy osadzé w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwagCieperdéw roboczych nate
nawiaza¢ do reperow sieci gstwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczate wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomly Urzadzenie odprowadzaje naley
kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podczenie projektowanych kanatow.

6.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodmmwych

i kanalizacyjnych ,,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace s¢ lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytredwieszone
w sposo6b zapewnigy ich eksploatagj

Wykopy wykona waskoprzestrzenne, @ianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Rozktadanie wykopu ggtego odbywa siprzez utagenie bali drewnianych po obydwu stronach osi prziwo
w ustalonych odlegkziach, stanowicych szeroké& wyrobiska wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego, Z7uw momencie rozpogzia wykopow nalgy przewidzi€é konieczng¢
przykrywania wykopéw pomostami z bali dla pkoi pieszych lub przejazdu. Ridce rzdnych
wykonanego podie, powodujce odchylenie spadku o przewidziane w DokumentBefijektowej, nie
powinny przekracza w zadnym jego punkcie2cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdgci 1.0m, a na nocswietlony swiattami drogowymi.

Na czas prowadzenia rob6t wykopy odwadmpampm spalinova.

6.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie askoprzestrzennymecznie pokczone z zastosowaniem uwdzer do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powity6é rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Natg wykona podsypk piaskows o grubgci 0,10m.

Odktad urobku powinien iydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odtggi co najmniej 1,0m od
krawedzi wykopu.

6.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Obudove wykopéw wykona z desek drewnianych gruim 63 mm uktadanych poziomo oraz drewnianych
naktadek pionowych i rozpdr. Stosotvaozpory w postaci okglakéw przycinanych kalorazowo do
wymiaru szerokéci wykopu.

Odeskowanie i rozparcig&ian wykopu powinno nagbowa stopniowo w miag pogkbienia wykopu, przy
czym przestrz& czasowo nieodeskowana nie powinna wystaywanad powierzchgiterenu co najmniej
0,15m celem zabezpieczenia przed obsuwaniegrentu lub kamieni do wtrza wykopu.

Podczas trwania rob6t moatavych powinno s, przynajmniej przed rozpoeziem zmiany, sprawd&i
sztywna¢ zbitych rozpoér.



Rozdeskowaniécian wykopu powinno nagtowa’, z zachowaniem osttnosci, rbwnoczénie z zasypk, ze
wzgledu na maliwos¢ obsunégcia sk scian wykopu.

6.3.3. PODLOZE

6.3.3.1. PODLOZE NATURALNE

Podiaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgduoip z zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podiaze naturalne powinno umlbiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podiaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

— rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za pomomwka o gébokasci 0,2-
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu sttoa wykopu w spos6b zapobiegaj dostaniu
sie¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg#g st w nich wody;

— dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykorta

6.3.3.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, ri te ktére wymieniono w pkt 6.3.3.1, najewykona
podiaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione nafy wykona: jako:
- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstemowé miat podi@e naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (glilyy, makroporowatych i kamienistych;
- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;
- przy gruntach nawodnionych stabych i faté@sliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubii po ich
usungciu;
- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robét odwada@jch);
— w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadawiat podiaze naturalne dla przewoddéw;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy greintzbitych i skalistych;
w razie konieczréei obetonowania rur.
Grubo;c warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,15m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno b§ wykona po probie szczeldei odcinka
kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtoziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedmwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kegli wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno praeza:
dla przewodéw PVC 10cm;
dla pozostaty 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej n@yvmno
by¢ wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchyleniegdnych podtéa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie xlcm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiemmiy PN-81/B-10735.

6.3.4. ZASYPKA|ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie p@mirspowodowa uszkodzenia utmnego przewodu
i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoszczgpin&ruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wiy¢nms najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sitrzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatomvejylaczeniem odcinkéw na azach;

— etap Il — po prébie szczelfw ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej wejstach
pofaczer;
- etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanpgdnoczesnym zagzczeniem i rozbioek

odeskowa i rozporscian wykopu.
Materialem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymwjnien by zagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lowngkdnieniem wykopu pod gtza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow pawlywarstwy ochronnej dokonujeesgruntem rodzimym, jeeli
spehia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2mm, z jednoczestaggszczeniem i ewentuamozbioriq
odeskowa i rozpdrscian wykopu.
W terenach zielonych, obsypka rury w strefie nighezznej powinna by zag:szczona do wskaika
zag:szczenia 0,95.



6.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podita zgodnie z punktem 6.3 hmma przysipi¢ do wykonania monimwych
robot wodocigowych.

W celu zachowania prawidtowego pgsti rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy przewodu
od najnszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&ghadki i gtbokasci posadowienia przewodu
powinny by zgodne z DokumentacpProjektova.

6.4.1. MONTAZ PRZEWODOW

Technologia uktadania przewod6w powinna zapéwtizymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumeitacj
Projektows. Dla zapewnienia wkgiwego utgenia przewodu wodogjjowego, zgodnie z projektowaiosk,
przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawacbveaiczych naley przecagna¢ drut lub sznurek, na
ktorym zawieszony jest giarek pionu pomidzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalg kontrolowa& za pomog niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajclch
sie poza wykopem oraz reperéw pomochiczych, ktére anstgnowé np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie maj one widocznych uszkodzegowstatych
w czasie transportu i skladowania. Rury uszkodzmalezy usuré i zmagazynowé poza stref montazowa.
Rury naley opuszczé do wykopu powoli i ostrenie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykdpury
o niewielkiej masie nalgy uklad& w wykopie scisle osiowo, gcznie lub za pomacdragdéw. Rury cgzkie,
opuszczane mechanicznie, rgleumieszcza we wigciwym polazeniu, gdy g podwieszone i dopiero
wowczas zwolri podwieszenie.

Kazda rura powinna lyutozona zgodnie z projektowarosk i spadkiem przewodu ordeisle przylegé do
podiaza na catej swej diugoi co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swojéj os

Dla wykonania ziczy przewodéw nalg wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd naley dostosowado srednicy i rodzaju ziczy.

Odchylenie osi ulonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewaddlochgowego nie moe
przekracz& = 2 cm.

Réznice rzdnych utazonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjjeéktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekroozy+ 2 cm. Zatamanie przewodu w planie przy zmianieui&u trasy powinno
by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw. Przewodgdocagowe naley uklada& zgodnie
Z wymaganiami normy PN-81/B-10725.

Rury PE 4czy¢ poprzez zgrzewanie.

6.4.2. RURY OCHRONNE STALOWE

Przestrzé miedzy rurocagiem roboczym, a wevetrzng scianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu
koncOw rury ochronnej zamk korkiem z pianki poliuretanowej na diugd nie mniejszej ri 10 cm,
mierzac od kravedzi rury przejciowej i piekcieniem samouszczelnigiym.
Rury ochronne nalsy zaizolowa& zgodnie z DIN 30672 [30] stosigj:

- Primer 1027,

— Polyken 931 lub butylmastik jako mado uzupetnienia nieréwioi i ubytkéw w izolacji,

— Polyken 989-20 jako fan¢ wewretrzna; jednokrotne spiralne owigtie na zakladk50%,

— Polyken 955-1 S jako ¢ma zewrgtrzm, dwukrotne spiralne owiatie na zaktadk 50%.
Odcinek rury przeznaczony do uemia w rurze przégiowej naley podd& prdbie szczelni ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochepnn

6.4.3. OZNAKOWANIE UZBROJENIA

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, rurki lang rur ochronnych natg trwale oznakowa
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiamirmyg PN-86/B-09700. Tablice nalg umieici¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych kagh, na wysokai 2m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegli nie wickszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

6.4.4. WYMAGANIA OGOLNE DLA ZBIORNIKOW

Zbiornik naley posadowé oraz zamocowado piyty balastujcej o minimalnej grub&ei 250 mm zbrojonej
0 szerokéci i dlugasci wigkszej co najmniej 0 600 mm od obrysu zbiornika.

Zbiornik od ptyty powinna oddzietawarstwa podsypki piaskowej o gruiod nie mniej nk 25 cm.
zag:szczonej do Is =1.

Zbiornik naley zamocowa do plyty balastujcej za pomog ocynkowanych tan stalowych . Zamocowania
musz by¢ umieszczone zgodnie ze wskazéwkami producenta.

W miejscu opasania poguizy taéme stalows i ptaszcz zbiornika naly podiazy¢ pasy gumowe szersze
0 okoto 10 cm od szerokoi tasmy .

Jako obsypk zbiornika naley zastosowagrunt piaszczystywir lub pospétk.

Jezeli istnieje ryzyko wymieszaniagsmateriatu obsypki i gruntu rodzimego.

Zbiorniki z kregébw betonowych wykonywa wg wytycznych i instrukcji producenta prefabrykatd
betonowych.



6.4.5. PROBA SZCZELNO SCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Proba szczelrioi powinna by przeprowadzona zgodnie z W.T. Przed hydraulicpndby szczelnéci
przewod nalgy od zewntrz oczyci¢, w czasie badania powinien dymaliwiony dostp do zhkczy ze
wszystkich stron. Kfcowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgania powinny by zamkngte za
pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dicigpowinien by zabezpieczony
przed przesunciem w pionie i profilu. Na badanym odcinku przewadie powinna b§ instalowana przed
przeprowadzeniem préby szczedobinna armatura anéli zasuwy, ktére w czasie badania powinny by
catkowicie otwarte za dlawiki dochgnicte w spos6b zapewnigy ich catkowity szczelné¢. Wykopy
powinny by zasypane ziemido wysokdéci potowy érednicy rur, z& ziemia powinna by doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kda rura powinna hiyw srodku obsypana maksymalnie ziempiaskiem, a ponadto
w szczegOlnych przypadkach zakotwionagcza rur nie powinny biyzasypane.

Proby hydrauliczne dla przewoddw powinny odpowiéadastpujacym warunkom:

- badany odcinek powinien byez hydrantéw, badany odcinek iaaawieréd zamontowane zasuwy,
ktére w czasie préby powinny bgatkowicie otwarte;

- wszystkie odgafkienia i trjniki, kaicowki przewoddéw powinny kiydoktadnie zakorkowane;

- po nawodnieniu przewodu, przewod powinien pozogtapokoju przez co najmniej 6 godzin;

— na zhczach poddanego probie rurggii nie mog wystpowa przecieki w postaci kropel wody;

— podhczenia domowe lub krétkie odcinki przewodu (jakkdime przedtzenie przewodu, o jedriub
dwie rury) mog nie by poddawane prébie hydraulicznej, a sprawdzenieetzgri moze by
dokonane po wktzeniu do czynnej sieci wodagiowej.

W razie stwierdzenia przeciekO6w nacach nalgy natychmiast dokordanaprawy.

Po usungciu przyczyn przeciek6w nalg probg cisnieniows przeprowadz ponownie. Ginienie prébne nie
moze by nizsze nk 1,0MPa, nie wiksze ni 1,5MPa. Rury naley podd& badaniu szczelsoi proba
pneumatycza

Przew6d zmontowany na powierzchni terenu powinigt bdczyszczony od wewvaitrz z zanieczyszcze
Stwierdzone nieszczelbd powinny by usungte i przewdd ponownie sprawdzony. Pozytywny wynik
sprawdzenia szczeléd ztaczy umaliwia przeprowadzenie proby szczednbodcinka przewodu po uteniu
go w wykopie.

Przewo6d powinien hiyzasypany z wyitkiem zhczy. Miejsca te naley zabezpieczyprzed dziataniem skwa
w lecie i mrozu w zimie.

Po zakdaczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pr&agzelnéci nalezy dokond jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej wody powinna bytak dobrana, aby mogta
wypltukat wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewBdeewdd ména uzna za dostatecznie
wyptukany, jeeli wyptywajaca z niego woda jest pra@czysta i bezbarwna.

Przewody wodoagowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomac roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czasmia dezynfekcji powinien wynasi24 godziny. Po
usungiciu wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadzi ponowne ptukanie.

Dopuszcza sirezygnag} z dezynfekcji przewodu, eli wyniki bada bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wyka, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wodypid@ i wody na
potrzeby gospodarcze.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrobbdt, jakdci materiatéw i elementéw stosowanych do realizacji
zadania. W przypadku gdy Wykonawca posiada cedyfilSO 9001 jest zobowiany do opracowania
programu i planu zapewnienia j@kbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.

7.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryetla prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed pyzigniem do

pomiaréw lub badd Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi eékBpowi nadzoru wyniki badai pomiardw,

w terminie nie dlaszym ni 7 dni.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU IN WESTORSKIEGO

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru itorsldego mae dokonywd kontroli prébek i badania
materiatdw uzrédet ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzelmomoc w tych czynngiach. Na
zlecenie inspektora nadzoru Wykonawceddie przeprowadzatl badania tych materiatdw, ktormlzp
watpliwosci co do jakdci jesli Wykonawca odmOwi ich usugtia. Koszty tych dodatkowych batlpokrywa
Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynik potwieeddrak zgodnii z normami lub aprobatami
technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywanzawiajcy.



7.4. DOKUMENTACJA BUDOWY

Wykonawca jest zobowktany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcanav jej we wiaciwym
zabezpieczonym miejscu oraz udgpstiania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organow.

7.5. ROBOTY GRUNTOWE

Po wykonaniu wykopu nalg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokta@naykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST
i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Sprawdzguidlega:

wykonanie podiga i wykopu,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych welkerwykopu,

stan umocnienia wykopow podtem bezpieczestwa pracy robotnikow zatrudnionych przy mamnta
wykonanie niezidnych zej¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej oo 20m,

wykonanie zasypu.

7.6. ROBOTY MONTAZOWE

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:
— zgodndci z Dokumentagj Projektovy,
- materialéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w gk
- ulozenia przewodow:
— glebokdsci utozenia przewodu;
— ufozenia przewodu na podio;
— odchylenia osi przewodu;
— odchylenia spadku;
- zmiany kierunkow przewodéw;
— zabezpieczenia przewodu przy pieech przez przeszkody;
— zabezpieczenie przewoddw przed zamarzaniem;
— zabezpieczenie przed korazjzsci metalowych;
- kontrola podczer przewodow;
— zasypki przewodu;
— ukiadania przewodu w rurach ochronnych;
— dziatania zasuw i hydrantéw;
- wykonania zestaw6w wodomierzowych;
— badanie szczeldoi przewodu.

Wykonawca powinien przedigé¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji produoizedla stosowanych
materiatowze zastosowane materiaty spetaimjymagane normami warunki techniczne.

OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROW ADZENIA KSI AZKI
OBMIARU

Wykonawca umieszczabedzie informacje o wykonanych #oiach prac w dzienniku budowy. Zasady
rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalonmwewie na wykonanie robot.

8.2. CZAS PROWADZENIA POMIAROW

Obmiary rob6t ujtych w umowie na roboty budowlane nafeprzeprowadza przed czsciowymi i
ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, azeakv przypadku diszej przerwy w realizacji rob6t. Obmiar
rob6t zanikajcych naley przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggch zakryciu
nalezy przeprowadzaprzed ich zakryciem.

Jednostl obmiarows rurocagu wodocigowego jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugrednicy.

ODBIOR ROBOT

9.1. RODZAJE ODBIOROW

Rodzaje i zasady odbioru robét zostaskreslone w umowie na roboty budowlane, egiey Wykonawe
a Zamawiajcym.

9.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w mizleu budowy ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej unibwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohiekt
budowlanego. Wykonawca jest zobgrany do przygotowania kompletu dokumentacji powykmeczej etapu

| zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.



10.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektows i SST wycia wigciwych
materiatow, prawidlowéci montau, szczelnéci oraz zgodnéi z innymi wymaganiami okéonymi
w pkt. 6.

Wyniki z przeprowadzonych bati@owinny by ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budow
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej manai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét, stan terenu oldleny przed przysipieniem do robét przez podanie znakéw wysaiamvych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggejo wzdhd i w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekréj pozthy terenu, zadrzewienie;

— Dziennik Budowy;

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okréajace obgtos¢ wdd deszczowych, ktdre mggprzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcjdane
okreslajace dopuszczalinobjetos¢ wod infiltracyjnych.

9.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT ZANIKAJ ACYCH

Odbidr robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wedem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntovs i z opaddw atmosferycznych;

- przydatndci podiaza naturalnego do budowy wodegu (rodzaj podiga, stopi@ agresywnéci,
wilgotnosci);

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosdgyzchni terenu;

— zagszcCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grumd, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokdsci utozenia;

— jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcie wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

— utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

— dhugdici i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonaniagrenia rur i prefabrykatow;

— szczelnéci przewodow na infiltragj

— materiatléw aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

9.5. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze ¢xiowym;
— protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
— protokét przeprowadzonego badania szcz&lncatego przewodu;
- S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow rdangch sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion, jednostk geodezyja.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
— zgodnd¢ wykonania z DokumentagProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
tyczacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
— protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usunecia usterek;
— aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;
— protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady rozliczania rob6t ustalone zogtanumowie na roboty budowlane.
Platn@g¢ za metr bieacy przewoddéw naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatow na podstawie wynikéw pomiaréw i badboratoryjnych.

10.1. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA SIECI WODOCI AGOWEJ OBEJMUJE:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne,

- dostarczenie materiatow,

- odwodnienie wykopu,

— ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

- przygotowanie podiza,

— przeprowadzenie proby szczednbi dezynfekcji wodocigu,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Dokumentgcj
— doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

— oznakowanie uzbrojenia,



wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewoddéw wodagjowych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

POLSKIE NORMY

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow.”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bé&aumie, budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznakowarghrojenia przewodow wodagjowych.”
PN-B-10736 ~Wykopy otwarte dla przewodoéw wodmmowych i kanalizacyjnych”

PN-B-10725 ~Wodocigi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane oraap ogélnego zastosowania.”
PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-85/H-74306 ,Armatura i ruroggji. Wymiary przyhczeniowe kotnierzy.”

PN-87/H-74731 ,Kotnierze okgte ptaskie do przyspawania nasréenie nominalne do 0,25-
1,6MPa.”

PN-85/M-74081 ,Skrzynki uliczne stosowane w inst@ah wodnych i gazowych.”

NORMY BRANZOWE

BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemngmé&gania i badania przy odbiorze”.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatggawarszawa 1994 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych wyd. COBRTI — INSTAL 2001 r.
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgldnolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamiwigblicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p&n. zm.);

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );

SzczegOtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty tezme oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegélnych rodzajow robét podamo szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.



