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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego zamiennego osiedlowej sieci wodociggowej ze zbiornikiem
stacji podnoszenia cisnienia wody z armaturg wraz z podigczeniem do miejskiej sieci
wodociggowej dla zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garazami w poziomie

piwnic i infrastrukturg w Gdansku przy ul. Unruga dziatka nr 10/256, 10/270, 10/6.

1. Klasyfikacja roboét

Klasyfikacja rob6t zgodnie ze Wspdlnym Slownikiem Zaméwien (CPV) (wg
Rozporzadzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002r w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)).

Roboty budowlane objete niniejszym projektem sg oznaczone kodem CPV.

Kod CPV
Dzial robot 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
Grupa robot 45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Iydowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy
Klasa robét 45230000-8 rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy

45231000-5 rurociagéow, ciaggéw komunikacyjnych 1 linii
Kategoria robot energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny osiedlowej sieci
wodociggowej ze zbiornikiem stacji podnoszenia cisnienia wody z armaturg wraz z
podiaczeniem do miejskiej sieci wodociggowej dla Zespolu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej w Gdansku, przy ul. Unruga. Zasilanie osiedlowej stacji podnoszenia ci$nienia
wody w energi¢ elektryczng oraz dokumentacja techniczna szafy sterowniczej z automatyka
wg odrebnego opracowania.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje si¢ odcinek kanalizacji sanitarnej objety
V etapem realizacji calego zamierzenia projektowego — budowa budynku 5/A z przylegla

infrastrukturg techniczna.

3. Podstawa opracowania

Podstawe stanowig:

e Zlecenie Inwestora;
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e Plan zagospodarowania terenu;

e Projekt architektoniczno — budowlany;

e Mapa do celéw projektowych;

e Projekty wykonawcze budynkéw w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej oraz
sanitarnej;

e Dokumentacja z badan podtoza gruntowego w celu ustalenia warunkéw posadowienia
dla projektu zespolu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — Gdansk, ul. Unruga,
dziatka nr 10/256 opracowana przez Biuro Ustug Geologicznych PROGEO Kirzysztof
Dziamski w Gdansku;

e (Obowigzujace normy i normatywys;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia

15.06.2002).

4. Dane ogo6lne

W sktad projektowanego zespotu zabudowy wielorodzinnej wchodzi 10 budynkéw
wielorodzinnych, 6-cio kondygnacyjnych o tacznej liczbie 475 mieszkan. Przewiduje sieg, ze
dany teren zamieszkiwa¢ bedzie okoto 7x192 + 3x105 = 1659 osoby.

W poszczegblnych budynkach znajdowac si¢ bedzie nastgpujgca ilos¢ mieszkan:

Budynek typ A - 55 mieszkan - 7 budynkéw - 55 x 7

Budynek typ B - 30 mieszkan - 3 budynki -30x3

Razem: 475 mieszkan

5. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano w oparciu o dokumentacje geotechniczng
opracowang przez Biuro Ustug Geologicznych PROGEO - Krzysztof Dziamski 80-292
Gdansk ul. Goralska 37B/21 upr. geol. 071033

W  dokumentacji Krzysztofa Dziamskiego stwierdzono, iz pod wzgledem
geomorfologicznym, dokumentowany obszar, stanowi fragment wysoczyzny morenowej,
w strefie krawedziowej Wysoczyzny Gdanskiej, w mezoregionie Pobrzeza Kaszubskiego.
Powierzchnia terenu badan nachylona jest w kierunku poludniowym, rzedne wahaja si¢
w granicach 86,50 — 97,00 m n.p.m.. Teren pokryty jest nieregularnym odkiadem z wykopéw
fundamentowych sasiedniej zabudowy o deniwelacjach do 2,0m.

W podiozu pod warstwa nasypéw niekontrolowanych utworzonych z gleby, piaskéw

gliniastych z gruzem betonowo — ceglanym, o migzszosci 0,4 — 2,8m, generalnie, wystepuja
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utwory glacjalne wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych
z domieszkami frakcji kamienistej, lokalnie rozdzielone lub podscielone fluwioglacjalnymi
piaskami drobnymi, zalegajace do glgbokosci wykonywanych badan tj. do 5,0 m p.p.t..

Wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym lub dynamicznym, w trakcie wiercen, do

glebokosci 5,0m p.p.t., nie stwierdzono.

6. Rozwiazania techniczne sieci wodociggowej

Woda na cele bytowo-gospodarcze oraz ppoz. na potrzeby projektowanego osiedla
mieszkaniowego wielorodzinnego doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociggu J250PE
biegnacego w ul. Piotrkowskie;.

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci wodociggowej oraz uzgodniong
koncepcja projektuje sie przediuzenie istniejagcego wodociagu @250PE do granicy dziatki
inwestora z zachowaniem jego $rednicy (odcinek WO — W 1). Przejscie pod ul. Nowa Unruga
w rurze ochronnej stalowej @300mm.

Ze wzgledu na zbyt niskie ciSnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej przewiduje sie
budowe osiedlowej stacji podnoszenia ci$nienia wody. Lokalizacj¢ stacji podnoszenia
ciSnienia przewiduje si¢ na terenie dzialki inwestora na specjalnie wydzielonej parceli.
Rozwigzania technologiczne, materiatowe stacji podnoszenia ci$nienia w sieci wodociggowej
na potrzeby osiedla mieszkaniowego zawarta bedzie w punkcie 9 niniejszego opracowania.

Zasilanie w energi¢ elektryczng wraz z automatyka i dokumentacjg szafy sterujacej dla
osiedlowej stacji podnoszenia ciSnienia wg odrebnego opracowania.

Projektuje si¢ osiedlowg sie¢ wodociggowa typu pierscieniowego @110 — 250PE
spelniajgca wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnial6 czerwca 2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych. Przewody na terenie projektowanej zabudowy prowadzi¢ w terenach
zielonych lub pod chodnikami. Usytuowanie sieci na terenie projektowanej zabudowy wraz
zrzednymi przedstawiono na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym - rys. nr 1, oraz na
profilach podtuznych — rys. nr 2

Sie¢ wodociggowg projektuje si¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE-HD PN 10 SDR17
taczonych przez zgrzewanie doczolowe. Potgczenia z armaturg wykonaé przy pomocy tulei
kotnierzowych i stalowych kotnierzy dociskowych. Do potaczen kotnierzowych stosowaé
Sruby ze stali nierdzewnej. Przewody ukfada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w stanie
nienaruszonym. W wypadku wystapienia gruntu kamienistego wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 15cm. Do wysokosci 20cm powyzej grzbietu przewodu wykonaé zasypke z gruntu
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piaszczystego. Podsypke i zasypke zagesci¢ do 95% wg skali Proctora. Roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Nad przewodami utozy¢ taSmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne koloru biato-niebieskiego 20cm nad wierzchem przewodu. Tras¢ wodociagu
i uzbrojenie oznakowa¢ tabliczkami identyfikacyjnymi wg PN-82/B-09700.

W weztach montowaé¢ zasuwy zeliwne kolnierzowe z doszczelnieniem miekkim.
Trzpienie zasuw zakonczy¢ w skrzynkach. Rozgalezienia sieci oraz odejscia do przytaczy
poprzez tréjniki zeliwne koinierzowe. W celu zachowania wymaganego zasiegu wody
przeciwpozarowej, na terenie projektowanego Zespotu projektuje si¢ 7 hydrantéw ppoz. @80
nadziemnych. W wezle W7.2 projektuje si¢ technologiczny hydrant ppoz. &80 podziemny,
ktéry wykorzystywany bedzie tylko w celu ptukania sieci wodociagowej. Hydranty
rozmiesci¢ i zainstalowaé¢ zgodnie z planem sytuacyjno - wysokosciowym — rys. nr l.
Skrzynki uliczne do zasuw i hydranty obrukowa¢ w promieniu 0,5m.

Przejscia pod drogami osiedlowymi wykona¢ w rurach ochronnych stalowych z
fabryczng izolacja Z0O2 wg PN-79/H-74244. Rury wyposazy¢ plozy 1 manszety na
koncéwkach. Rozstaw pt6z zgodnie z instrukcja producenta.

Przylacza wodociggowe beda wprowadzone do wydzielonych pomieszczen
wodomierzowych. Przylacza na odcinku od zasuwy odcinajacej do Sciany zewnetrznej
budynku projektuje sie z rur i ksztaltek polietylenowych PE-HD PN10. Na odcinku od Sciany
zewnetrznej do zestawu wodomierzowego przylacze wykona¢ z rur i ksztattek stalowych.
W pomieszczeniach wodomierzowych zainstalowac:

- zawor glowny;

- wodomierz;

oraz od strony instalacji:
- zawdr ze spustem,;

- zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA z mozliwoscig nadzoru.

7. llos¢ wody i opomiarowanie sieci wodociggowej

W kazdym mieszkaniu zainstalowane beda:

1 pralka qn = 0,25 dm’/s
1 zmywarka gdn=0,15 dm?/s
1 umywalka dn=0,14 dm?’/s
1 miska ustepowa gn = 0,13 dma/s
1 wanna / natrysk qn = 0,30 dm’/s
1 zlew jednokom. qn=0,14 dm’/s
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Yqum = 1,11 dm?/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 1,7 x (2qq)**' — 0,7

Dla budynku typu A

ilo$¢ mieszkan réwna M=55
¥qn =M X Zqum = 55 x 1,1 = 61,05 dm’/s
przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=1,7x61,05"*'—0,7 =3,33dm’/s = 11,99 m’/h
Dobrano:
- pizytacze @75PE PN10
- zawor gléwny Dn65
- wodomierz WS10 Dn40
- zawor ze spustem Dn40
~ zawdr antyskazeniowy Dn40 klasy EA z mozliwoscig nadzoru

Dla budynku typu B

ilos¢ mieszkan réwna M=30
qn =M X Zqam =30 x 1,1 =33,3 dm’/s
przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=1,7x33,3%* -0,7=2,85 dm’/s = 10,26 m’/h
Dobrano:

- przytacze @75PE PN10

- zawor giéwny Dn65

- wodomierz WS10 Dn40

- zawor ze spustem Dn40

- zawdr antyskazeniowy Dn40 klasy EA z mozliwoscig nadzoru

8. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie tak, aby grunty zachowatly naturalng strukture
oraz wilgotnos¢. W przypadku: rozmoczenia gruntéw w wykopach, rozluznienia gruntéw
piaszczystych w dnie wykopu, wystapienia gruntu stabonosnego, lub w innym przypadku,
w ktérym ulegnie naruszeniu naturalna struktura gruntu rodzimego. Nalezy, wierzchnig
warstwe usungé i zastapi¢ dobrze zagegszczong podsypka piaszczysto — zwirowa. Grunty

rozluZnione nalezy zagescic¢ i uzyska¢ wskaznik zageszczenia co najmniej Is=1,0:

Projekt wykonawczy zamienny osiedlowe;j sieci wodociagowej ze zbiorikiem stacji podnoszenia ci$nienia wody z armaturg wraz z
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Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu. Grunty wbudowywac
warstwami. Kolejng warstwe gruntu mozna ukfada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz utozonej warstwy.

Zasypki wykopéw do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy
nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 16mm.
Nalezy szczeg6lnie zwréci¢ uwage na dobre zageszczenie gruntu wzdluz bokéw kanatu. Do
zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw, ktére moga
uszkodzi¢ przewdd.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od
kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do glebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co
najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania $rodkéw ‘lagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub
spoiwami).

Nalezy uwazaé, by nie spowodowa¢ przemieszczania przewodu w czasie wykonywania
prac. Zasypke do wysokosci 1m ponad obudowa przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim
sprzetem.

Przewiduje sie, ze wigkszo$¢ rob6t ziemnych bedzie wykonywana mechanicznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywac z petnym oszalowaniem.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Cz. I oraz

z PN - B - 10736 1 PN-S-02205.

9. Uwagi koncowe

1) Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I”’.

2) Nalezy zwréci¢ uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne ma
trasie projektowanych kanaléw. W terminie 14 dni przed rozpoczgciem robot
nalezy pisemnie powiadomi¢ o fakcie wszystkich uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia w ul. Piotrkowskiej na wysokosci posesji.

3) Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz.II”, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ,, wyd. PKT SGGK-1996

oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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4) Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajac zlacza
odkryte), aby jej ciezar ustabilizowal rury przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Nalezy réwniez upewni¢ sie, czy wszystkie ksztaltki (kolana, tréjniki,
redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sg wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci wypelni¢ wykop w obszarze potaczen recznie
do poziomu odrobing wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby
ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni. Udepta¢ zasypke. Dalsze
prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

5) Po ufozeniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg. Prébe
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci wodociggowe;]
1 zgodnie z instrukcja producenta.

6) Po wykonaniu préb szczelnosci sie¢ wodociaggowa nalezy doktadnie przeptukac
wodg z predkoscig dostateczng do wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.

7) Wykona¢ dezynfekcje, ponownie pluka¢ 1 nastgpnie wykona¢ analize

bakteriologiczng wody.
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