Oznaczenia:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
szybkie wylgczanie napiecia w uktadzie
sieci TN-C w instalacji odbiorczej TN-S

WGO - Wylgcznik Gtéwny Obiektu, Roztgcznik czterobiegunowy 200 A 4P

Q1 - roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 z wkiadkg WTN 00

prad znamionowy wkfadki i charakterystyka wg. schematu
Q2 - wylacznik selektywny tréjbiegunowy, prad znamionowy wg. schematu
Q3 - roztgcznik izolacyjny czterobiegunowy typu FR 304, prad znamionowy wg. schematu
Q6 - wytacznik taryfowy tréjbiegunowy typu Z-TS z nastawg 32 A

YAKY 4 x 240 mm?

przyciski sterownicze wytgcznika gtéwnego ppoz.

przy wejsciu na klatke schodowa, we wnece przeszklonej

Osiedlowa stacja podnoszenia

ci$nienia wody

Lokalizacja i podziat rozdzielnic w klatce (skala 1:50)
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Tablica Gtéwna _A_mza "A" w budynku 1/A Ps = 127,0 kW
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Ztacze kablowe typu ZK-2

(czesc rozdzielnicy oznaczonej numerem 1)

zlokalizowane przy budynku 1/A,
oznaczone na rysunku nr 1 jako ZK-1
Pp =127,0 kW +17,0 KW = 144,0 kW

YAKY 4 x 240 mm?

FeZn 25 x 4 mm

_ wlznr2,5 x YLYZo 70 mm?2

Firma Architektoniczno—Budowlana

80-236 Gdafisk, ul.Grunwaldzka 2

PROJEKT WYKONAWCZY
ELEKTRYKA

PROJEKT ZASIL. OSIEDLOWEJ STACJI
PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
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Projekt zasilania | obiekt:  ZESP6L ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

w energig elektry- WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

czng osiedlowej | adres: Gdafisk Lostowice, ul. Unruga dz. nr 10/256 obreb 74

stacji podnoszenia | inyestor:  BS "Motfawa" Sp. z 0.0, 80-744 Gdafik, ul. Krélkaria 13

ci$nienia wody funkcja imie i nazwisko nr uprawnief podpis
nazwa rysunku: projektowat mgr inz. Mirosfaw Procifiski[3879/Gd /89

Schemat zasilania opracowat mar nz. Piotr Kata

osiedlowe;j stacji

podnoszenia

ci$nienia wody sprawdzit inz. Jerzy Golcz ZGP-1I-630/284/78

skala: data: Styczen 2010r. nr rysunku: 2




