Załącznik nr 3
do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła oraz zimnej wody wraz z odprowadzeniem ścieków w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o.                      w Gdańsku 

Sposób rozliczenia kosztów ogrzania lokali 

I. Ilość ciepła na potrzeby ogrzania lokali w budynku jest to suma wskazań ciepłomierzy. 

Zco    -  ilość ciepła na potrzeby ogrzania lokali  - suma wskazań ciepłomierzy wyrażona w GJ w  

             danym okresie rozliczeniowym,

II.  Koszty ciepła na potrzeby ogrzania lokali w budynku.
Kcco =  Zco ∙  Ggj + Ksco
Kcco   -  koszty ciepła na potrzeby ogrzania lokali w zł

Zco     -  ilość ciepła na potrzeby ogrzania lokali  - suma wskazań ciepłomierzy wyrażona w GJ w  

              danym okresie rozliczeniowym,

Ggj     -  wartość 1 GJ dostarczonego ciepła do budynku w zł

Ksco   -  koszty stale (co) w zł

III.   Wartość ciepła na potrzeby ogrzania lokalu użytkownika.

Ukco = Kcco ∙ (Wcou  / Zco)
Ukco     -  wartość ciepła na potrzeby ogrzania lokalu użytkownika w zł 

Kcco     -  koszty ciepła na potrzeby ogrzania lokali w danym okresie rozliczeniowym w budynku                  

                 w  zł
Zco       -  ilość ciepła na potrzeby ogrzania lokali  - suma wskazań ciepłomierzy wyrażona w GJ w  

                danym okresie rozliczeniowym,

Wcou    -  ilość ciepła do pogrzania  lokalu wyrażona w GJ w danym okresie 

                 rozliczeniowym według wskazania ciepłomierza indywidualnego,
IV.   Rozliczenie ciepła na potrzeby ogrzania lokalu
Rużco = Ukco  -  Sco
Rużco      -  wynik rozliczenia ciepła na potrzeby podgrzania lokalu w zł
Ukco       -  wartość ciepła na potrzeby ogrzania lokalu użytkownika w zł

Sco         -  suma opłat miesięcznych CO  w danym okresie rozliczeniowym w zł

Wynik:

a)   w przypadku gdy Rużco > 0  
      Rużco –  do zapłaty użytkownika w zł,

b)   w przypadku gdy Rużco< 0
      Rużco – do zwrotu dla użytkownika w zł,
