Przedmiot zamówienia
Wykonanie remontu mieszkania w budynku przy ulicy Srebrna 20/13 w Gdańsku.
Zakres przedmiotu robót

Pokój nr 1  - z wejściem na balkon, 
- zerwanie posadzki z paneli i listw przypodłogowych
- położenie paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi
- przygotowanie powierzchni pod malowanie ściany i sufity- demontaż pojedynczych kołków, demontaż uchwytów pod karnisz, zaszpachlowanie otworów po demontażach, usunięcie nielicznych spękań, usunięcie pojedyńczych ubytków, usunięcie lużnej/głuchej warstwy gładzi szpachlowej/ farby wraz z jej uzupełnieniem bez szpachlowania całości ścian
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała wraz z gruntowaniem
- akrylowanie styku okna z ościeżem
[bookmark: _GoBack]- regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, mycie oraz malowanie elementów stalowych drzwi jak klamki zawiasy w kolorze drzwi
- demontaż, czyszczenie i ponowny montaż białego osprzętu elektrycznego
- wyczyszczenie okien, wymiana uszczelek, wymiana klamek , regulacja 
- czyszczenie i malowanie parapetów podokiennych
- demontaż rolet i naprawa stolarki okiennej
- wyczyszczenie grzejników 

Pokój nr 2 – przy kuchni
- zerwanie posadzki z paneli i listw przypodłogowych
- położenie paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi
- przygotowanie powierzchni pod malowanie ściany i sufity- demontaż pojedynczych kołków, demontaż uchwytów pod karnisz, zaszpachlowanie otworów po demontażach, usunięcie nielicznych spękań, usunięcie pojedyńczych ubytków, usunięcie lużnej/głuchej warstwy gładzi szpachlowej/ farby wraz z jej uzupełnieniem bez szpachlowania całości ścian
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała wraz z gruntowaniem
- akrylowanie styku okna z ościeżem
- regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, mycie oraz malowanie elementów stalowych drzwi jak klamki zawiasy w kolorze drzwi
- demontaż, czyszczenie i ponowny montaż białego osprzętu elektrycznego
- wyczyszczenie okien, wymiana uszczelek, wymiana klamek , regulacja 
- czyszczenie i malowanie parapetów podokiennych
- demontaż rolet i naprawa stolarki okiennej
- wyczyszczenie grzejników 

Przedpokój
- zerwanie posadzki z wykładziny
- położenie posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego z wywinięciem cokołu
- przygotowanie ścian do malowania, szpachlowanie dwukrotne ścian, 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała,
- wymiana unifonu,
 - demontaż, czyszczenie i ponowny montaż białego osprzętu elektrycznego
- czyszczenie i malowanie rury gazowej
- regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, mycie oraz malowanie elementów stalowych drzwi jak klamki zawiasy w kolorze drzwi

Kuchnia	
- zerwanie posadzki z wykładziny
- położenie posadzki z wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę
[bookmark: _gjdgxs]- rozebranie ściany z płytek z późniejszym wyrównaniem ścian po skuciu płytek     
- przygotowanie ścian do malowania, szpachlowanie dwukrotne ścian, 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą  lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała,
- akrylowanie styku okna z ościeżem
- regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, mycie oraz malowanie elementów stalowych drzwi jak klamki zawiasy w kolorze drzwi
- demontaż, czyszczenie i ponowny montaż białego osprzętu elektrycznego, wymiana uszkodzonego białego osprzętu 2szt.
- wyczyszczenie okien, wymiana uszczelek, wymiana klamek , regulacja 
- czyszczenie i malowanie parapetów podokiennych
- demontaż rolet i naprawa stolarki okiennej ram, jak również okucia zepsuty mechanizm po ingerencji do mieszkania z zewnątrz, obecnie okno zamknięte
- wyczyszczenie grzejników 
- wymiana szafki pod zlewozmywak wraz z zlewozmywakiem i baterią
- wymiana kratki wentylacyjnej

Łazienka	
- zerwanie posadzki z płytek
- położenie posadzki płytek i wykonanie cokolika
- rozebranie ściany z płytek z późniejszym wyrównaniem ścian po skuciu płytek
- przygotowanie ścian do malowania, szpachlowanie dwukrotne ścian, 
- regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, mycie oraz malowanie elementów stalowych drzwi jak klamki zawiasy w kolorze drzwi
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała,
- wymiana uszkodzonych niekompletnych gniazd elektrycznych, w pozostałych przypadkach demontaż, czyszczenie i ponowny montaż białego osprzętu elektrycznego 
- wymiana kratki wentylacyjnej
- demontaż kabiny prysznicowej i montaż wanny kąpielowej wraz z baterią z słuchawką
- wymiana kompletnego sedesu kompaktowego
- wymiana umywalki z baterią
- wyczyszczenie grzejnika i przełożenie zaworu termostatycznego na drugą stronę
- przegląd pieca gazowego

Balkon
- przygotowanie podłoża i ułożenie płytek na balkonie z cokołem 15cm, zabezpieczenie czoła balkonu przeciwwilgociowo 
- usunięcie uchwytu na antenę i pozostałości przewodu antenowego


Roboty towarzyszące
- mycie okien, drzwi, podłóg po robotach remontowych
- utylizacja odpadów budowlanych	

Szczegółowy zakres robót

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Srebrna 20/13 w Gdańsku. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu uzyskania pożądanego efektu estetycznego, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wszystkie prace remontowe winny być wykonywane z odpowiednich materiałów, zgodnie z wytycznymi producenta oraz przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć wszystkie elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu w trakcie wykonywania robót takie jak drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi wewnątrzlokalowe, okna, parapety itp.
Wykończenie powierzchni ścian, ościeży okiennych i stropów w lokalu
Przygotowanie ścian do malowania, szpachlowanie dwukrotne ścian – należy rozumieć odbicie (skucie) odstających, spękanych, złuszczonych tynków oraz wykonanie w to miejsce nowych tynków po uprzednim przygotowaniu podłoża, usunięcie wszelkiego rodzaju kołków, półek i uzupełnienie po nich otworów, usunięcie drobnych rys i spękań poprzez wklejenie siatki lub taśm, nierówności.  W kuchni i łazience należy skuć płytki i wyrównać podłoże, a następnie wykonać we wszystkich pomieszczeniach  gładź z gipsu szpachlowego gr. 3 mm (dwukrotne szpachlowanie). Dwukrotne szpachlowanie należy także wykonać w przedpokoju. Natomiast w pokojach mieszkania należy lokalnie zlikwidować spękania, ubytki, luźne warstwy szpachli, bez szpachlowania całości powierzchni. Po uzyskaniu odpowiedniej przyczepności przygotowaną powierzchnię powinno się wyrównać poprzez szlifowanie i zagruntować. Malowanie ścian i sufitów – po zagruntowaniu powierzchni ścian i sufitów, należy pomalować je dwukrotnie farbą lateksową w kolorze białym. Po zakończeniu robót malarskich, wszystkie styki między ramą okna, parapetem a ościeżem okiennym trzeba uzupełnić akrylem.
Wykończenie powierzchni podłóg w lokalu
Demontaż starych wykładzin – poprzez demontaż rozumie się oderwanie wykładzin wraz z listwami cokołowymi. Przygotowanie powierzchni oraz ułożenie nowych wykładzin – poprzez przygotowanie należy rozumieć oczyszczenie posadzki z pozostałego starego kleju, uzupełnienie braków w posadzce, zagruntowanie na nowo posadzki, a następnie na tak przygotowaną powierzchnię, przyklejenie wykładzin PVC z cokołem 10cm. Ułożenie nowych płytek w łazience –  przygotowanie powierzchni posadzki - stare płytki powinno się skuć, a ubytki zaszpachlować szybkoschnącą zaprawą naprawczą. Na balkonie należy przygotować podłoże i ułożyć płytki na posadzce balkonu wraz z cokołem na ścianie. Czoło balkonu należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. W pomieszczeniach pokoi ułożyć panele podłogowe, a połączenie paneli z ścianą wykończyć listwą przyścienną. 
Różne roboty wykończeniowe
Należy wyregulować stolarkę okienno-drzwiową w mieszkaniu. Ponadto do pomalowania są klamki i zawiasy drzwi wewnątrz mieszkania. Rurę gazową trzeba wyczyścić i pomalować na kolor żółty. Należy także wyczyścić i pomalować parapety wewnętrzne w mieszkaniu. Poprzez demontaż i montaż osprzętu elektrycznego – rozumie się  demontaż starych gniazd wtyczkowych, włączników światła oraz gniazd rtv we wszystkich pomieszczeniach, wyczyszczenie osprzętu i ponowny montaż gniazd oraz włączników - poza 3szt. gniazd które należy wymienić . Wymiana armatury sanitarnej – poprzez wymianę należy rozumieć demontaż starych urządzeń oraz armatury sanitarnej. Następnie dostarczenie nowych urządzeń oraz armatury w tym: zlewozmywaka stalowego dwukomorowego, baterii zlewozmywakowej, wanny emaliowanej, baterii wannowej wraz z słuchawką, umywalki z baterią, miski ustępowej wraz z płuczką oraz deską sedesową. Należy także wymienić kuchenkę gazową z piekarnikiem na nową. Po zakończonych robotach budowlanych należy umyć i wyczyścić stolarkę okienną wraz z parapetami, stolarkę drzwiową, posadzki. Po zakończeniu robót trzeba wykonać pomiary instalacji elektrycznych, instalacji gazowej, przegląd pieca gazowego oraz wykonać protokoły przeglądu powyższych instalacji .
