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ul Kieturakisa 4 - Zagospodarowanie terenu.PRD PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|Zagospodarowanie terenu
1.1|Roboty rozbidrkowe
1|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt
d.1.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 5 km mp
d.1.1
4*0.20 mp 0.80
RAZEM 0.80
4|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1.1
4*0.07 mp 0.28
RAZEM 0.28
5|Wywozenie galezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1.1
4*0.17 mp 0.68
RAZEM 0.68
1.2|Zielerh ozdobna
6|Nawiezienie, rozrzucenie i zagrabienie ziemi zyznej lub kompostowej o grub. warstwy 2 |ha
d.1.2|cm
220.0/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
7|Doplata za kazdy nastepny 1 cm réznicy w grubosci warstwy ha
d.1.2
220.0/10000*(15-2) ha 0.29
RAZEM 0.29
8|Wykonanie trawnikéw z pracami przedsiewnymi, z rozrzuceniem nawozéw mineralnych |m2
d.1.2|oraz ubiciem powierzchni
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
9|Utozenie trawy z rolki m2
d.1.2
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
10|Utozenie geowldkniny filtracyjnej pod nawierzchnie zasadzen mz2
d.1.2
35.0+16.0+3.0 m?2 54.00
RAZEM 54.00
11|Sadzenie krzewdw lisciastych na terenie ptaskim, z catkowitg zaprawg dotdw; $rednica/ |szt.
d.1.2|glebokos$¢ : 1.0/0.7 m
46+3+21 szt. 70.00
RAZEM 70.00
12|Krzewy lisciaste szt
d.1.2
46 szt 46.00
< irga Dammera - szt 46 >
RAZEM 46.00
13|Krzewy lisciaste szt
d.1.2
3 szt 3.00
< hortensja bukietowa - szt 3 >
RAZEM 3.00
14|Krzewy lisciaste szt
d.1.2
21 szt 21.00
<mahonia pospolita> szt 21
RAZEM 21.00
15|Sadzenie traw ozdobnych na terenie plaskim, z zaprawa do potowy glebokosci dotéw; |szt.
d.1.2|$rednica/glebokos¢ : 0.5 m
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
16|Rozrzucenie rozdrobnionej kory z drzew iglastych m3
d.1.2
54.0"0.05 m3 2.70
RAZEM 2.70
17|Pielegnacja krzewéw zywoplotowych lisciastych szt.
d.1.2
70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
18|Pielegnacija trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie plaskim mz2
d.1.2
220.0 m2 220.00
RAZEM 220.00
A 13 Rubv{y przy nawierzchniach =
\ 19|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll_|m2 /
1.3|gtebok. 20 cm
220.0+65.0 m2 285.00
N RAZEM [ 285.00
20| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.l-IV{m2
d.1.3|- za\kazde dalsze 5 cm glebok.
1
< miejsca postojowe> 220.0 m2 220.00
RAZEM 220.00
21{Mechaniczne Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikw w gruncie kat.l-1V|mz2
d.1.3|- za kazde dalsze\s cm gtebok.
< chodnikis 65.(:\ m2 65.00
" RAZEM 65.00
22| Roboty ziemne wykon.kopatkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z fm3
d.1.3|transp.urobku samochod.samqwytadowczymi na odlegto$é do 1 km
220.0*0.75 m3 165.00
65.0*0.24 m3 15.60
RAZEM 180.60
23| Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpgczete 0.5 km transportu pghad 1 km m3
d.1.3|(grunt kat II)
Krotno$¢ = 8
< przyjeto transport na dalsze 4 km >
<j.w> 180.60 m3 180.60
N RAZEM 180.60
24|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dyégowych km
d1.3
0.285 km 0.29
pd N\ RAZEM 0.29
25|Plantowanie i profilowanie dna koryt po?ﬁ i chodniki w gruncie katN\ m2
d.1.3
220.0+65.0 m?2 285.00
RAZEM 285.00
26|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (ulepszone podioze - C 04/05<2,0 m2
d.1.3|MPa) - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
220.0*0.45 \m2 99.00
N\ RAZEM 99.00
27|Wykonanie podbugyﬁasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu m2\
d.1.3|0-31,5 mm o grubosgi’po zageszczeniu 8 cm
220.0+65.0 m2 285.00
RAZEM 285.00
28|Wykonanie ppdbudowy zasadnicze]j z mieszanki niezwigzanej z kruszywa - doplataza |m2
d.1.3|kazdy dalszy'1 cm grubo$ci po zageszczeniu
220.0*(204) m2 640.00
65.0*(18-8) m?2 55.00
RAZEM__ | 3095.00
29|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po m2 \
d.1.3|zageszcz.
/1220.0 m2 220.00 \
Z RAZEM 220.00
/ 30Warstwa wzmacniajaca i filtracyjna grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m?2
d.1.3

oy
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S 220.0%2 m2 440.00
RAZEM 0.00
31 MLgk:inie chodnikow z ptytek ptukanych betonowych 20x20x6 cm na podsypce cem. - |m?2 i
d.1.3|piask.-
65.0 m2 65.00
.~ RAZEM 65.00
32|Nawierzchnia z Kra trawnikowych o wys. 5,0 cm m2
d.1.3
220.0 P 220.00
RAZEM 220.00
33|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim/ m3
d.1.3
220.0*0.05 m3 11.00
SN e RAZEM 11.00
34|Wykonanie tawy z betonu C 12/15 z oporem o wym:"20x25 cparpod krawezniki m3
d.1.3
0.20"0.25%(65.0+25.0) m3 4.50
NG RAZEM 4.50
35|Krawezniki betonowe wystaquxBO cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.1.3
65.0 m 65.00
N RAZEM 65.00
36|Krawezniki betonowewfopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej m\
d.1.3
25.0 m N 25.00
“RAZEM 25.00
37 Wenie obrzezy betonowych wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piask. m
d.1.
) 90.0 m 90.00[\_ |
- RAZEM g
1.4|Schody terenowe
38|Wykonanie schoddw terenowych (na skarpie) ze stopnicami z plytek betonowych pluka- [m
d.1.4|nych 20x20x6 cm oraz podstopnicami z obrzezy betonowych 30x8 cm
2.50"6 m 15.00
RAZEM 15.00
39|Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy trawnikowych m
d.1.4
2.10"2 m 4.20
RAZEM 4.20
40|Mechaniczne plantowanie skarp i terenu przylegtego do zjazdu w gruncie kat. II m2
d1.4
31.0"2.10 m2 65.10
RAZEM 65.10
1.5|Mala architektura
41|kawka miejska z oparciem mocowana do podtoza, wykonana z elementéw ze stali szt
d.1.5|ocynkowanej, wykonczonych lakierowaniem proszkowym z elementami z drewna egzo-
tycznego (wym. zewn. tawki 150x70x81 cm)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
42|Kosz na odpadki mocowany do podioza, wykonany z elementéw ze stali ocynkowanej, |szt
d.1.5\wykonczonych lakierowaniem proszkowym z elementami z drewna egzotycznego (wym.
fi=43x83)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|Donica mocowana do podtoza, wykonana z elementéw ze stali ocynkowanej, wykorczo-|szt
d.1.5|nych lakierowaniem proszkowym (wym. zewn. 55 x 55 x 40 cm)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
44|Stojak na rowery mocowany do podtoza, wykonany z profili 50 x 50 mm ze stali ocynko- |szt
d.1.5|wanej, wykonczonych lakierowaniem proszkowym (wym. 120 x 5,5 x 80 cm)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|Slupek odgradzajacy stylizowany malowany proszkowo fi=5/12x41/90 szt
d.1.5
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
46|Tasma stalowa z ptaskownika 45x8mm odgradzajaca m
d.1.5
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34.50 m 34.50
RAZEM 34.50
47|Balustrada schodowa z profili ze stali ocynkowanej, wykoriczonych lakierowaniem m
d.1.5|proszkowym
2.10 m 2.10
RAZEM 2.10
1.6|Murek oporowy
48| Elementy prefabrykowane ML wys155 dt.50cm stopa szer 50cm szt
d.1.6
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
49|Elementy prefabrykowane ML wys155 dt.65 cm stopa szer 50cm szt
d.1.6
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50|Elementy prefabrykowane ML wys155/N df.2x50cm cm stopa szer 50cm szt
d.1.6
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Robocizna
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Kp

RAZEM

Roboty rozbiérkowe
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o o D 2
W=

Roboty przy nawierzch-
niach

Schody terenowe

Mata architektura

Murek oporowy
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= o>

Zagospodarowanie terenu

RAZEM

Stownie:
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1)Chodniki
1|Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.[lI-IV__ |m2
d.1|glebok. 20 cm
65.0 m2 65.00
RAZEM 65.00
2|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.IlI-IV - |m2
d.1|za kazde dalsze 5 cm gtebok.
< chodniki> 65.0 m?2 65.00
RAZEM 65.00
3|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.1|(kat.gr.l-Il)
65.0"0.24 m3 15.60
RAZEM 15.60
4|Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1|(grunt kat [I)
Krotnos¢ = 8
< przyjeto transport na dalsze 4 km >
<jw> 15.60 m3 15.60
RAZEM 15.60
5|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogowych km
d.1
0.065 km 0.07
RAZEM 0.07
6|Plantowanie i profilowanie dna koryt pod zjazd i chodniki w gruncie kat. Il| m2
d.1
65.0 m2 65.00
RAZEM 65.00
7\Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu|m2
d.1|0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8 cm
65.0 m2 65.00
RAZEM 65.00
8|Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa - doptata za |m2
d.1|kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
65.0*(15-8) m?2 455.00
RAZEM 455.00
9|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.1|cem.
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
10| Wykonanie chodnikéw z plytek ptukanych betonowych 20x20x6 cm na podsypce cem. |m2
d.1|- piask. -
65.0 m2 65.00
RAZEM 65.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .






PRZEDMIAR ROBOT

Spis kodow CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Firma
Adres firmy
Nazwa inwestycji

Adres inwestycji
Inwestor

Adres inwestora
Branza

Sporzadzit kalkulacje -
Data opracowania

: POLDUKT PROJEKT
* ul, Matopolska 14, 81-555 Gdynia
+ Budowa zjazdu z ulicy Szczyglej na dziatke nr 461 oraz budowa miejsc postojowych na

dziatce nr 461 w Gdansku.

* Dziatki nr 461, 452, obr.100 Gdansk Srédmiescie

* Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Mottawa” Sp. z 0.0.
* ul. Krdlikarnia 13, 80-774 Gdansk

: DROGOWA

mgr inz, Aleksandra Pieta

* 14 maja 2018

WYKONAWCA:

Data opracowania
14 maja 2018

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Dokument zostat sporzadzony za pomoca programu KOMA



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu budowlanego.

Opracowaniem objeto projekt budowy zjazdu z ulicy Szczyglej w Gdansku na dziatke numer 461 oraz budowy miejsc
postojowych na dziatce nr 461.

Projektowany zjazd zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcej jezdni ulicy Szczyglej. W ramach opracowania
zaprojektowano zjazd wraz z regulacjg wysokosciowg przylegajgcego istniejgcego chodnika z ptyt betonowych.
Projektowany zjazd otrzymat nastepujace parametry:

° Szerokos$¢ zjazdu: 3,5m;

* Nawierzchnia z kostki kamiennej;

® Na przecieciu krawedzi drogi i zjazdu zastosowano skosy 1:1;

* Pochylenie podiuzne w granicach pasa drogowego: 2,0%;
Spadek poprzeczny zjazdu jest zgodny ze spadkiem ul. Szczyglej.

Nalezy dokonac regulacji wysokosciowej chodnika w taki sposéb, aby niweleta chodnika nie posiadata zataman w
obrebie zjazdu.

Krawezniki kamienne na potgczeniu projektowanego zjazdu z ul. Szczyglg nalezy ustawi¢ na wysokosé w swietle +2cm.
Szczeline miedzy kraweznikiem a jezdnig nalezy wypetnic¢ bitumiczng masg zalewowa. W pozostatych przypadkach
krawezniki ustawi¢ zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

Ewentualne zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ na zasadach okreslonych przez
gestorow sieci przy pomocy dwudzielnych rur ostonowych.

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

* 8/11 cm kostka kamienna

* 3 cm podsypka cementowo - piaskowa =

e 20 cm mieszanka niezwigzana z Rruszywem CNR (E2 130 MPa)
* 30 cm grunt stab. cementem (Ez 80 MPa)

° podtoze gruntowe G4 (B2 25 MPa)

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

* 10 cm ptyta betonowa typu meba
* 3 cm podsypka piaskowa

* 25 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR

* 15 cm pospdtka- warstwa odsgczajaca
*  Geowldknina separacyjnax200g/m?2

* podioze gruntowe G4 (E2 25 MPa)

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

* 6 cm ptyta chodnikowa 30x30, kolor szary
* 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
* 15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR

® 10 cm grunt stab. cementém
e podtoze gruntowe G4 (E, 25 MPa)

CABS54DA3397357



PRZEDMIAR

CAB54DA3397357

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegélne | Razem
KOSZTORYS :
d.1 DZIAL: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1|0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0,0265 ha 0,03
RAZEM ha 0,03
d.2 DZIAL: ROBOTY ROZBIORKOWE
2|(KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw kamiennych 15x30 cm na podsypce m
d.2|0813-05 cementowo-piaskowej
6,6 m 6,60
RAZEM m 6,60
3(KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.2*0,06 m3 0,40
RAZEM m3 0,40
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt | m2
d.2|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6,1 m2 6,10
RAZEM m2 6,10
5(KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15 m2
d.2|0802-07 cm
poz.4 m2 6,10
RAZEM m2 6,10
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.2(0108-11 + odlegtos¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-12
poz.2*0,15*0,3+poz.3*0,06+poz.4*0,07+poz.5*0,15 m3 1,66
RAZEM m3 1,66
7 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.2 | Uproszczona
poz.6*1,6 t 2,66
RAZEM t 2,66
d.3 DZIAL: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE] - ZJAZDY
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci poszerzenia jezdni w m2
d.3|0101-01 + gruncie kat. I-IV glebokosci 41 cm
KNR 2-31
0101-02
6,1 m2 6,10
RAZEM m2 6,10
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu / ziemi spryzmowanego samochodami m3
d.3|0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
0108-12
poz.8*0,11 m3 0,67
RAZEM m3 0,67
10 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.3 [Uproszczona
poz.9*1,6 t 1,07
RAZEM t 1,07
11| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyk. m2
d.3|0111-03 + mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
KNR 2-31
0111-04
poz.8 m2 6,10
RAZEM m2 6,10
12(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.3|0114-07 zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.8 m2 6,10
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
RAZEM m2 6,10
13|{KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na m2
d.3|0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
poz.8 m2 6,10
RAZEM m2 6,10
d.4 DZIAk: NAWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO CHODNIKA DO REGULACII
WYSOKOSCIOWE]
14 KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.4|1207-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
55 m2 5,50
RAZEM m2 5,50
d.5 DZIAL: NAWIERZCHNIA Z PLYT TYPU MEBA - MIEJSCA POSTOJOWE
15(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci poszerzenia jezdni w m2
d.5/0101-01 + gruncie kat. I-IV gtebokosci 53 cm
KNR 2-31
0101-02
2384 m2 238,40
RAZEM m2 238,40
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu / ziemi spryzmowanego samochodami m3
d.5(0108-11 samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.15*0,53 m3 126,35
RAZEM m3 126,35
17 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.5 |Uproszczona
poz.16*1,6 t 202,16
RAZEM t 202,16
18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.5|0114-01 zageszczeniu 15 cm
poz.15 m2 238,40
RAZEM m2 238,40
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.5(0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.15 m2 238,40
RAZEM m2 238,40
20| KNR 2-01 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placow z plyt zelbetowych azurowych | m2
d.5(0129-03 - o powierzchni 1 szt.do 1 m2
analogia
poz.15 m2 238,40
RAZEM m2 238,40
d.6 DZIAL: NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 30x30 - CHODNIK
21 (KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci poszerzenia jezdni w m2
d.6{0101-01 + gruncie kat. I-IV gtebokosci 34 cm
KNR 2-31
0101-02
14,7 m2 14,70
RAZEM m2 14,70
22(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu / ziemi spryzmowanego samochodami m3
d.6(0108-11 samowyladowczymi na odlegto$é 10 km
0108-12
poz.21*0,24 m3 3,53
RAZEM m3 3,53
23 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.6 | Uproszczona
poz.22*1,6 t 5,65
RAZEM t 5,65
24| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyk. m2
d.6(0111-03 mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszczegélne | Razem
poz.21 m2 14,70
RAZEM m2 14,70
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.6|0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.21 m2 14,70
RAZEM m2 14,70
26 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2
d.6|0502-03 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowgq
poz.21 m2 14,70
RAZEM m2 14,70
d.7 DZIAL: ELEMENTY ULICY
27 |KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x25 cm na podsypce m
d.7 (0404-03 cementowo-piaskowej
6,6-p0z.2*0,7 m 1,98
RAZEM m 1,98
28 | KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce m
d.7 | 0404-05 cementowo-piaskowej
3,7 m 3,70
RAZEM m 3,70
29| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.7|0403-05 cementowo-piaskowej
analogia
779 m 77,90
RAZEM m 77,90
30| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - 0.06m3 m3
d.7|0402-04
6,6%0,06 m3 0,40
RAZEM m3 0,40
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - 0.02m3 m3
d.7|0402-03
(poz.28+p0z.29)*0,02 m3 1,63
RAZEM m3 1,63
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce m
d.7|0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowq
16,1 m 16,10
RAZEM m 16,10
d.8 DZIAt: RURY OSLONOWE DWUDZIELNE
33(KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8|0705-01
79 m 7,90
RAZEM m 7,90
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