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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

0.1.

0.2.

1.1.

1.2.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ZAMIENNEGO
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zamienny dokumentacji pierwotnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 z podziemnym garazem, obejmujacy rejon ul. prof. Zdzistawa Kieturakisa, Gdansk Dolne
Miasto, dziatka nr 461, 466/1, 466/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 193/1 obreb 0100, jednostka ewidencyjna
226101_1 Gdansk, stanowiacy Il etap zabudowy kwartatu pomiedzy ulicami: Kieturakisa, Wrobla, Szczygla, wykonanej przez
Meso Architekci S.J., w styczniu 2017 roku w zakresie projektu zagospodarowania terenu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe w dniu 2017 05 26 nr WUiA.1.6740.773-2.2017.4-KN.139085, zmieniajace pozwolenie z dnia 2016 09 12 nr
WUiA.1.6740.1540-2.2016.4-KN.231633.

Zakres zmian objetych projektem

Ze wzgledu na koniecznos¢ zmiany etapowania kolejnych budynkéw zabudowy kwartatu wprowadzono nastepujace zmiany w

zagospodarowaniu terenu inwestycji:

—na dziatkach nr 453 i 454 zlikwidowano projektowany zewnetrzny parking na 9 stanowisk usytuowany przy istniejacym
zjezdzie z ulicy Szczyglej,

—na dziatkach nr 453 i 454 w miejscu likwidowanego parkingu zaprojektowano teren trawiasty biologicznie czynny w 100%,

—dziatce nr 452 zaprojektowano nowy docelowy zjazd szerokosci 3,5 m z ulicy Szczyglej,

—na dziatce nr 461 zaprojektowano nowy zewnetrzny parking na 10 stanowisk postojowych usytuowany przy projektowanym
powyzszym zjezdzie z ulicy Szczyglej,

—na dziatce nr 461 zaprojektowano odcinek chodnika ze schodami terenowymi prowadzacy na ,zielony” dach - taras
budynku nr 6.

Nie wprowadzono zmian w pozostatych elementach zagospodarowania terenu.

Nie ulegty zmianie warunki ochrony przeciwpozarowej.

W niniejszym zamiennym projekcie zagospodarowania terenu zataczono w branzy urbanistycznej catosciowy opis techniczny
oraz ulegajaca zmianie plansze podstawowa zagospodarowania terenu, w branzy drogowej nowy catosciowy projekt parkingu

OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI
Dane ogélne

Projekt zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 z podziemnym garazem, obejmujacy rejon
ul. prof. Zdzistawa Kieturakisa, Gdansk Dolne Miasto, dziatka nr 461, 466/1, 466/2, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459,
460, 193/1 obreb 0100, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdansk, stanowiacy Il etap zabudowy kwartatu pomiedzy ulicami:
Kieturakisa, Wrdbla, Szczygla, wraz z opracowaniami towarzyszacymi stanowi komplet dokumentacji umozliwiajacej
prawidtowe i wzajemnie skoordynowane rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych projektowanego obiektu wraz z
uzbrojeniem terenu.
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej z uzbrojeniem terenu do celow
projektowych, w skali 1:500, wpisanej do ewidencji RZG WG UM w Gdansku, pod numerem P.2261.2017.11461305 w 2017 02
17.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie stref:
—nr 029-M/U31 - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zawierajace wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego oraz
ustugi komercyjne i publiczne w ustalonych planem proporcjach pomigdzy funkcja mieszkaniowa i ustugowa,
nr 032-KD81 - tereny ulicy lokalnej - ciag ulic Lakowej i Wroblej,
nr 051-KD81 - tereny ulicy lokalnej - ul. Kieturakisa,
na ktoérych obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1124 - Srédmieécie - rejon Dolnego Miasta
czesci mieszkaniowej w miescie Gdansku, zatwierdzony uchwata nr LII/1775/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 06 2006
roku.
| etap zabudowy (budynek nr 6) kwartatu pomiedzy ulicami: Kieturakisa, Wrobla, Szczygla, uzyskat Decyzje Prezydenta
Miasta Gdanska w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowe, nr WUiA.1.6740.1540-2.2016.4-KN.231633 z
2016 09 12.
Il etap zabudowy (budynek nr 4) kwartatu pomiedzy ulicami: Kieturakisa, Wrobla, Szczygla, uzyskat Decyzje Prezydenta
Miasta Gdanska w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowe, nr WUiA.1.6740.773-2.2017.4-KN.139085 z 2017
05 26.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych obejmuje nieruchomos¢ - dziatke nr 461, 466/1, 466/2, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 193/1, obreb 0100, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdansk.

NR PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA ANALIZA WNIOSEK
EWIDENCYJNY WLACZENIA DO OBSZARU OBJETEGO
DZIALKI ODDZIALYWANIEM
PODDANEJ
ANALIZIE
ODDZIALYWANIA
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mieszkaniowej w miescie Gdansku,
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wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
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obreb 0100

—lokalizacja przebiegu| dziatka w

obszaru objetego oddziatywaniem projektowanych podziemnych| obszarze

Miejscowy plan  zagospodarowania sieci uzbrojenia oddziatywan
przestrzennego nr 1124 - Srédmieécie ia

- rejon Dolnego Miasta czesci
mieszkaniowej w miescie Gdansku,
zatwierdzony uchwata nr LII/1775/06
Rady Miasta Gdanska z dnia 29 06
2006 roku

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji w granicach opracowania obejmuje realizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 z podziemnym
garazem, sieci i przytaczy zewnetrznych uzbrojenia terenu z urzadzeniami i wyposazeniem, przebudowy sieci kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem, parkingu zewnetrznego z nowym zjazdem z ulicy Szczyglej, dojs¢ pieszych,
uksztattowania terenu, matej architektury, szaty roslinnej oraz wycinke istniejacych drzew kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem.

Granice lokalizacji

Teren inwestycji obejmuje dziatki Inwestora nr 461, 466/1, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, obreb 0100 oraz dziatke
nr 466/2 potozona w obrebie pasa drogowego ulicy Kieturakisa, dziatke nr 193/1 potozona w obrebie pasa drogowego ulicy
Wroblej oraz dziatke nr 452 potozong w obrebie pasa drogowego ulicy Szczyglej.

Lokalizacja inwestycji graniczy od strony potudniowo-wschodniej z zabudowa o funkcji ustugowej, w narozniku pétnocnym z
zabudowa mieszkaniowa, z pozostatych stron z pasami drogowymi ulic - Kieturakisa, Szczygla, Wrébla.

OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Uksztattowanie terenu

Powierzchnia przedmiotowego terenu jest prawie ptaska.
Rzedne w granicach opracowania wahaja sie od 0,94 do 1,30 m n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne

W podtozu przedmiotowego terenu ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych i gleby, wystepuja grunty rodzime rozniace
sie litologia oraz parametrami geotechnicznymi, tworzace nastepujace warstwy geotechniczne:

—warstwa la - torfy, o duzej scisliwosci i matym oporem na scinanie,

—warstwa Ib - kreda jeziorna, w stanie plastycznym,

—warstwa Ic - namuty w stanie plastycznym i miekkoplastycznym,

—warstwa Il - piaski gliniaste i pyty o zawartosci czesci organicznych, w stanie plastycznym i twardoplastycznym,

—warstwa lla - piaski drobne, w stanie luznym,

—warstwa Ilb - piaski drobne i Srednie, w stanie sredniozageszczonym,

—warstwa llc - piaski drobne i srednie, w stanie zageszczonym,

Wode jako zwierciadto napiete nawiercono na gtebokosci 6,0 m + 8,9 m i stabilizuje sie ono na gtebokosci 0,75 +1,1 m.
Podany poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom +1,0 m w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych i poziomu wody w rzece Mottawa.

Wode gruntowa nie wykazuje agresywnosci wobec betonu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu inwestycji wynosi 1,00 m p.p.t.

Dokumentacje geologiczno-inzynierska nr 5130/16/DGI oraz dokumentacje hydrogeologiczna nr 5130/16/DH wykonato PUP
»FUNDAMENT” Sp. z 0.0. w 2016 06.

Dokumentacja hydrologiczna uzyskata Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydana przez Geologa Miejskiego w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej, nr WS.111.6531.4.2016.AB z 2016 07 13.

Dokumentacja geologiczna uzyskata Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydana przez Geologa Miejskiego w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nr WS.111.6541.24.2016.AB z 2016 07 13.
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W czasie prowadzenia przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia zawarte w powyzszych
dokumentacjach.

Projektowana inwestycja zostata zaliczona do Il kategorii geotechnicznej ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowo-
wodne.

Stan zainwestowania i uzytkowania terenu

Na przedmiotowym terenie trwa budowa budynku nr 6 oraz zlokalizowany jest istniejacy nieuzytkowany budynek mieszkalny
przy ul. Szczyglej 3/4, tymczasowe kioski handlowe i wiata przystankowa od strony ul. Wroblej, przytacza i sieci uzbrojenia
terenu w pasach drogowych.

Pozostata czesc terenu jest zaniedbana i nieurzadzona. Na terenie znajduje sie kilka drzew.

Komunikacja

Od strony pétnocno-wschodniej granicy inwestycji przebiega pas drogowy ulicy Kieturakisa (strefa 051-KD81), ktora stanowi
potaczenie kotowe i piesze z ulica Wrdbla (strefa 032-KD81) zlokalizowana od strony poétnocno-zachodniej, od strony
potudniowo-zachodniej przebiega pas drogowy ulicy Szczyglej (strefa 052-KX).

Uzbrojenie terenu

Teren w rejonie inwestycji uzbrojony jest w nastepujace sieci: wodociag @100+160, kanalizacja sanitarna @250, kanalizacja
deszczowa @400, kable elektroenergetyczne NN, kable elektroenergetyczne oswietlenia, kable teletechniczne.

OPIS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Komunikacja
Rozwigzania komunikacyjne

—Obstuga budynku w zakresie komunikacyjnym zostata zapewniona poprzez ulice Kieturakisa, z ktorej zaprojektowano dojscie
do budynku, oraz z ktérej w | etapie inwestycji zaprojektowano zjazd do podziemnego garazu w budynku nr 6, ktory bedzie
potaczony z garazem podziemnym w budynku nr 4.

—Zaprojektowano dodatkowy parking zewnetrzny z dojazdem poprzez projektowany nowy zjazd szerokosci 3,5 m z ulicy
Szczyglej.

—Poszczegolne miejsca postojowe zlokalizowano tak, by zachowaé normowe odlegtosci od granic sasiednich dziatek, okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych istniejacych i projektowanych.

—Stanowiska postojowe z dojazdem zostaty zaprojektowane jako teren biologicznie czynny, w formie przepuszczalnej
utwardzonej azurowo nawierzchni ziemnej z trawa, zapewniajacej jej naturalng wegetacje w 94%, zgodnie z karta
techniczng producenta.

—Zaprojektowano reprezentacyjne dojscie i schody terenowe do budynku, poprzedzone matym placykiem.

—Zaprojektowano odcinek chodnika ze schodami terenowymi prowadzacy z parkingu na ,,zielony” dach - taras budynku nr 6.

—Do wejscia do budynku prowadza ciagi piesze o szerokosci co najmniej 1,5 m i spadkach nie przekraczajacych 6%,
umozliwiajace dojscia i dojazdy osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

3.1.2. Bilans miejsc postojowych

3.2.

3.2.1.

—W granicach opracowania obejmujacego budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 zawierajacy 35 lokali mieszkalnych,
zaprojektowano tacznie 36 miejsc postojowych, w tym 26 stanowisk w garazu w podziemiu budynku oraz 10 stanowisk na
parkingu zewnetrznym.

—0golna catosciowa liczba miejsc postojowych przypadajaca na projektowany budynek zapewnia wskaznik 1,03 miejsca
postojowego na kazdy lokal mieszkalny, ktory jest wiekszy od okreslonego w mpzp minimalnego wskaznika 1,00.

—-W catosciowym bilansie przewidziano 1 wewnetrzne miejsce postojowe przewidziane na samochody uzytkowane przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

—Stanowiska postojowe o wymiarach 3,60x5,00 m przewidziane na samochody uzytkowane przez osoby niepetnosprawne
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich, nalezy odpowiednio oznakowac.

Uktad urbanistyczny
Wskazniki urbanistyczne

—Zachowano wymagany wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy mieszkalnej w stosunku do powierzchni terenu
w granicach opracowania rowny 22,87% oraz dla catej strefy rowny 32,40%, ktore sa mniejsze od okreslonego w mpzp
dopuszczalnego maksymalnego 60%. Szczegotowe obliczenia przedstawiono w punkcie 8.5.1. 1 9.3.1.

—Zachowano wymagany wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy parkingu podziemnego w stosunku do
powierzchni wnetrza kwartatu w granicach opracowania rowny 37,36% oraz dla catej strefy rowny 31,44%, ktore sa mniejsze
od okreslonego w mpzp dopuszczalnego maksymalnego 100%. Szczegdtowe obliczenia przedstawiono w punkcie 8.5.2. i
9.3.2.

—Zachowano intensywnos¢ projektowanej zabudowy w granicach opracowania rowna 0,91 oraz dla catej strefy rowna 1,17,
ktéra nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej intensywnosci okreslonej w mpzp réwnej 2,00. Szczegotowe obliczenia
przedstawiono w punkcie 8.7. i 9.5.

3.2.2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu

—Budynek zlokalizowano na obowiazujacej linii zabudowy od strony ulicy Kieturakisa (strefa 051-KD81) okreslonej w mpzp.
-Wysokos¢ budynku mierzona od naturalnej warstwicy w najnizszym punkcie obrysu budynku do kalenicy wynosi 17,93 m i
jest wieksza od okreslonej w mpzp minimalnej 15,00 m i rownoczesnie nie przekracza okreslonej w mpzp maksymalnej
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18,00 m. Rzedna naturalnej warstwicy w najnizszym punkcie obrysu budynku wynosi 1,27 mnpm, rzedna kalenicy wynosi
19,20 mnpm.

—Budynek w formie zabudowy srodmiejskiej pierzejowej, zabudowa na 100% pierzei obowiazujacej linii zabudowy okreslonej
w mpzp.

—Zaprojektowano od strony ulicy dach stromy jednopotaciowy o nachyleniu 45°, ktérego spadek miesci sie w zakresie
okreslonym w mpzp 45°:60°, natomiast od strony wnetrza kwartatu zaprojektowano dach skosny o nachyleniu 9,7°.
Zaprojektowano kalenicowy uktad dachu wzgledem ulicy Kieturakisa, zgodnie z mpzp.

—Zaprojektowano uksztattowanie terenu dopasowujac sie do istniejacej konfiguracji terenu oraz ograniczajac niwelacje do
niezbednego minimum, z wyjatkiem prac ziemnych zwigzanych z lokalizacja i posadowieniem budynku oraz jego obstuga
komunikacyjna.

—Rynny odprowadzajace wode z dachow podtaczono bezposrednio do kanalizacji deszczowej.

—Projekt uksztattowania terenu nie zaktada dokonywania zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na
tereny sasiednich nieruchomosci.

-W sasiednim przylegtym budynku nr 6 zaprojektowano wewnetrzne pomieszczenie na lokalizacje pojemnikow stuzacych do
czasowego gromadzenia segregowanych odpadoéw komunalnych statych, znajdujace sie od wejscia do budynku nr 4 w
odlegtosci nie przekraczajacej dopuszczalnej maksymalnej 80,0 m.

3.2.3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

—Inwestycja uzyskata Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w sprawie
pozwolenia na budowe na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Gdanska w obrebie fortyfikacji nowozytnych wpisanego
do rejestru zabytkéw oraz uznanego za pomnik historii, nr BMKZ.4125.13.2017.5G z 2017 03 17.

—Teren objety strefg konserwatorskiej ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne obejmujace szerokoprzestrzenne i
gtebokie wykopy, wymagaja przeprowadzenia wyprzedzajacych ratowniczych badan archeologicznych.

—Realizacja wykopow pod infrastrukture wymaga nadzoru archeologicznego.

—Teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska
oraz w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii.

—Zaprojektowano budynek pierzejowy w typie zabudowy kamienic historycznych kwartatu, zachowujac historyczne podziaty
na dziatki zaznaczone w mpzp odwzorowane w elewacjach.

3.2.4. Zielen

—Zachowano wymagany wskaznik procentowy wielkosci pokrycia terenu powierzchnia biologicznie czynng w granicach
opracowania rowny 65,62% oraz dla catej strefy rowny 56,62%, ktore sa wieksze od okreslonego w mpzp obowiazujacego
minimalnego 20,0%. Szczegbtowe obliczenia przedstawiono w punkcie 8.6. i 9.4.

—Przewiduje sie nasadzenie zieleni ozdobnej oraz wyposazenie terenu w ozdobne elementy matej architektury, co w
znacznym stopniu uatrakcyjni warunki naturalne srodowiska i krajobrazu.

—Aby dodatkowo zmaksymalizowac obszary zielone na potrzeby rekreacji mieszkancow, stropy garazy podziemnych
zaprojektowano w systemie tarasow ,zielonych dachow” jako teren biologicznie czynny zapewniajacy naturalng wegetacje
w 50%, a stanowiska postojowe z dojazdem =zostaty zaprojektowane jako teren biologicznie czynny, w formie
przepuszczalnej nawierzchni ziemnej z trawa utwardzonej azurowo geokrata, zapewniajacej jej naturalng wegetacje w
94%, zgodnie z zataczong karta katalogowa producenta.

—Projektuje sie wycinke 4 sztuk istniejacych drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem, w tym z droga
pozarowa.

3.2.5. Oswietlenie i nastonecznienie

—Zapewniono naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach istniejacych sasiadujacych oraz
w nowoprojektowanych, poprzez zachowanie odlegtosci pomiedzy obiektami zgodnie z § 13 ust.1a rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zachowano réwniez w budynkach
istniejacych sasiadujacych oraz w nowoprojektowanych czas nastonecznienia (co najmniej jednego pokoju w kazdym
mieszkaniu), co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy w godzinach 7% +17%,

3.3.  Uzbrojenie terenu
3.3.1. Wodociag

Woda uzytkowa do budynku zostanie doprowadzona z istniejacego wodociggu @160 w ulicy Kieturakisa, poprzez
projektowane przytacze wody, zgodnie z przytaczeniowymi warunkami technicznymi nr EBS-T/WT/102/2016/AK z 2016 04
22, wydanymi przez gestora sieci - ,,Saur Neptun Gdansk” S.A.

Projektowane przytacze wody uzyskato Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydana przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w
sprawie pozwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Kieturakisa w Gdansku, nr GZDiZ-ZD-6320-128(2)-2017-BB-523 z
2017 02 22.

3.3.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku zostana odprowadzone do istniejacego kolektora sanitarnego @250 w ulicy Kieturakisa,
poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przytaczeniowymi warunkami technicznymi nr EBS-
T/WT/102/2016/AK z 2016 04 22, wydanymi przez gestora sieci - ,,Saur Neptun Gdansk” S.A.

3.3.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku i terenu zostana odprowadzone do istniejacego kolektora deszczowego @400 w ulicy
Kieturakisa, poprzez projektowana sie¢ i przytacze kanalizacji deszczowej, zgodnie z przytaczeniowymi warunkami
technicznymi nr NT.U/WT-708/677/1797/2016 z 2016 03 21 wydanymi przez gestora sieci - Gdanskie Melioracje Sp. z o.0..
Zaprojektowano podziemna retencje kanatowa, co pozwoli zachowac wspoétczynnik sptywu na poziomie 0,60.



3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

4.1.

4.2.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej uzyskato Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydana przez Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni w sprawie pozwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Kieturakisa w Gdansku, nr GZDiZ-ZD-6320-
128(2)-2017-BB-523 z 2017 02 22.

Sie¢ gazowa

Projektuje sie przebudowe oraz demontaz istniejacych odcinkow sieci gazowej kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem.

Przebudowa odcinkow sieci gazowej kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem zostata zaprojektowana zgodnie z
warunkami technicznymi przebudowy nr 9861/BR/0OTI/2016/WT z 2017 01 12, wydanymi przez gestora sieci - Polska Spotka
Gazownictwa Gdansk” Sp. z 0.0.

Projektowana sie¢ gazowa uzyskata Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydana przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w
sprawie pozwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Wrobla w Gdansku, nr GZDiZ-ZD-6320-229(2)-2017-BB-972 z
2017 03 13.

Sie¢ cieplna

Energia cieplna zostanie dostarczona do wezta cieplnego w budynku z przebudowanego istniejacego cieptociagu 2x@125 w
ulicy Kamienna Grobla, poprzez projektowana sie¢ i przytacze cieplne, ktore zostanie zaprojektowane i zrealizowane przez
gestora sieci - Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., zgodnie z przytaczeniowymi warunkami
technicznymi nr WT/GPEC/00046/2017 z 2017 01 13.

Sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna

Energia elektryczna zostanie dostarczona do ztacza kablowego budynku z istniejacej sieci w ulicy Kieturakisa, poprzez
projektowane przytacze elektroenergetyczne nn, ktore zostanie zaprojektowane i zrealizowane przez gestora sieci - Energa-
Operator S.A., zgodnie z przytaczeniowymi warunkami technicznymi nr P/16/023533 z 2017 01 09. °

Projektuje sie zewnetrzng trase wlz ze skrzynkami elektrycznymi, od przewidywanego ztacza kablowego do budynku.
Przebudowa odcinka kabli elektroenergetycznych kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem zostanie
zaprojektowana i zrealizowana przez gestora sieci - Energa-Operator S.A., zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy
nr R/17/007168, z 2017 03 15.

Projektuje sie demontaz istniejacych odcinkéw nieczynnych kabli teletechnicznych kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem.

OPIS PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW
Program funkcjonalny

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 - jednoklatkowy z piecioma kondygnacjami nadziemnymi i jedna kondygnacja
podziemna, przekryty dachem skosnym.

Na kondygnacjach nadziemnych znajduja sie lokale mieszkalne, natomiast w czesci podziemnej zlokalizowane sa boksy
lokatorskie, pomieszczenia techniczne oraz hala garazowa.

Konstrukcja

Metoda realizacji w technologii tradycyjnej udoskonalonej, czesciowo uprzemystowionej. Czes¢ podziemna zaprojektowana
w systemie ,biatej wanny”. Uktad konstrukcyjny mieszany, rozpietosci modularne 2,80:9,85 m. Wysokosci w S$wietle
kondygnacji mieszkalnych 2,55+2,61 m, kondygnacji podziemnej 2,45+2,70 m.

Ptyta fundamentowa monolityczna zelbetowa, na palach zelbetowych.

Sciany kondygnacji podziemnej monolityczne zelbetowe, $éciany kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkéw
silikatowych i ceramicznych oraz monolityczne zelbetowe, zewnetrzne docieplone styropianem w technologii BSO. Stupy
zelbetowe monolityczne. Sciany dziatowe murowane ceramiczne.

Stropy monolityczne zelbetowe petne.

Stropodachy skosne kryte blacha na rabek stojacy.

Balkony monolityczne zelbetowe.

Klatki schodowe i szyb dzwigu zelbetowe monolityczne.

Nadproza, podciagi, wience monolityczne zelbetowe i prefabrykowane.

Wentylacja hybrydowa lokali mieszkalnych oraz wentylacja mechaniczna hali garazowej, przewody wentylacyjne z rur
stalowych typu spiro.

Stolarka okienna PCW, drzwiowa drewniana, $lusarka aluminiowa i stalowa.

ANALIZA PRZECIWPOZAROWA

—Wysokos¢ budynku H=14,61 m, ilos¢ kondygnacji nadziemnych K=5, ilos¢ kondygnacji podziemnych K=1, kwalifikuje budynek
mieszkalny do grupy wysokosci SW - sredniowysoki.

—Czes¢ mieszkalna budynku na kondygnacjach nadziemnych zostata zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, hala
garazowa w podziemiu zostata zakwalifikowane do PM, o gestos¢ obcigzenia ogniowego do Q=500 MJ/m2.

—Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”. Budynek podzielono na strefy pozarowe.

—Przy usytuowaniu projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zostaty zachowane wymagane odlegtosci
pomiedzy $cianami zewnetrznymi od sasiadujacych budynkow:

-Do zewnetrznego gaszenia pozaru zaopatrzenie wodne zostanie zapewnione co najmniej z dwdch nadziemnych
zewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych @80 zlokalizowanych w obrebie ulicy (w odlegtosci pomiedzy soba do 150,0 m)
oraz w odlegtosci od budynkéw 5,0:75,0 m.

—Droge pozarowa do budynku bedzie stanowita ul. Kieturakisa, przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci
12,6 m.



6.

8.

8.1.

8.2.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

—Niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

—Dokumentacja hydrologiczna uzyskata Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydana przez Geologa Miejskiego w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej, nr WS.111.6531.4.2016.AB z 2016 07 13.

—Dokumentacja geologiczna uzyskata Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska wydanag przez Geologa Miejskiego w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nr WS.111.6541.24.2016.AB z 2016 07 13.

—Inwestycja otrzymata Decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku w sprawie zwolnienia z
zakazow okreslonych w art.881 ust.1 ustawy Prawo Wodne na prace na zwiazane z inwestycja prowadzone w obszarze
szczegoblnego zagrozenia powodzia, nr ZPU/71-580/881/02/2016/bl z 2017 01 13.

—Planowana inwestycja nie narusza w istotny sposob istniejacych elementow Srodowiska. Przyjete technologie i uzyte
materiaty nie beda miaty ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne i beda realizowane zgodnie z zasadami ochrony
srodowiska.

—-W przyjetych rozwiagzaniach nie przewiduje sie¢ wprowadzania do srodowiska szkodliwych substancji i energii.

—Projektuje sie kanalizacje sanitarna i deszczowa, a wiec nie zachodzi mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych.

—Zaprojektowano zdalaczynne ogrzewanie budynku i cieptej wody uzytkowej, zasilane z miejskiej sieci cieplnej nie
powodujace zanieczyszczenia atmosfery.

—Zaprojektowano uksztattowanie terenu dopasowujac sie do istniejacej konfiguracji terenu oraz ograniczajac niwelacje do
niezbednego minimum, z wyjatkiem prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem budynku i jego obstuga komunikacyjna.

—Ograniczono do niezbednego minimum wycinke istniejacych drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem.

—Przewiduje sie intensywne nasadzenie zieleni ozdobnej, co w znacznym stopniu uatrakcyjni warunki naturalne srodowiska i
krajobrazu.

—Zachowano wymagany wskaznik procentowy wielkosci pokrycia dziatki powierzchnia biologicznie czynna, ktory wynosi
65,62% i jest wiekszy od obowiazujacego minimalnego 20,0%.

—Przewidziano miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia segregowanych odpadéw bytowo-gospodarczych
uzytkownikow projektowanych budynkéw, ktére beda wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na wysypisko
Smieci, w ktorym nastapi ich utylizacja.

—Planuje sie zwatowanie wierzchniej warstwy gleby urodzajnej - humusu grubosci 20 cm, w hatdy o wysokosci do 1,8 m i
zabezpieczenie do czasu zakonczenia budowy i pdzniejszego wykorzystania w docelowym zagospodarowaniu terenu,

ANALIZA PRZYSTOSOWANIA TERENU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

—Do wejscia ogélnodostepnego do budynku doprowadzono ciagi piesze o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i spadkach nie
przekraczajacych 6%, umozliwiajace dojscia i dojazdy osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

—Zaprojektowano w garazu podziemnym stanowisko postojowe o wymiarach 3,60x5,00 m, odpowiednio oznakowane,
przewidziane na samochody uzytkowane przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

—Miejsce do gromadzenia odpaddow statych jest dostepne dla os6b niepetnosprawnych poprzez projektowane ciagi piesze o
spadkach nie przekraczajacych 6%.

DANE LICZBOWE - BILANS | WSKAZNIKI TERENU

Zestawienie dziatek dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania

Powierzchnia dziatki nr 461 Ps1 = 1927,0 m?2
Powierzchnia dziatki nr 466/1 Pas = 806,0 m?
Powierzchnia dziatki nr 453 Pss3 = 806,0 m?
Powierzchnia dziatki nr 454 Pss4 = 327,0 m?
Powierzchnia fragmentu dziatki nr 455 Psss = 52,0 m2
Powierzchnia dziatki nr 456 Psse = 330,0 m?2
Powierzchnia dziatki nr 457 Pss7 = 109,0 m?2
Powierzchnia dziatki nr 458 Pssg = 328,0 m?
Powierzchnia dziatki nr 459 Psso = 228,0 m?
Powierzchnia dziatki nr 460 Pso = 216,0 m?
Ogotem powierzchnia terenu dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania Po = 5129,0 m?

Bilans terenu dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania

Powierzchnia zabudowy Pz = 1173,0 m?
w tym:
| etap - budynek zaprojektowany ul. Kieturakisa nr 6 Pz6 = 422,0 m?
Il etap - budynek obecnie projektowany ul. Kieturakisa nr 4 Pz4 = 513,0 m?
budynek istniejacy ul. Szczygla 3/4 Pz34= 238,0 m?
Powierzchnia komunikacji kotowej o nawierzchni szczelnej Pks = 38,0 m?
w tym:
| etap Pksi = 38,0 m?
Il etap Pksi= 0,0 m?
Powierzchnia komunikacji kotowej o nawierzchni biologicznie czynnej w 94% Pk = 247,0 m?
w tym:
| etap Pxei= 0,0 m?
Il etap Pxen= 247,0 m?
Powierzchnia przejs¢ pieszych i tarasoéw o nawierzchni szczelnej Pes = 279,0 m?
| etap Ppsi = 58,0 m?
Il etap Ppsii= 221,0 m?
Powierzchnia zielonych stropodachéw biologicznie czynnych w 50% Psz = 517,0 m?
| etap Pszi = 399,5 m?
Il etap Pszi= 233,0 m?



2875,0 m?
5129,0 m?

Powierzchnia zielonych terenéw biologicznie czynnych w 100% Pzt
Ogédtem powierzchnia terenu strefy 029=M/U31 w granicach opracowania Po

8.3.  Bilans powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania

Powierzchnia catk. kondyg. nadziem. - bud. obecnie projektowany ul. Kieturakisanr4 Pcs = 2428,55 m?
Powierzchnia catk. kondyg. nadziem. - budynek zaprojektowany ul. Kieturakisa nr 6 Pce = 1521,95 m?
Powierzchnia catk. kondyg. nadziem. - budynek istniejacy ul. Szczygla 3/4 Pczsa = 700,00 m?
Ogébtem powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych budynkéw Pc = 4650,50 m?

8.4.1. Wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy mieszkalnej w stosunku do powierzchni terenu dla strefy 029-
M/U31 w granicach opracowania wynosi:

Wez1=1173,0/5129,0x100%=22,87%

—Zachowano wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy mieszkalnej w stosunku do powierzchni terenu na
poziomie 22,87%, ktory nie przekracza maksymalnego wskaznika okreslonego w mpzp rownego 60%.

8.4.2. Wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy parkingu podziemnego w stosunku do powierzchni wnetrza
kwartatu dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania wynosi:

Wez2 =(417,5+250,5)/1788,0x100%=37,36%

—Zachowano wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy parkingu podziemnego w stosunku do powierzchni wnetrza
kwartatu na poziomie 23,35%, ktory nie przekracza maksymalnego wskaznika okreslonego w mpzp réwnego100%.

8.5. Wskaznik procentowy wielkosci pokrycia terenu powierzchnia biologicznie czynng w stosunku do powierzchni terenu
dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania wynosi:

Whre=(247,0x0,94+517,0x0,5+2875,0)/5129,0x100%=65, 6 2%

—Zachowano wskaznik procentowy wielkosci pokrycia terenu powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni
terenu na poziomie 65,62%, ktory jest wiekszy od minimalnego wskaznika okreslonego w mpzp réwnego 20%.

8.6. Intensywnos¢ zabudowy dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania wynosi:
Intensywnos¢ zabudowy wynosi:
INz=4650,50/5129,0=0,91

—Zachowano intensywnos$¢ projektowanej zabudowy na poziomie 0,91, ktéra nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej
intensywnosci okreslonej w mpzp rownej 2,00.

8.7. Bilans powierzchni netto budynkoéw dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania

Powierzchnia netto - budynek ul. Kieturakisa nr 4 Png = 2647,21 m?
Powierzchnia netto - budynek ul. Kieturakisa nr 6 Pne = 1868,98 m?
Powierzchnia netto - budynek ul. Szczygla 3/4 Pn = 560,00 m?
Ogétem powierzchnia netto budynkéw Pvn = 5076,19 m?

8.8.  Bilans powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania

Powierzchnia uzytkowa - budynek ul. Kieturakisa nr 4 Pums = 1698,04 m?
Powierzchnia uzytkowa - budynek ul. Kieturakisa nr 6 Pume = 1024,33 m?
Powierzchnia uzytkowa - budynek ul. Szczygla 3/4 Puw = 490,00 m?
Ogétem powierzchnia uzytkowa budynkow Pum = 3212,37 m?

8.9. Bilans kubatur brutto budynkéw dla strefy 029-M/U31 w granicach opracowania

Kubatura brutto - budynek ul. Kieturakisa nr 4 V4 = 10132,98 m3
Kubatura brutto - budynek ul. Kieturakisa nr 6 Ve = 8062,13 m3
Kubatura brutto - budynek ul. Szczygla 3/4 Va4 = 2623,00 m3
Ogétem kubatura brutto budynkow V = 20818,11 m3
9. DANE LICZBOWE - BILANS | WSKAZNIKI TERENU DLA CALEJ STREFY 029-M/U31
9.1. Bilans terenu dla catej strefy 029-M/U31
Powierzchnia zabudowy Pz = 2106,0 m?
w tym:
budynek zaprojektowany ul. Kieturakisa nr 6 - | etap Pz6 = 422,0 m?



9.2.

9.3.1.

budynek obecnie projektowany ul. Kieturakisa nr 4 - |l etap Pz4 = 513,0 m?

budynek istniejacy ul. Szczygla 3/4 Pz34= 238,0 m?

budynek istniejacy ul. Kieturakisa 10 Pz10= 245,0 m?

budynek istniejacy ul. Reduta Wyskok 2 P22 = 106,0 m?

budynek planowany ul. Reduta Wyskok 4 Pz4 = 341,0 m?

budynek istniejacy ul. Wrobla 24 Pz24= 241,0 m?
Powierzchnia komunikacji kotowej o nawierzchni szczelnej Pks = 38,0 m?
w tym:

w granicach opracowania Pksw= 38,0 m?

poza granicami opracowania Pksp= 0,0 m?
Powierzchnia komunikacji kotowej o nawierzchni biologicznie czynnej w 94% Pk = 247,0 m?
w tym:

w granicach opracowania Pxs = 247,0 m?

poza granicami opracowania Pxep= 0,0 m?
Powierzchnia przejs¢ pieszych i tarasow o nawierzchni szczelnej Pes = 481,0 m?

w granicach opracowania Ppsw = 279,0 m?

poza granicami opracowania Ppsp= 202,0 m?
Powierzchnia zielonych stropodachéw biologicznie czynnych w 50% Psz = 517,0 m?

w granicach opracowania Psz = 517,0 m?

poza granicami opracowania Pszp= 0,0 m?
Powierzchnia zielonych terenéw biologicznie czynnych w 100% Pzr = 3111,0 m?2

w granicach opracowania Pzt =2926,0 m?

poza granicami opracowania Pzrp= 236,0 m?
Ogédtem powierzchnia terenu catej strefy 029=M/U31 Pos = 6500,0 m?
Bilans powierzchni catkowitej kondygnacji nadziemnych budynkéw dla strefy 029-M/U31
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych - budynek ul. Kieturakisa nr 6 Pce = 1521,95 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych - budynek ul. Kieturakisa nr 4 Pca = 2428,55 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych - budynek ul. Szczygla 3/4 Pc3/a = 700,00 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych - budynek ul. Kieturakisa 10 Pcio = 652,20 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych - budynek ul. Reduta Wyskok 2 Pz = 212,40 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych - budynek ul. Reduta Wyskok 4 Pca = 1021,80 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych - budynek ul. Wrébla 24 Pc2s = 1036,30 m?
Ogédtem powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych budynkéw Pc = 7573,20 m?

Wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu dla catej strefy 029-M/U31
wynosi:

Wez1=2106,0/6500,0x100%=32,40%

—Zachowano wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu na poziomie 32,40%,
ktory nie przekracza maksymalnego wskaznika okreslonego w mpzp rownego 60%.

9.3.2. Wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy parkingu podziemnego w stosunku do powierzchni wnetrza

9.4.

9.5.

10.

kwartatu dla catej strefy 029-M/U31 wynosi:
Wepz2 ==(417,5+250,5)/(1788,0+337,0)x100%=31,44%

—Zachowano wskaznik procentowy wielkosci powierzchni zabudowy parkingu podziemnego w stosunku do powierzchni wnetrza
kwartatu na poziomie 31,44%, ktory nie przekracza maksymalnego wskaznika okreslonego w mpzp réwnego100%.

Wskaznik procentowy wielkosci pokrycia terenu powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu
dla catej strefy 029-M/U31 wynosi:

Whpe=(247,0x0,94+517,0x0,5+3111,0)/6500,0x100%=55,41%

—Zachowano wskaznik procentowy wielkosci pokrycia terenu powierzchnia biologicznie czynng w stosunku do powierzchni
terenu na poziomie 55,41%, ktory jest wiekszy od minimalnego wskaznika okreslonego w mpzp rownego 20%.

Intensywnos¢ zabudowy dla catej strefy 029-M/U31 wynosi:
Intensywnos¢ zabudowy wynosi:
INz=7573,20/6500,0=1,17

—Zachowano intensywnos$¢ projektowanej zabudowy na poziomie 1,17, ktora nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej
intensywnosci okreslonej w mpzp rownej 2,00.

OGOLNE UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI®

—Wszystkie elementy matej architektury, nawierzchni komunikacyjnych, urzadzen terenowych oraz pozostate elementy z
widocznymi powtokami wykonczeniowymi, przed zakupem i zastosowaniem na budowie, musza zosta¢ wczesniej
przedstawione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, pod wzgledem zgodnosci z
nastepujacymi parametrami wizualnymi - ksztatt, wymiar, kolor, tonacja, odcien, faktura.

—W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowiazuje sie wykonawce do stosowania i przestrzegania wszystkich aktualnych i
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obowiazujacych przepisow Prawa Budowlanego i innych z nim zwiazanych, a w szczegdlnosci, warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robot, norm budowlanych i innych przepisow
techniczno-budowlanych, warunkow BHP oraz zasad wiedzy technicznej, dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwiazan.

—Roéwniez zobowiagzuje sie wykonawce do stosowania wyrobow budowlanych posiadajacych aktualne aprobaty techniczne
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

—Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob do tego uprawnionych.

—Rozwiazania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualna aprobata techniczna, instrukcja producenta systemu oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot dla zastosowanej technologii wykonania. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementow sktadowych z réznych systemow.

-W projekcie podano rozwiazania systemowe, ktore moga ulec zmianie na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych, po uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

—Dla rozwiazan nieokreslonych w opracowaniu, a koniecznych do zrealizowania inwestycji, stosowa¢ technologie systemowe,
zgodne z normami i przepisami.

—Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 02 1994 r. ,,0 Ochronie Praw Autorskich” (Dz. U.
nr 24 poz. 83 z 1994 r.), wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

—Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub jej czesci bez projektanta jest zabronione.
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Zakres robot dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Demontaz istniejacych elementéw budowlanych kolidujacych z projektowanymi.

Kompleksowe wykonanie projektowanych obiektow budowlanych z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i

teletechnicznymi wraz z towarzyszacymi niezbednymi elementami i robotami budowlanymi zgodnie z projektami wielobranzowymi.

Wykonanie sieci i przytaczy sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych obstugujacych projektowany budynek i teren oraz usuniecie

kolizji sieciowych zgodnie z projektami uzbrojenia terenu.

Docelowa realizacja zagospodarowania otaczajacego terenu wraz z uksztattowaniem terenu, murami oporowymi, drogami, chodnikami,

mata architektura i zielenig zgodnie z wielobranzowym projektem zagospodarowania terenu

Szczegodtowy opis dla branzy elektrycznej:

—wykonanie instalacji uziemienia, budowa linii WLZ zasilania do budynkow, budowa linii kablowej oswietleniowej, zasilania szlabanu,

—wykonanie przekopdw probnych, celem ustalenia doktadnej trasy utozenia linii kablowych oraz ustalenia istniejacych sieci infrastruktury
podziemnej, wykopanie rowdw kablowych, utozenie kabli na dnie rowu kablowego, utozenie rur ostonowych, utozenie folii kablowej
koloru niebieskiego, zasypanie catkowite rowéw kablowych, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji, ciagtosci zyt, przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego,

—budowa oswietlenia zewnetrznego, posadowienie latarn oswietleniowych, budowa zewnetrznej kanalizacji energetycznej,

—prefabrykacja i posadowienie rozdzielnicy gtownej budynku oraz tablic licznikowych, wykonanie instalacji wytacznika przeciwpozarowego
pradu, instalacja systemu detekcji gazéw,

—prefabrykacja i posadowienie rozdzielczych szaf teleinformatycznych, utozenie linii WLZ zasilania mieszkan, prefabrykacja i montaz
rozdzielnic mieszkaniowych,

—wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej, wykonanie instalacji oswietlenia elektrycznego, wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sity, wykonanie instalacji domofonowej, wykonanie instalacji dzwonkowej,
wykonanie instalacji telefonicznej, wykonanie instalacji RTV, wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, wykonanie instalacji
odgromowej, wykonanie prac kontrolno - pomiarowych.

Szczegdtowy opis dla branzy sanitarnej:

—kompleksowe wykonanie projektowanego budynku z wewnetrznymi instalacjami wraz z towarzyszacymi niezbednymi elementami i
robotami budowlanymi zgodnie z projektem,

—wyznaczenie tras prowadzenia przewodow instalacji sanitarnych,

—montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania, poziomow i pionéw kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody oraz podpér statych i
przesuwnych, grzejnikow, przewodéw wody w warstwie izolacji posadzki i bruzdach sciennych, przyborow i armatury, kanatow
wentylacyjnych, centrali wentylacyjnej, wyrzutni powietrza, automatyki sterujacej, badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

—wykonanie izolacji cieplnej,

—uruchomienie i regulacja instalacji sanitarnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Drogi, chodniki, sieci uzbrojenia terenu (w tym gazociag, elektroenergetyczna linia napowietrzna sredniego napigcia SN 15 kV,
elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napigcia nn 0,4 kV), sasiednie budynki i pozostate inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktore sa
naniesione na mapie do celéw projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym, w zwiazku z tym wykonawca powinien posiadac petne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w
przypadku jego braku winien dokonaé przekopow probnych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Linie kablowe wysokiego i sredniego napiecia oraz inne znajdujace sie pod napieciem.
Ztacza kablowe znajdujace sie pod napigciem.

Inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz wystepujace strefy kolizji.
Ruch pieszy i kotowy sasiednich uzytkownikow wokot przedmiotowej dziatki.

Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym w sasiedztwie.

Znaczne nachylenie istniejacego terenu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1)

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

—wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gtebokosci wigkszej niz 3,00 m,

—prace ziemne, przy ktorych wystepuje ryzyko osuniecia ziemi, podmycia Scian wykopu oraz zasypania lub wpadnigcia do wykopu,

—prace zwiazane z transportem urobku, przemieszczaniem materiatow budowlanych,

—roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

—roboty na wysokosci i na rusztowaniach, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia przypadkowo
spadajacymi elementami,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

—roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

—roboty wykonywane w obrebie podziemnych sieci uzbrojenia terenu,

—mozliwos¢ wybuchu podczas uszkodzenia gazociagu,

—potracenie przez poruszajace sig¢ po drodze pojazdy,

—prace instalacyjno-montazowe, przy ktorych istnieje mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym oraz doznania urazu podczas obstugi
elektronarzedzi,

—porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania wykopow otwartych, w przypadku uszkodzenia linii napowietrznych Sn i NN,
podczas prac kontrolno - pomiarowych,

—prace przy obstudze urzadzen mechanicznych, przy ktorych istnieje mozliwos¢ wystapienia urazu w wyniku kontaktu z pracujacymi na
budowie maszynami i pojazdami,

—montaz elementow budowlanych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

—przygniecenie elementami prefabrykowanymi o znacznym ciezarze,

—przeprowadzania prob szczelnosci instalacji;

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

—roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t;

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia;

roboty rozbiorkowe;

prace przy uzyciu cigezkiego sprzetu budowlanego;




7) prace w obrebie pasa drogowego.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i
przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacjq zadania objetego projektem obejmuje:

—przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego w zakresie
bhp,

—zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z zasadami przemieszczania materiatow
niezbednych do realizacji zadania,

—dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczeg6lnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikow,

—zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego,

—zapoznanie zatogi z trescia planu bioz,

—zobowiazanie do stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rekawice
ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od rodzaju
wykonywanych prac,

—przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Ponadto nalezy poinformowac pracownikow o miejscu umieszczenia srodkow pierwszej pomocy oraz telefonu.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, zawartych miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy wyznacza
imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego zobowiazani sa do kontroli nadzorowanych
przez siebie robot rowniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacyjne. Robotnicy wykonujacy prace elektryczne powinni miec¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literg Prawa
Energetycznego.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1)  Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zaréowno w zakresie zatozen
jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac w sposob umozliwiajacy ich udostepnianie organom kontrolujacym.

2)  Kierownik budowy zobowiazany jest do przygotowania, przechowywania i prowadzenia dokumentacji technicznej i dokumentacji
instruktazowej.

3) Kierownik budowy zobowiazany jest do realizacji budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zmiany
nieistotne w stosunku do wydanego pozwolenia na budowe powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji
projektowej. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian,
wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

4)  Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegblnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowywania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia
zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob odpowiedzialnych, numery
ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

5)  Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny.

6)  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
Z ustawa.

7)  Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robot budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz przewozenia i sktadowania
materiatow budowlanych.

8)  Nalezy wykonac prawidtowe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

9)  Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zapoznad sie z projektem budowlanym oraz z trescia poszczegolnych uzgodnien, opinii,
postanowien oraz decyzji administracyjnych.

10) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

11) Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem gestorow sieci wchodzacych w kolizje z projektowana siecia elektroenergetyczng oraz
pozostata siecia infrastruktury technicznej o zamiarze wykonywaniu robot budowlanych. Powiadomienie to winno by¢ poprzedzone
wczesniejszym uzgodnieniem powstatej kolizji.

12) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot,
wykonanym przez wykonawce.

13) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

14)  Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych.

15) Teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu.

16) Ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osob do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia,
wyposazenie i ubior, itd.) oraz do osob, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy.

17) Robdt nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub ztej widocznosci.

18) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, Sciste okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdow nie
zwiazanych bezposrednio z budowa.

19) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

20) Prawidtowa organizacje placu budowy oraz zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi,
zapewniajac bezpieczenstwo i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

21)  Wszystkich pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.

22) Zapoznanie pracownikow z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napigciem w liniach kablowych i napowietrznych”.

23) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

24) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej (kaski, ubior ochronny, rekawice, itp.), zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych srodkow.

25) Wszystkich pracownikow pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

26) Kazda grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

27) W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swierzego powietrza.

28) W przypadku stosowania urzadzen ochronnych roznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

29) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach
itp.

30) Nie pozostawianie na wysokosci niezabezpieczonych przed spadnieciem narzedzi, elementow konstrukcji, w tym srub.

31) Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,00 m od poziomu terenu lub posadzki, powinny by¢
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

32) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej
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2,00 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakoéw ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy, w ilosci
adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.
Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i tasma z folii biato-czerwonej, ustawienie
stosownych znakoéw i tablic ostrzegawczych i utozenie w miejscach przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.
Ruch $rodkéw transportowych i maszyn obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia elektroenergetyczna w odlegtosciach
mniejszych niz 5,00 m, nalezy wykonywac ze recznie ze szczegolng ostroznoscia.
W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.
Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rowniez jego trasa odbiegajaca od lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
nalezy zabezpieczy¢, przy zatozeniu, ze jest czynna i powiadomic kierownika budowy i inspektora nadzoru.
W rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyc odciagami.
Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy, z
adresami, numerami telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.
Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petniacym funkcje zaplecza socjalnego budowy.
Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami rozpoczecia i
zakonczenia wykonywania robot budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikow, informacja dotyczaca planu bioz.
Ustalenie zasad sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych, poprawna organizacja i urzadzenie miejsc sktadowania
materiatow i wyrobow oraz komunikacji pomigdzy tymi placami i miejscami wykonywania prac budowlanych.
Wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatow i ich oznakowanie.
Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
Bezwzgledne stosowanie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Do prac na budowie stosowaé¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéow podczas pracy.
Wszystkie miejsca, gdzie moga wystepowad zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc,
pracownikow wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ z mogacymi wystapi¢ zagrozeniami oraz
sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.
Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z gazociagiem prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci. Nalezy poinstruowac
pracownikow o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, sprawdzaniu obecnosci gazu i wietrzeniu, o odpowiednim
oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ przewodow i
spowodowad zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy poinstruowa¢ pracownikow o mozliwosci wystapienia zagrozenia
porazeniem pradem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
Prace prowadzone w pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy. Nalezy poinstruowac pracownikdow na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy.
Prace budowlane wykonywac z poza pasa jezdni.
Teren robot doprowadzi¢ i utrzymywac w nalezytym stanie i porzadku.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,lInstalacja Sanitarna i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i
ogolnymi.
Urzadzenia montowaé, poddawac probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw urzadzen.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
projektanta i Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
W przypadku zamiany technologii, urzadzen lub materiatow wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia Projektanta i otrzymania
pisemnej zgody.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby posiadajace odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Kierownik budowy (wykonawca) jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktorym nalezy uwzgledni¢ powyzsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty
stwarzajace niebezpieczenstwo.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

—organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

—dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

—organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiagzanymi z warunkami srodowiska pracy.
Nigdy nie stawia¢ butli w przejsciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp., butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, weze z
zaworami przeciwzwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnigciem sig¢ ptomienia i wydostaniem sig gazu.
Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach pracy jest zabronione. Rowniez zabronione jest
przystapienie do pracy po przyjeciu narkotykow lub alkoholu.
Prace przy uzyciu drabiny:

—przed uzyciem nalezy sprawdzic, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina przewidziana jest jedynie do krétkotrwatych, drobnych prac o
niewielkim zasiegu,

—podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem,

—drabiny musza siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktorego sa przystawiane, gdy konieczne jest przyktadowo wejscie na dach,

—jezeli drabiny ustawione sa na chodnikach, drogach, wymagana jest obecnos¢ osoby asekurujacej lub ogrodzenie terenu siatka lub ling
albo tasma na wys. min. 1.0m.
Prace na rusztowaniach:

—rusztowania moga by¢ ustawione lub przesuwane wytacznie przez osoby do tego upowaznione,

—pomosty robocze musza sta¢ bezpiecznie oraz by¢ zabezpieczone przed przesunigciem,

—zapewnione musi by¢ bezpieczne dojscie do pomostu.
Prace przy wysokosci powyzej 3 metrow:

—przed rozpoczeciem pracy ze sobga $rodki ochrony osobistej w postaci pasow asekuracyjnych,

—zabezpieczenie i zakrycie wykopow zabrac,

—zachowanie 2 metrowego putapu wysokosci w przypadku prac na powierzchniach o nachyleniu mniejszym niz 20°.






