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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT.

Projekt wykonawczy drég. Budowa zjazdu z ulicy Szczyglej na dziatke
nr 461 oraz budowa miejsc postojowych na dziatce nr 461 w Gdansku.
Dziatki nr 461, 452 obr.100 Gdansk Srodmiescie.

2. INWESTOR.

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Mottawa” Sp. z o.0.
ul. Krélikarnia 13, 80-774 Gdansk

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowaniem objeto projekt budowy zjazdu z ulicy Szczyglej w Gdansku na
dziatke numer 461 oraz budowy miejsc postojowych na dziatce nr 461. Zjazd bedzie
zlokalizowany na dziatce nr 452 (pas drogi ulicy Szczyglej) oraz 461 obr. 100 Gdansk
Sroédmiescie.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora;

e Projekt branzy architektonicznej;

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.
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5. DANE TECHNICZNE.

Na dziatkach nr 452, 461, obr. 100 w Gdansku zaprojektowano zjazd na dziatke nr

461 oraz tymczasowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Projektowany zjazd zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcej jezdni ulicy
Szczyglej. W ramach opracowania zaprojektowano zjazd wraz z regulacjg wysokosciowg
przylegajgcego istniejgcego chodnika z ptyt betonowych.

Projektowany zjazd otrzymat nastepujgce parametry:

— Szerokosc¢ zjazdu: 3,5m;
— Nawierzchnia z kostki kamiennej;
— Na przecieciu krawedzi drogi i zjazdu zastosowano skosy 1:1;

— Pochylenie podtuzne w granicach pasa drogowego: 2,0%;

Spadek poprzeczny zjazdu jest zgodny ze spadkiem ul. Szczygle;.

Nalezy dokonacC regulacji wysokosciowej chodnika w taki sposob, aby niweleta
chodnika nie posiadata zataman w obrebie zjazdu.

Krawezniki kamienne na potgczeniu projektowanego zjazdu z ul. Szczyglg nalezy
ustawi¢ na wysokos¢ w Swietle +2cm. Szczeline miedzy kraweznikiem a jezdnig nalezy
wypetni¢ bitumiczng masg zalewowg. W pozostatych przypadkach krawezniki ustawic
zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

Ewentualne zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy wykonaé

na zasadach okreslonych przez gestoréw sieci przy pomocy dwudzielnych rur ostonowych.
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6. DANE KONSTRUKCYJNE.

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie a takze w
oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgadzenia nr 30 i 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Grunt podtoza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0.

Grubosci poszczegdélnych warstw podano po zageszczeniu.

Nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe nasypoéw niekontrolowanych oraz gleby
i wypetni¢ ubytki gruntem niewysadzinowym. W przypadku nieuzyskania
odpowiedniego modutu odksztalcenia wtérnego (patrz konstrukcje) sposob
wzmochienia podioza gruntowego nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru

budowlanego i przyja¢ zgodnie z rozporzadzeniem.

6.1. NAWIERZCHNIA ZJAZDU

e 8/11 cm kostka kamienna

e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem CnRr (E2 2130 MPa)
e 30 cm grunt stab. cementem (E2=80 MPa)

e podtoze gruntowe G4 (E2 = 25 MPa)

6.2.NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

e 10 cm ptyta betonowa typu meba
e 3 cm podsypka piaskowa

e 25 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR

e 15 cm pospoditka- warstwa odsgczajgca
e Geowldknina separacyjna>200g/m?
e podtoze gruntowe G4 (E2 = 25 MPa)
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6.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

e 6 cm ptyta chodnikowa 30x30, kolor szary

e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

¢ 15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem CnR
e 10 cm grunt stab. cementem

e podioze gruntowe G4 (E2 =2 25 MPa)

6.4. KRAWEZNIKI

e kraweznik kamienny 15x25x100 cm utozony na tawie betonowej wykonanej
z betonu C12/15;

e kraweznik, opornik kamienny 12x20x100 cm utozony na tawie betonowej wykonanej
z betonu C12/15;

e kraweznik, opornik betonowy 12x25x100 cm utozony na tawie betonowej wykonanej
z betonu C12/15;

e obrzeze betonowe 8x25x100 cm uktadane na podsypce cementowo piaskowe;.

Krawezniki i fawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami:

e PN-75/B-06250 — beton zwykly

e PN-B-11113 — kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek

e BN-80/6775-03.03 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

o BN-64/8845-02 — Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru BN-
64/9321-01-Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania

i odbioru.

7. ODWODNIENIE.

Wody opadowe z projektowanego zjazdu (w granicach pasa drogowego) bedag
odprowadzane powierzchniowo do istniejgcych wpustow deszczowych zlokalizowanych

na jezdni ulicy Szczyglej. Wododziat zaprojektowano na granicy pasa drogowego.



T Polska - Geoportal otwartych danych przestrzennych

skala 1 : 5000
"‘ Q"r’ ‘\\ %
«__ 1| | 'Akademia’

S =X

3

v |.\|<;ﬁ>te|7 ;
Ny Centrum [ Muzyczna,
> 5 [3 Vi )
(" ~J y & im? Stanistawa
Moniuszki

&

w/Gdansku

\S
QC&‘Q Chmielna

\%/

ﬂi %\@ S &
g
&

A /e 8

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa
wydrukowano w serwisie polska.e-mapa.net dnia 2018-04-23 15:13:06

n Filae A MAn CuckAarm Ann 4

LY =Y
Man data © OnenStreetMan nnenstreet

strona 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA I: 500

Obiekt: Gdarisk - Kieturakisa,
Wrébla, Szczygta

Identyfikator | nazwa Jednostkl ewldency JneJ: 22610/ |

Identyflkator | nazwa obrebu ewldency Jnego: 100

Nr sekc]l:6220.26.07.2.3,07.24,07 4.2

Nr KERG :6640.46102.2017

Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jry uktad odnleslenla: Kronsztadt 86 bls

Imle I nazwisko lub nazwa podmlotu, ktéry wykonat mape oraz podpls

osoty reprezentuece] fen SEEEBOTEY WelEY 960-6£-v0-£56 diy
¥ 09 €8 €% 06 W0y ‘26-11- 1 ve xey/ 13
1T 830} *M ‘gepepo £00-0g
MHBGT YO044 * 332537 15 0pm nz§
8 WWLINO IO
Imozuey M ON 5.

Imlg I nazwlsko,numer $wladectwg’ nadanla uprawnleri geodety, ktéry

sporzqdzit mapg:
g 7
L ua g

. 8142
— — WNEGN%E granic obszaru,ktéry byt przedmiofem aktuallzac ji
Gdarisk,dnla 10.02.207
Stuzebnoscl gruntowych nle badano.
Oblekty nleobjete kataloglem oblektéw baz danych
(§ 80 ust.3 - Rozporz.MSWIA z dn.09.1.20llr.DzUNr 236,poz.I572):

2ot A3

2017 -02-17

PODINSPEXTOR

OZNACZENIA:

projektowany zjazd
nawierzchnia z kostki kamiennej, kolor grafit

projektowany parking
nawierzchnia z ptyt azurowych typu meba

projektowany chodnik
nawierzchnia z ptyt betonowych, kolor szary

regulacja wysokosciowa
istniejgcego chodnika z ptyt betonowych

projektowany kraweznik kamienny
zanizony, wys. 2cm
projektowany kraweznik betonowy
wtopiony, wys. Ocm
projektowany kraweznik kamienny
wtopiony, wys. Ocm

projektowane obrzeze betonowe
projektowane obrzeze betonowe, wys.Ocm
0S$ projektowanego zjazdu

granice dziatek

budynek projektowany wraz z uktadem
wewn.- wg odrebnego opracowania

projektowane rury ostonowe dwudzielne

granica pasa drogowego ulicy Szczyglej

Potwierdzam zgodno$c¢
kopii mapy do celéw projektowych
z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Linke
nr upr. POM/0278/POOD/14

Projekt wykonawczy drég.

Budowa zjazdu z ulicy Szczyglej na dziatke nr 461

oraz budowa miejsc postojowych
na dziatce nr 461w Gdansku.

Dziatki nr 461,452 obr.100 Gdansk Srédmiescie

POLDUKT PROJEKT
Jednostk
Drojoktowa | ulMatopolska 14, 81-555 Gdynia, PROJEKT
poldukt@poldukt.pl
Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY DROG | Data
Branza DROGOWA grudzien 2017

Projektant

mgr inz. Krzysztof Linke
upr. POM/0278/POOD/14

Opracowat

mgr inz. arch. Katarzyna Linke

Skala

1:500

Nr rys.
PLAN SYTUACYJNY ‘_ ‘_




T d
e

/4

008X¥S9

446

N )

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk - Kieturakisa,
Wrébla,Szczygta

Identyfikator | nazwa Jednostkl ewidency ne]: 226101 |
Identyflkator | nazwa obrebu ewldency Jnego: 100
Nr sekc]l:6.2202607.2.3,07.24,0742
Nr KERG :6640.46102.20I7
Uktad wspbirzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny ukfad odnlesienla: Kronsztadt 86 bls
Imlg I nazwlsko lub nazwa podmlotu, ktéry wykonat mape oraz podpls
osoby reprezentujqce] ten BSRICBOTEY ,g.nn.vo.hmm i
e 09 €8 €5 0§ WOy ‘26-T1-Tve xey/ 13y
1T 8301} ‘M “geyepo £00-0g
§! ‘§32537 Dsmoymonze
78 VWLINO IO
amozues M ON.}5.

Imlg I nazwlsko,numer $wladectwg/nadanla uprawnleri geodety, ktéry
sporzqdzit mape:

— — mw:enNmio granic obszaru,ktéry byt przedmiotem aktuallzac i
Gdarisk,dnla 10.0220/7

Stuzebnodcl gruntowych nie badano.

Oblekty nieobjete kataloglem oblektéw baz danych
(§ 80 ust.3 - Rozporz.MSWIA z dn.09J/.20llr.DzUNr 236,p0zJ572):

2017 -02- 17

PODINSPEXTOR

gﬁl:ﬂnmn;

OZNACZENIA:

projektowany zjazd
nawierzchnia z kostki kamiennej, kolor grafit

projektowany parking

nawierzchnia z ptyt azurowych typu meba
projektowany chodnik

nawierzchnia z ptyt betonowych, kolor szary
regulacja wysokosciowa

istniejgcego chodnika z ptyt betonowych
projektowany kraweznik kamienny
zanizony, wys. 2cm

projektowany kraweznik betonowy
wtopiony, wys. Ocm

projektowany kraweznik kamienny
wtopiony, wys. Ocm

projektowane obrzeze betonowe
projektowane obrzeze betonowe, wys.Ocm
0$ projektowanego zjazdu

granice dziatek

budynek projektowany wraz z uktadem
wewn.- wg odrebnego opracowania

projektowane rury ostonowe dwudzielne

Potwierdzam zgodno$¢
kopii mapy do celéw projektowych
z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Linke
nr upr. POM/0278/POOD/14

Projekt wykonawczy drog.

Budowa zjazdu z ulicy Szczyglej na dziatke nr 461

oraz budowa miejsc postojowych
na dziatce nr 461w Gdansku.

Dziatki nr 461,452 obr.100 Gdansk Srodmiescie

POLDUKT PROJEKT

Jednostk

Drojabtows | Ul-Malopolska 14, 81-555 Gdynia, BT
poldukt@poldukt.pl

Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY DROG | Data

Branza DROGOWA grudzien 2017

2ol AL g3l

Projektant

mgr inz. Krzysztof Linke
upr. POM/0278/POOD/14

Opracowat

mgr inz. arch. Katarzyna Linke

Skala

1:250

Nr rys.
PLAN SYTUACYJNY ‘_ N




, 168

11.00

1 1
projektowany zjazd
z kostki kamiennej

istniejgca jezdnia
z kostki kamiennej

projektowany dojazd do miejsc postojowych
z plyt betonowych typu meba

projektowany chodnik

z plyt betonowych
1.50

2y

+0.00 1% +0.02

r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

6 cm plyta chodnikowa 30x30, kolor szary

Jem podsypka cementowo—piaskowa

15 ¢m mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyp
10 cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPo
podioze 04 (£,2 25MPa)

S
©
8% 8
S
,ﬁ 1
I
! . 155 !
m istn.% o1 2% . m
| £0.00=1.04+0.02 +0.05=1.09 \.\ov 0,06 !
L 3 I
| i I
| I
| I
10 cm plyta typu meba '
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Konstrukcja miejsc postojowych z ptyt KRAWEZNIK KAMIENNY 15x25x100 cm

Konstrukcja zjazdu z kostki kamiennej betonowych typu meba Konstrukcja chodnika - ptyty betonowe 15 15
_ _ - kraweznik kamienny 15x25x100 cm

- 5cm podsypka cementowo piaskowa
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3 cm podsypka piaskowo - cementowa

16 cm mieszanka niezwigzana o
_ _ ' 10 cm plyta typu meba [ Z kruszywem Cpr o - kraweznik kamienny 12x20x100 cm
_ _ ) 10 cm grunt stabilizowany cementem Rn=2,5 MPa ok - 5om podsypka cementowo piaskowa
8/11 kostka kamienna 3 cm podsypka piaskowa =) - tawa betonowa z betonu C12/15
: I odioze G4 (E, = 25MPa .
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 25 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyg p (Ez ) 50
20 cm mieszanka niezwigzana z 16 cm pospdtka- warstwa odsgczajgca

kruszywem Cyg

KRAWEZNIK BETONOWY OPORNIK 12x25x100cm

geowtéknina separacyjna > 200g /m?

30 cm grunt stabilizowany cementem Rn=2,5 MPa

podioze G4 (E, = 25MPa) 12
podfoze G4 (E, = 25MPa) L. .
@ - kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm
] ] ] - 5cm podsypka cementowo piaskowa
SZCZEGOL POLACZENIA ZJAZDU SZCZEGOL POLACZENIA ZJAZDU Z ISTNIEJACYM SZCZEGOL POLACZENIA ZJAZDU ph - fawa betonowa z oporem
Z ISTNIEJACA JEZDNIA CHODNIKIEM Z PLYT BETONOWYCH Z NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH = z betonu C12/15
Jezdnia istn. zjazd zjazd chodnik istn. zjazd miejsca postojowe
Z kostki kamiennej z kostki kamiennej Z kostki kamiennej  z ptyt betonowych Z kostki kamiennej  z ptyt betonowych meba .
btumiczna OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm
_ 3 _ _ _ _ _
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i SOy ) B [ [
_ _ 15
_ _
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