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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Rysunki:

01. Rzut mieszkania - instalacja gazu

02. Aksonometria instalacji gazu

03. Rzut mieszkania - instalacja c.o.

04. Rzut mieszkania - instalacja z.w., c.w.u.
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OPIS TECHNICZNY

4.1

4.2.

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazu, centralnego ogrzewania, oraz wod.-kan.
Projekt opracowano na podstawie:

— zlecenie Inwestora,

— opracowania i uzgodnienia branzowe wykonywane rownolegle,

— obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego obejmuje nieruchomos¢ - dziatke nr 288, obreb 0100.
DANE OGOLNE

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny.
W mieszkaniu wystepuje instalacja wod.-kan, i gazu.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE
Instalacja gazu

W budynku zamontowana jest instalacja gazowa, ktora doprowadzata gaz do kuchni gazowej.
Istniejaca instalacja gazowa od belki przytaczeniowej zostanie zdemontowana.
Wykonana zostanie nowa instalacja gazu oraz zamontowana zostanie kuchnia gazowa oraz kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny z zamknieta komora spalania.
Pion gazowy oraz belka przytaczeniowa zlokalizowane sa na klatce schodowej.
Na belce przytaczeniowej zamontowac gazomierz typ G-4.
W lokalu instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219.
Rury gazowe taczyc przez spawanie ograniczajac stosowanie ksztattek do podejs¢ pod urzadzenia gazowe i gazomierz wg PN-
76/H-74392. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac preparaty atestowane lub tasme teflonowa.
Przejscie przez przegrode budowlang nalezy wykonac¢ w tulei ochronnej uniemozliwiajacy uszkodzenie rury.
Rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozja powtokami malarskimi.
Rozprowadzenie instalacji wykonac pod stropem stropem mieszkania.
W pomieszczeniu kuchni zamontowac kociot gazowy kondensacyjny, Q=24kW z zamknieta komora spalania.
Zuzycie gazu wyniesie 4,0m3/h.
Pomieszczenie kuchni powinno mie¢ kubature minimum 6,5m3.
Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenia spalin zaprojektowano poprzez koncentryczny system powietrzno-
spalinowy TURBO 80/125, przeznaczony do odprowadzenia spalin z urzadzen z zamknieta komora spalania.
Zgodnie z opinig kominiarska wktad kwasoodporny powietrzno-spalinowy zamontowa¢ w przewodzie kominowym.
Po zamontowaniu, instalacje poddac probie na szczelnos¢ na cisnienie 50kpa przez 30 minut.
W mieszkaniu zamontowac czujke czadu.
Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z 2002 r. oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych czesc Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Obliczenie obcigzenia cieplnego na 1m3 kubatury:
Kuchnia:
Kubatura pomieszczenia - 19m3
Moc kotta 24kW
Maksymalne obcigzenie cieplne - 4650W/m3
24000/4650=5,52<6,5<19m3
Kubatura pomieszczenia spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

Instalacja ogrzewania

Zatozenia do obliczen:

— obliczenia wykonano dla | strefy klimatycznej wg PN-82/B-02403

— temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto wg D. U .nr 75

— wspotczynniki przenikania ciepta obliczono wg PN-EN SO 6946: 1999

— ilos¢ powietrza wentylacyjnego wg PN-83/B-03430/Az3: 2000

— obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano wg PN-EN 12831

Instalacje grzewcza zaprojektowano jako pompowa, dwururowag w systemie zamknietym, na parametry wody grzejnej
75/550C.

Instalacja zasilana bedzie z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania, ktory ma mozliwos¢ wspotpracy z
wyniesionym termostatem pokojowym utrzymujacym zadang temperature w pomieszczeniu.

Doprowadzenie wymaganego powietrza do spalania i odprowadzenia spalin zaprojektowanego poprzez koncentryczny system
powietrzno-spalinowy TURBO 80/125, przeznaczonego do odprowadzenia spalin z urzadzen grzewczych z zamknieta komora
spalania.

Kociot zamontowac w pomieszczeniu kuchni na wysokosci 1,4m nad posadzka.

Instalacje zaprojektowano w technologii np. firmy KAN-THERM z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./AL/PE-HD.
Rozprowadzenie instalacji od kotta do poszczegblnych grzejnikow wykonaé nad podtoga. Przewody utozy¢ pod listwami
(system zalistwowy).

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano grzejniki firmy VNH Vogel&Noot:

— rurkowy, COSMO w tazience
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— ptytowe typu COSMO w pozostatych pomieszczeniach

Grzejniki ktore wyposazone sa standartowo w korpusy zawordw termostatycznych, nalezy zamontowac gtowice
termostatyczne do bezposredniego montazu na grzejniku firmy Danfoss.

Potaczenia grzejnikow z instalacja wykonac poprzez katowe zawory odcinajaco-spustowe typ RLV-KD firmy Danfoss.

Na przewodzie powrotnym instalacji, przed kottem zamontowacd filtr wraz z zaworami kulowymi umozliwiajacymi jego
odciecie i okresowe czyszczenie.

Bruzdy scienne wykonac tak, aby grubos¢ warstwy zakrywajacej byta nie mniejsze niz 30mm. Bruzde nalezy wzmocni¢ siatka
z wtokna szklanego.

Izolacje cieplna przewodow utozonych nad podtoga wykonac otuling z pianki polietylenowej np. Themaflex TermaCompact
IS 10 grubosci 6mm, a w $cianach wykonac otuling np. Thermaflex TermaCompact IS grubosci 13mm.

Cisnienie probne instalacji wykonac¢ wg PN-64/B-10400.

Instalacje wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”.

Woda zimna

Istniejace przewody zimnej wody, armatura oraz przybory sanitarne zostang zdemontowane.

W pomieszczeniu tazienki istniejacy wodomierz JS 1,5m3/h pozostawic¢ bez zmian.

Woda doprowadzona zostanie do wszystkich przyboréw sanitarnych oraz kotta gazowego.

Rozprowadzenie przewodow wody zimnej w budynku wykona¢ w bruzdach s$ciennych. Instalacje zaprojektowano w
technologii np. firmy KAN-THERM z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./AL/PE-HD.

Rury taczy¢ ztaczkami zaprasowywanymi w systemie HKS. Ztacza musza by¢ odporne na dziatanie betonu i zapraw
murarskich. Bruzdy scienne wykonac tak, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30mm.
Bruzde wzmocnic siatka z wtokna szklanego.

Rury musza posiada¢ dopuszczenia zezwalajace na stosowanie jej w instalacjach wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Po wykonaniu instalacje poddaé probie na cisnienie oraz wykonac ptukanie i dezynfekcje roztworem chloru.

Przewody utozone w bruzdzie zaizolowal termicznie otuling z pianki polietylenowej Thermaflex TermaCompact 1S10
grubosci minimum 6mm.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dobdr wodomierza

— -bateria umywalkowa 1x0,07=0,07
— -bateria zlewozmywakowa 1x0,07=0,07
— -ptuczka ustepowa 1x0,13=0,13
— -bateria natryskowa 1x0,15=0,15
— -pralka domowa 1x0,25=0,25

0,67
— -przygotowanie cieptej wody 0,29

0,96

qn=0,682(0,96)%45 - 0,14 = 0,52/s = 1,90m3/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy Js1,5 dn15 o przeptywie gnom=1,5m3/h
Qmax=3,0m3/h produkcji Powogaz Poznan.
Wodomierz zlokalizowany bedzie w tazience.

Woda ciepta

Woda ciepta dostarczona bedzie z kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni. Rozprowadzenie przewodow
wykonac réwnolegle do przewodow wody zimnej. Przewody wody cieptej utozyé z przewoddw jak przewody wody zimnej.
Przewody utozone w warstwie izolacji podtdg i bruzdach owinaé otuling z pianki polietylenowej np. Thermaflex typ FRZ
grubosci 20mm.

Prébe na cisnienie oraz dezynfekcje wykonac jak przy przewodach zimnej wody.

Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z mieszkania odprowadzone zostana do istniejacego pionu zlokalizowanego za $ciana tazienki i
kuchni.

Podejscia do przyborow wykonac z rur PP dla kanalizacji wewnetrznej.

Istniejaca kanalizacje sanitarng wraz z przyborami zdemontowac.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Niniejsza przebudowa instalacji nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.
UWAGI KONCOWE

Wykonanie robot powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor techniczny.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz z
obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem
przez inspektora nadzoru i projektanta






