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krélikarnia 14 m 3 budowl PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek paneli m?2
0819-05
23,18+14,51+2,44 m?2 40,13
RAZEM 40,13
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
0812-05
6,98+1,64 m?2 8,62
RAZEM 8,62
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych biatych m?2
0439-02
poz.1+poz.2 m2 48,75
RAZEM 48,75
4|KNR-W 4-01 |Wypoziomowanie podtogi m
0412-02
analiza indy-
widualna
9*5,5 m 49,50
RAZEM 49,50
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki m?2
0440-02
poz.3 m?2 48,75
RAZEM 48,75
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - polepy m2
0440-01
poz.3 m?2 48,75
RAZEM 48,75
7/KNR-W 4-01 |Wymiana slepego putapu bez wymiany fat z desek o grubosci 25 mm m?2
0413-01
poz.3 m?2 48,75
RAZEM 48,75
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
0606-01 ziome podposadzkowe
poz.3 m?2 48,75
RAZEM 48,75
9|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
10|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z PLYT WODO | OGNIOODPORNYCH OSB SF-B o grubosci |m2
1121-04 25 mm na legarach utozonych krzyzowo na wkrety
poz.3 m?2 48,75
RAZEM 48,75
11 podtoga ptywajgca z ptyt gipdowo widkninowych wododopornych z izolacjgz  |m2
kalk. wlasna |wetny mineralnej gr 3 cm
poz.3 m?2 48,75
RAZEM 48,75
12/NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych klasa AC 4 gr 8 mm m?2
202 1136-01
2,44+23,18+14,51 m2 40,13
RAZEM 40,13
13|KNR-W 2-02 |Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
1114-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng fuga wodoodporna
6,42+2,17 m?2 8,59
RAZEM 8,59
14/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
poz.3 m2 48,75
RAZEM 48,75
15/KNR-W 4-01 |Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m?2
0613-01 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
poz.3*2 m2 97,50
RAZEM 97,50
16|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi zwykta na ruszcie metalowym |mz2
2005-01 pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
poz.12 m2 40,13
RAZEM 40,13
17|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodporna na ruszcie me- |mz2
2005-01 talowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
poz.13 m2 8,59
RAZEM 8,59
18/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
0830-02
poz.3 m2 48,75
RAZEM 48,75
19|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
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poz.3 m2 48,75
RAZEM 48,75
20|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2*[4,09+5,76+5,36+2,61+1,98+3,71+0,92+1,77]*3 m?2 157,20
RAZEM 157,20
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-03 towo-wapiennej pustakami 'Alfa’
1,3"0,6%0,15"3 m3 0,35
RAZEM 0,35
22|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
3,0*3,0+1,0"3,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
24|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.|m2
1027-02 5 m2 - fabrycznie wykonczone, wzmacniane ( atestowane) z dwoma zamkami,
analogia klamka i wizjerem, kasa antywtamaniowa 3
0,9*2,03 m?2 1,83
RAZEM 1,83
25|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte z opaskami m?2
1026-01
analogia
0,72,05+0,8*2,05*3 m?2 6,36
RAZEM 6,36
26|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - wypetnienie ptyta otworowa, komp-
analogia letne z klamka i wktadka,
0,8*2,05*2 m?2 3,28
RAZEM 3,28
27|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
czone - wypetnienie ptyta otworowa, zamek WC, otwory wentylacyjne, drzwi
kompletne z kimka
0,7*2,05+0,8*2,0 m?2 3,04
RAZEM 3,04
28|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 50x20 cm na za- |m2
0840-07 prawie klejowej
0,6*[0,8+0,8+0,8+0,6] m?2 1,80
2,0"[1,62+1,78]*2 m?2 13,60
RAZEM 15,40
29|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
0803-03
poz.20-poz.28 m2 141,80
RAZEM 141,80
30|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
0830-04
poz.29 m2 141,80
RAZEM 141,80
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.30 m2 141,80
RAZEM 141,80
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0109-11 legtos¢ 14 km
0109-12
p0z.3*0,25+p0z.20*0,03+p0z.3*0,03 m3 18,37
RAZEM 18,37
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