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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym nr 3 zlokalizowanym na I pigtrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Gdansku, ul. Krélikarnia 14

1. Podstawa opracowania
- projekt instalacji sanitarnych
- inwentaryzacja

2. Przepisy i normy
Podstawa opracowania niniejszego projektu jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z
dnia 15.06.2002r. z p6zniejszymi zmianami

- NormaPN-60364-5-523 — ,,0Obcigzalno$¢ pradowa przewodow”

- Norma PN-EN 12464-4 —, Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”.

- Norma PN-60364-4 — ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”

- Norma PN-60364-4-43 — ,,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- Norma PN-HD-60364-4-47 — ,,Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym”

- Norma PN-IEC-439 — ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe”

3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy lokal mieszkalny zlokalizowany jest na | pigtrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. W lokalu zamontowana jest instalacja wody zimnej, kanalizacji sanitarnej
oraz instalacja gazu. Ogrzewania lokalu odbywato si¢ poprzez piec kaflowy z zamontowang
3-faz. grzatka elektryczna.

Budynek zasilany jest z rozdzielczej sieci kablowej 230/400V, 50Hz, tréjfazowe;,
czteroprzewodowej], z istniejacej stacji transformatorowej , z bezposrednio uziemionym
punktem zerowym transformatora , kablem nn utozonym do ztacza Z-3 nr w 4603

przy wejsciu gtownym. W Korytarzu przy wejsciu gtownym zainstalowana jest rozdzielnica
gtowna RG , zasilana ze ztacza, WLZ wykonanym kablem 4x DY10. Od RG do puszek
rozgateznych umieszczonych na poszczegodlnych pigtrach, utozone sg wlz, .

Od tych puszek rozgaleznych ( na poszczegolnych kondygnacjach) utozone sa wlz do
poszczeg6lnych tablic licznikowych mieszkan. Tlos¢ istniejacych lokali : ogolnie — 8,
Budynek jest wyposazony w: instalacje: wod. —kan., gazowa, kablowa RTV, telefoniczng ,
domofonowa, wentylacji grawitacyjnej, spalinowa, elektryczng . Budynek nie posiada
instalacji odgromowe;j.

Mieszkanie zasilane bylo wlz 3-faz., z tablicy licznikowejTL usytuowanej na klatce
schodowe;j.

Przedmiotowe mieszkanie posiada ww instalacje, ktore nalezy zdemontowac pozostawiajac
kablowa RTV, telefoniczng , domofonowa.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zasilanie w energi¢ elektryczng urzadzen elektrycznych w
remontowanym istniejacym mieszkaniu.

Do zakresu niniejszego opracowania nalezy:

- demontaz tablic licznikowych w TL,

- demontaz instalacji wlz od TL do istn. RM,

- demontaz istn . rozdz. mieszkaniowej RM,



- rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG,
- montaz nowej tablicy mieszkaniowej w istn. TL,
- montaz nowej tablicy mieszkaniowej RM,

- wlz do mieszkania;

- instalacja silowa w mieszkaniu;

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w mieszkaniu;
- instalacja dzwonkowa mieszkania;

- instalacja telefoniczna,

- instalacja RTV

- instalacja domofonowa mieszkania,

- instalacja polaczen wyréwnawczych.

5. Zasilanie, pomiar i rozdzial energii

W zwigzku z remontem mieszkania nalezy:

- zdemontowac istn. rozdz, TL i RM oraz wlz,

- rozbudowac rozdzielnicg gtowng RG na parterze o ochronnik przeciwprzepigciowy B+C,

- ulozy¢ nowy wlz YDYpzo 3x6 od nowej rozdzielnicy TL do proj. tablicy RM1 istn.
mieszkania,

- zamontowa¢ nowag tablicg licznikowag TL ( z bezpos$rednim pomiarem energii
elektrycznej ) na klatce schodowej , na poziomie Illp,
Projektowana moc przytaczeniowa jest mniejsza niz poprzednia moc wobec
zlikwidowania dotychczasowego ogrzewania elektrycznego na rzecz proj. ogrzewania
gazowego (przy uzytkowaniu kuchenki gazowej tak jak poprzednio).

6.Instalacje odbiorcze w mieszkaniu.

W miejscu pokazanym na planie zainstalowac tablice mieszkaniowa RM.

W mieszkaniu projektujemy 1 obwod o$wietleniowy, 4 obwody gniazd wtyczkowych - 3
w kuchni 1- do kuchenki — instal. sitowa, 2 w pokojach, 1 w tazience

Instalacje odbiorcza wykonaé przewodami typu YDY o przekroju zyt 1,.5; 2.,5 mm? i izolacji
na nap. 750 V. Przewody uktada¢ czesciowo : w rurkach( np. w $ciankach), w listwach , p/t,
na uchwytach. Obwody zabezpieczy¢ wylacznikami samoczynnymi typu S 301 o
charakterystyce ,,B”. Obwody gniazd tyczkowych zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-
pradowym o dI,=30 mA. Zabezpieczenia obwodoéw zainstalowa¢ w tablicy RM zatrzaskowo
na szynie TH35. Schemat tablicy mieszkaniowej RM, typy zabezpieczen i1 przekroje
przewodow pokazano na rysunku.

Sprzet instalacyjny w mieszkaniach nalezy stosowac podtynkowy, w tazience 1 czgSciowo w
kuchni instalowa¢ gniazda wtyczkowe szczelne.

Puszki p.t.60 do gniazd wtyczkowych typu PK-3.

W tazienkach stosowac oprawy szczelne skosna nad umywalka- 11 KI.

Pozostale wypusty oswietleniowe zakonczy¢ ztgczami §wiecznikowymi 3-bieg., a w duzych
pokojach ztaczami 4-bieg. ; przy ztaczach zamontowac¢ haczyki w kotkach plastykowych @ 6
Laczniki instalowa¢ na wysokosci ok. 1.4 m. od podtogi, gniazda wtyczkowe w kuchni i
tazienkach na wys. 1.2 m. a pozostate na wysokos$ci 0.3 m.

Wypust przy kuchence elektrycznej - 0,3 m.

7.Instalacja sygnalizacji wejSciowej

Instalacj¢ sygnalizacji wejSciowej do mieszkania przytaczy¢ do najblizszego obwodu
o$wietleniowego. W ustalonym miejscu oznaczonym na planie wymienic istn. przycisk
dzwonkowy natomiast dzwonek zainstalowaé w rozdzielnicy RM .



8. Instalacja telefoniczna
Istniejaca instalacja telefoniczna pozostaje bez zmian.

9. Instalacja antenowa RTV.
Instalacja RTV: nalezy przenies¢ i wymieni¢ na nowe istn. gniazdo RTV w mieszkaniu.
Gniazdo RTV w mieszkaniu montowac na wys. 0,3m.

10.Instalacja domofonowa.
Istniejacy domofon nalezy wymieni¢ na nowy przystosowany do ogdlnego systemu.

11. Srodki ochrony przed dotykiem po$rednim.

Istniejgca instalacja elektryczna jest w uktadzie TNC-S.

Stosownie do obowigzujacej normy projektuje si¢ samoczynne wylaczanie zasilania i
uziemienie wyréwnawcze. Instalacje odbiorczg zaprojektowano w uktadzie TN-S z
dodatkowym przewodem ochronnym PE. Zastosowano wytaczniki réoznicowo-pradowe przy
Al=30mA.

Do poprawienia skutecznosci ochrony projektujemy dodatkowe polaczenie przewodu

PEN w ztaczu kablowym z gtéwna szyng wyrownawcza.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony mierzac opornosé

petli zwarciowej uktadu TN-S i TNC

Zastosowano ochrong przeciwprzepigciowg w rozdz.RG przy uzyciu odgromnika typu B+C
Instalacje wykona¢ stosownie do PN- HD-60364-7-701.

12.Polaczenia wyrownawcze.

W tazience mieszkania wykonac potaczenia wyrownawcze lokalne taczac metalowe elementy
sanitarne ( metalowg armature instal. c.o, brodzik natrysku) do puszki zaciskami (CC) , a od
niej drutem miedzianym DCu 6 mm? z zaciskiem PE w tablicy mieszkaniowej RM.

13. Uwagi
1. Przewody i kable w miejscach , gdzie bedzie glazura, w przejSciach przez S$ciany
uktada¢ w ostonie z rur winidurowych.
2. WSszystkie przewody ochronne i potaczen wyrdwnawczych powinny posiadaé izolacjg
o zestawieniu barw zottej 1 zielone;.
3. Podczas prac zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ ze wzgledu na istn. instalacje
elektryczne bedace pod napigciem oraz istn. instalacje gazowa.
4. Zachowa¢ min. odleglos¢ 0,6m elementéw iskrzacych jak gniazda, wylaczniki,
rozdzielnice z wyposazeniem, od przewodu gazowego.
W lazience nad umywalka stosowa¢ oprawe o$. II kl. Ochronnosci.
6. Istniejacy instalacj¢ w budynku, a w szczegdlnosci instalacj¢ wlz winno si¢ wymienic
na dostosowang do obowigzujacych norm i przepisow.
7. Obliczen nie wykonuje si¢ wobec wymiany istn. instalacji elektr. na nowa o lepszych
parametrach. Nalezy natomiast dokona¢ stosownych pomiaréw sprawdzajacych.
8. Instalacja internetowa na etapie wykonastwa jako opcja ewentualnie w polgczeniu z
instalacjg telefoniczng (z kablem UPT 4x2x05 kat Se).
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14. Informacja dotyczaca ochrony i bezpieczenstwa zdrowia

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Instalacje elektryczne zwigzane z adaptacja strychu

a/ demontaz:

- demontaz istniejagcych przewoddw i osprzetu elektrycznego ;

b / montaz:
- rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RG ;
- montaz rozdzielnic TL , RM1

- montaz w.l.z.

- montaz kabli i przewodow instalacji elektrycznych;

- montaz opraw oswietleniowych i1 osprzetu instalacyjnego;

- montaz przewodow sterowniczych i sygnalizacyjnych;

- instalacji potaczen wyréwnawczych

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla,
- podlaczenie kabla pod napigcie w technologii prac pod napigciem ,

- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

2. Wykaz istniejacych obiektow.

rozdzielnice w budynku,
instalacja elektryczna,
instalacja teletechniczna,
instalacje sanitarne.
instalacja gazowa,

3. Elementy budynku , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejace instalacje elektryczne na czas przebudowy
instalacja gazowa,



4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Skala Rodzaj zagroienia Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka porazenie pradem , rozdzielnice , podtaczenia pod napigcie ,
napiecie nn 0,4kV zlacze kablowe wykonywanie pomiarow,
Wysoka porazenie pradem, przebudowywane podczas wykonywania

napigcie nn 0,4kV od  rozdzielnice i pomieszczenia robdt instalacyjnych
istn. mogacych by¢
czynnymi instal. elektr.
Wysoka wyciek gazu budynek podczas wykonywania

robot instalacyjnych

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

nalezy poinformowac¢ pracownikdéw o niebezpieczenstwie zwigzanym z:

- pracg pod napigciem;

- instalacja gazowa

6. Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen :

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni 1
posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami ,

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego,

- robdt nie wykonywac po zmroku , ani w warunkach ztej widocznosci ,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby , w tym €0 najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow.




