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OPIS TECHNICZNY
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DANE OGOLNE
Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu z przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego na | pietrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Gdansk ulica Krdlikarnia 14, dziatka nr 288, obreb 0100, jednostka ewidencyjna
226101_1 Gdansk, polegajacy na poprawieniu w miare mozliwosci parametrow uzytkowych i uktadu funkcjonalno-
przestrzennego - wydzielenie nowej tazienki, wykonanie czesci nowych elementow wykonczeniowych oraz catkowicie
nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Projekt budowlany architektury opracowano na podstawie wytycznych i ustalen z Inwestorem, dostepnych projektow
archiwalnych, pobytu i wizji lokalnej w obiekcie, przeprowadzonej aktualnej inwentaryzacji do celéw projektowych z
dokumentacja fotograficzna lokalu

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy:

—nr 027-M/U31 - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zawierajace wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego oraz
ustugi komercyjne i publiczne w ustalonych planem proporcjach pomiedzy funkcja mieszkaniowa i ustugowa,
na ktorej obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1124 - Srédmiescie - rejon Dolnego Miasta
czesci mieszkaniowej w miescie Gdansku, zatwierdzony uchwata nr LII/1775/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 06 2006
roku.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego obejmuje nieruchomos¢ - dziatke nr 288, obreb 0100, jednostka
ewidencyjna 226101_1 Gdansk.

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dane ogélne

Kamienica mieszkalna zostata przypuszczalnie wybudowana na poczatku XX, obecnie jest obiektem wolnostojacym, dawniej
tworzyta fragment potnocno-wschodniej pierzei ulicy Krolikarnia. Budynek o prostej bryle, pierwotnie zatozony na
nieregularnym czworokacie o maksymalnych wymiarach 11,82 x12,01 m, wysokosci do kalenicy H=17,07 m, z p6zniejszymi
dwiema parterowymi przybudoéwkami- od strony podwodrza i od strony Sciany szczytowej, jednoklatkowy z czterema
kondygnacjami nadziemnymi i jedna kondygnacja podziemna, z poddaszem nieuzytkowym. Kamienica przekryta jest dachem
skosnym mansardowym z trzema poddaszowymi lukarenkami. Kamienica posiada jedno wejscie od strony potnocno-
wschodniej (ulica Krélikarnia). Okna budynku rozmieszczone sa regularnie - symetrycznie na elewacji frontowej i tylnej.
Sciany szczytowe bezokienne, dawniej petnity funkcje $cian rozdzielajacych pomiedzy sasiednimi budynkami kamienicami.
Elewacja potnocno-wschodnia posiada fragmentaryczne historyczne zdobienia w postaci falistych gzymsow nad drzwiami
wejsciowymi i oknem klatki schodowej oraz prostokatne balkony z dekoracyjnymi stalowymi balustradami.

Wysokos¢ kamienicy H=14,50 m i ilo$¢ kondygnacji nadziemnych K=4, kwalifikuje do grupy wysokosci N - budynki niskie.

Przedmiotowa kamienica o wartosciach kulturowych, zgodnie z zapisami mpzp ochronie podlega charakter budynku, wystroj
elewacji od strony przestrzeni publicznych oraz autentyczne elementy wyposazenia i wystroju wnetrz,

Dane konstrukcyjno-budowlane

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z elementéw ceramicznych, stalowych i drewnianych. Uktad konstrukcyjny
Scian nosnych mieszany.

Budynek posadowiony na gruncie rodzimym na ceglanych $cianach fundamentowych grubosci 38 i 51 cm, zagtebionych okoto
1,0+1,5 m pod poziomem terenu.

Sciany nosne grubosci 25 i 38 cm wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane,
wykonczenie baranek.

Przewody wentylacyjne i kominowe murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Nadproza ceglane ptaskie oraz tukowe.

Stropy miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych oraz na belkach drewnianych ze slepym putapem, z otynkowana
podsufitka na trzcinie.

Balkony oparte na elementach konstrukcyjnymi z profili walcowanych, balustrady stalowe.

Dachy skosne mansardowe wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-stupowej. Krokwie przy okapie oparte na
murtacie, wysuniete poza lico $ciany i obrobione dekoracyjnie.

Pokrycie dachéw budynku z dachowki ceramicznej zaktadkowej (potacie skosne) i z papy bitumicznej na deskowaniu petnym
(potacie ptaskie).

Dach nad przybudéwka ptaski o konstrukcji drewnianej, pokryty papa bitumiczna.

Wewnetrzne schody drewniane, wykonane w konstrukcji policzkowej.

We fragmentach stolarka okienna historyczna drewniana, pozostata w wiekszosci wymieniona na PCW, drzwi zewnetrzne
drewniane kasetonowe.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Zniszczone lub brak pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych scian w gruncie.

Budynek posiada wewnetrzne instalacje i zewnetrzne przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne,
teletechniczne. Ogrzewanie lokali i cieptej wody uzytkowej indywidualne piecowe na paliwo state weglowo-koksowe,
gazowe i elektryczne.
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OPIS ISTNIEJACEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane liczbowe
Lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na | pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Gdansk ulica Krélikarnia 14, dziatka

nr 288, obreb 0100, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdansk, o powierzchni uzytkowej Pu=48,75 m?, sktada sie z
nastepujacych pomieszczen:

- 01/3 przedsionek 2,44 m?
- 02/3 pokoj 23,18 m2
- 03/3 pokoj 14,51 m2
- 04/3 kuchnia 6,98 m?
- 05/3 wc 1,64 m?

Opis istniejacych elementéw budowlanych

Podtogi i posadzki: pokoje - ptyty pilsSniowe malowane na deskach sosnowych, kuchnia, przedpokdj i wc - wyktadzina pcw na
deskach sosnowych.

Sciany wewnetrzne i sufity - tynki cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi, we fragmentach na $cianach w
kuchni oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych.

We fragmentach historyczna stolarka - drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe z o$cieznicami.

Lokal mieszkalny jest wyposazony w instalacje wody zimnej, wody cieptej z elektrycznym podgrzewaczem, kanalizacje
sanitarnga, piece kaflowe, wentylacje grawitacyjna, instalacje elektryczne.

Ocena istniejacego stanu istniejacego

Stan techniczny lokalu mieszkalnego jest nieodpowiedni, a parametry uzytkowe i elementy budowlane w wiekszosci nie
spetniaja aktualnych wymagan warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki. .

Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe z racji wieku i niewykonywanych remontow biezacych wykazuja duzy stopien
zuzycia i zniszczenia.

Nosnos¢ podstawowych elementow konstrukcyjnych - stropow, scian jest zachowana.

Sciany wykazuja liczne zarysowania, tynki wewnetrzne we fragmentach sa zagrzybione, zmurszate i odspojone od podtoza,
posiadaja powierzchowne uszkodzenia mechaniczne i spowodowane wilgocia.

Stalowe elementy konstrukcyjne balkonéw oraz balustrady mocno skorodowane.

Pionowe i poziome przegrody zewnetrze oraz stolarka okienna i drzwiowa nie spetniaja normowych wspétczynnikow termo
izolacyjnosci, brak prawidtowo dziatajacej wentylacji grawitacyjnej.

Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia termoizolacji i remontu $cian zewnetrznych, w tym remontu balkonéw z
wymiang balustrad.

Aktualny stan techniczny lokalu mieszkalnego pozwala na przeprowadzenie planowanych robdt budowlanych w zakresie
objetym niniejszym projektem i nie bedzie stanowic zagrozenia dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych wewnatrz i na
zewnatrz w sasiedztwie.

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
Dane liczbowe
Po dokonanych zmianach lokal mieszkalny zlokalizowany na | pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Gdansk ulica

Krolikarnia 14, dziatka nr 288, obreb 0100, jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdansk, o powierzchni uzytkowej Pu=48,75 m?,
sktada sie z nastepujacych pomieszczen:

- 01/3 przedsionek 2,44 m?
- 02/3 pokoj 23,18 m2
- 03/3 pokoj 14,51 m2
- 04/3 kuchnia 6,42 m?
- 05/3 tazienka 2,17 m?

Dane ogélne

Metoda realizacji rob6t budowlanych w technologii tradycyjnej przez wyspecjalizowana firme budowlana, pod nadzorem
osoby uprawnionej.

Zakres gtownych prac budowlanych

—Poprawienie w miare mozliwosci parametrow uzytkowych i uktadow funkcjonalnych.

—Rozbidrka istniejacych elementow budowlanych kolidujacych z pracami budowlanymi.

-Wykonanie we fragmentach nowych lekkich scianek dziatowych.

-Uzyskanie dodatkowych kanatow wentylacyjnych poprzez rozdzielenie istniejacych przewodow kominowych.

—Przetaczenie dodatkowych kanatow wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym na parterze i na Il pietrze.

—~Wykonanie nowych wsadow kominowych.

—Usuniecie zagrzybionych elementéw wykonczeniowych i odgrzybienie pozostawionych elementéw budowlano-
konstrukcyjnych.

—~Wykonanie wszystkich nowych wewnetrznych elementow wykonczeniowych - tynkdw, posadzek i podtog.

-Wymiana w catosci wewnetrznej stolarki drzwiowej z pozostawieniem pierwotnych drzwi historycznych nadajacych sie do
renowacji.

—Wymiana i wykonanie wszystkich nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych wtaczonych w istniejace uktady zasilajace.

Szczegotowy zakres ponizszych prac nalezy okresli¢ po dokonaniu oceny technicznej na biezaco podczas wykonywania robot
budowlanych.
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Uwagi dotyczace robét budowlanych

—Ze wzgledu na niedostepnos¢ niektorych elementow budowlanych, niemozliwos¢ oceny ich stanu technicznego i okreslenia
ich gabarytow przestrzennych (elementy obudowane, zastoniete i niedostepne), nalezy zatozy¢ mozliwos¢ wprowadzania
korekt w technologii i zakresie prac budowlanych zawartych w niniejszym opracowaniu, ktorych szczegéty bedzie mozna
okresli¢ po rozpoczeciu budowy i dokonaniu biezacej oceny technicznej w czasie wykonywania prac budowlanych.

-Wszelkie niezgodnosci ze stanem faktycznym w przyjetych zatozeniach niniejszego opracowania, nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru i rozwiazywa¢ w ramach nadzoru autorskiego.

~Wszystkie wymiary i rzedne nalezy skontrolowac w rzeczywistosci i skorygowac na budowie.

-W projekcie podano przyblizone wymiary stolarki drzwiowej. Przed zamodwieniem nowej stolarki zobowiazuje sie
wykonawce do wykonania szczegdétowych pomiaréw istniejacych otwordw drzwiowych (osciezy) oraz stolarki, w celu
ustalenia docelowych gabarytow zamoéwieniowych.

—Na etapie wykonywania robo6t budowlanych przewiduje sie powstanie odpadoéw budowlanych, ktore powinny podlegac
segregacji i by¢ gromadzone w przewoznych szczelnych kontenerach w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu na
zewnatrz budynku, sukcesywnie wywozone na wysypisko przez licencjonowana firme posiadajacej zgode na ich transport i
sktadowanie.

-W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej dla mieszkancow sasiednich lokali w budynku, roboty budowlane nalezy
wykonywac w porze dziennej miedzy godzing 7.00 a 17.00.

OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
Sciany

-Demontaz we fragmentach istniejacych s$cian dziatowych w miejscach zmiany uktadéw funkcjonalnych lub kolidujacych z
pracami budowlanymi.

—~Wypetnienie wnek pod oknami oraz innych fragmentéw w Scianach istniejacych z gazobetonu B5 M600 na zaprawie
cementowo-wapiennej M7.

-We fragmentach istniejacych scian wykonanie bruzd, otwordw i przebi¢ dla prowadzenia nowych instalacji.

-Niewielkie pekniecia w $cianach, zwtaszcza przebiegajace wzdtuz spoin, doktadnie oczyscic i przemy¢ woda. Spoiny wypetnic¢
zaprawa cementowo-wapienna. M7 z dodatkiem srodka peczniejacego. Do cienszych i gtebszych rys i peknigé zastosowac
zastrzyki cementowe.

~Wykonanie nowych scian:

Lekkie systemowe sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych grubosci 8 cm:

wykonczenie powierzchniowe

1,25 cm ptyta gipsowo-kartonowa

5,5 cm konstrukcja nosna z profili metalowych z wktadka z wetny mineralnej grubosci 4 cm
1,25 cm ptyta gipsowo-kartonowa

wykonczenie powierzchniowe

—-Obudowy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych w systemie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 1x1,25 cm na
konstrukcji nosnej z systemowych profili metalowych.

-Do budowy przegrod z ptyt gipsowo-kartonowych stosowac materiaty i rozwigzania systemowe, wszystkie spojne miedzy
soba, montowane i taczone zgodnie z instrukcja systemu.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ wodoodporne ptyty gipsowo-kartonowe.
Przegrody z ptyt gipsowo-kartonowych powinny zapewnia¢ wymagana klase odpornosci ogniowej.

—Ze wszystkich elementow Scian nalezy skuc istniejace tynki w miejscach odspajania sie, powierzchniowego tuszczenia,
zagrzybienia lub widocznych zmian destrukcyjnych, usunaé elementy dekoracyjne, resztki zaprawy, powtok malarskich i
bitumicznych, odttusci¢, osuszy¢ i poddac procesowi biobdjczemu chemicznymi preparatami gteboko penetrujacymi.

Stropy
—Rozbidrka w catosci podtég na stropach, usuniecie polepy glinianej i pozostatych warstw do drewnianych podsufitek.
—Przekroje - nowe warstwy stropu:
1x wodoodporna ognioodporna podtogowa ptyta frezowana gipsowo-wtoknowa zespolona z wetna mineralng grubosci 3 cm
niezapalna wodoodporna ptyta OSB SF-B 2,5 cm
ptyta z wetny mineralnej 20 cm drewniane belki stropowe 24 cm
istniejaca drewniana podsufitka
—Ze wszystkich elementow sufitow nalezy skuc istniejace tynki w miejscach odspajania sie, powierzchniowego tuszczenia,
zagrzybienia lub widocznych zmian destrukcyjnych, usunac¢ elementy dekoracyjne, resztki zaprawy, powtok malarskich i

bitumicznych, odttusci¢, osuszy¢ i poddac procesowi odgrzybiania chemicznymi preparatami gteboko penetrujacymi.

-We wszystkich pomieszczeniach wykonac sufity podwieszone w systemie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci
2x1,25 cm na konstrukcji nosnej z systemowych profili metalowych

-Do budowy przegrod z ptyt gipsowo-kartonowych stosowac materiaty i rozwigzania systemowe, wszystkie spojne miedzy
soba, montowane i taczone zgodnie z instrukcja systemu.
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W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ wodoodporne ptyty gipsowo-kartonowe.
Przegrody z ptyt gipsowo-kartonowych powinny zapewnia¢ wymagana klase odpornosci ogniowej.

—~Wszystkie istniejace elementy drewniane stropow po odstonieciu nalezy oczyscic¢, usunac resztki zaprawy, powtok malarskich
i bitumicznych, odttusci¢, osuszy¢ i poddac procesowi biobdjczemu chemicznymi preparatami gteboko penetrujacymi.
Wszystkie istniejace i nowe elementy drewniane stropéw nalezy dodatkowo zaimpregnowac¢ chemicznymi preparatami
gteboko penetrujacymi, przeciw czynnikom biologicznym i przeciwogniowo doprowadzajac do niepalnosci.

-We fragmentach istniejacych stropow wykonanie bruzd, otwordow i przebi¢ dla prowadzenia nowych instalacji.
System wentylacyjno-kominowy

Naptyw $wiezego zewnetrznego powietrza do pomieszczen zostanie zapewniony poprzez:

—systemowe okienne nawiewniki sterowane, o wydajnosci 5-30 m3/h, w kolorze zgodnym z kolorem stolarki, zapewniajace
izolacyjnosc akustyczna 38 dB, zamontowane w gornej czesci stolarki okiennej,

—otwory nawiewne o powierzchni co najmniej 200 cm?, usytuowane w dolnej czesci stolarki drzwiowej pomieszczen
sanitarnych i kuchni.

Odptyw powietrza z pomieszczen zostanie zapewniony poprzez:

—szczeliny wyrownawcze o powierzchni co najmniej 80 cm?, usytuowane pomiedzy dolng krawedzia stolarki drzwiowej, a
podtoga,

—otwory wywiewne usytuowane pod sufitem weztow sanitarnych i kuchni, przytaczone do pionowych przewodow
wentylacyjnych,

—wyrzut powietrza na zewnatrz poprzez pionowe wywiewne kanaty wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach
budynku.

—W lokalu mieszkalnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjna i ze wspomaganiem mechanicznym wykorzystujac istniejace
pionowe przewody murowane oraz uzyskane poprzez rozdzielenie istniejacych przewodéw kominowych.

~Wszystkie wykorzystywane murowane przewody kominowe nalezy udroznic¢, oczyscic i uszczelni¢, a nastepnie wykorzystac
na projektowana wentylacje i system spalinowo-powietrzny.

—Zaprojektowano poziome przewody wentylacji ze wspomaganiem mechanicznym z rur stalowych ocynkowanych typu SPIRO
@125 z izolacja z wetny mineralnej grubosci 3 cm, z elektrycznym wentylatorem kanatowym @100 V=80m3/h..

—Zaprojektowano uszczelnienie istniejacego przewodu murowanego wktadem aluminiowym np. ALUFOL.

—Zaprojektowano rozdzielenie dwoch istniejacych przewodéw murowanych wentylacji grawitacyjnej i podtaczenie ich w
tazience i kuchni lokalu mieszkalnego nr 5 Il pietrze oraz w kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 na parterze.

—Zaprojektowano niezalezny indywidualny koncentryczny system spalinowo-powietrzny dla odprowadzania spalin z lokalu
mieszkalnego, wyposazonego w indywidualne gazowe zrddto ciepta z zamknieta komorg spalania. System musi zapewniac
jednoczesne doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania dla kotta grzewczego oraz odprowadzenie spalin ponad dach
budynku. System tworzy wktad kominowy, sktadajacy sie z gtadkosciennych koncentrycznych rur @80/125 wykonanych z
blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 0,6 mm, wprowadzony w istniejacy murowany przewod pionowy i zakonczony
daszkiem ochronnym ponad zwienczeniem istniejacego komina.

-Otwory wywiewne w pomieszczeniach zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz 15 cm od sufitu, z wyposazeniem
umozliwiajacym redukcje wolnego przekroju do 1/3, z mozliwoscia zabudowy statej przestony dla dtawienia nadmiaru
cisnienia.

—Przewody spalinowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej
0,30 m.

—Wymiana istniejacych drzwiczek kominowych na nowe szczelne stalowe drzwiczki rewizyjne w przewodach murowanych.
IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

—Poziome izolacje posadzek pomieszczen wilgotnych kondygnacji nadziemnych:
systemowa gestoptynna masa izolacyjna na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych (folia w ptynie), tworzaca po
zwiazaniu wodoszczelng monolityczng membrane elastyczna, z wywinieciem 0,10 m na Sciany, naktadana na zagruntowane
podtoze zgodnie z instrukcja systemu.
1x folia wodoszczelna PCW grubosci 0,5 mm, z wywinieciem na Sciany do gornego poziomu posadzki, montowana i taczona
zgodnie z instrukcja systemu.

—Pionowe scian w obrebie natryskow w weztach sanitarnych:
systemowa gestoptynna masa izolacyjna na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych (folia w ptynie), tworzaca po
zwigzaniu wodoszczelng monolityczng membrane elastyczna, naktadana na zagruntowane podtoze zgodnie z instrukcja
systemu.

Izolacje termiczne

—Przewodow instalacji sanitarnych:
systemowa otulina termoizolacyjna, zgodnie z projektem branzowym.
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Izolacje akustyczne

—lzolacje stropow:
20 cm ptyta z wetny mineralnej
ptyta gipsowo-wtoknowa zespolona z wetng mineralng

—Izolacje lekkich systemowych scian dziatowych:
5 cm ptyta z wetny mineralnej

—lzolacje przewodow wentylacyjnych:
3 cm systemowa otulina dzwiekochronna z wetny mineralnej

INSTALACJE

-Demontaz w catosci istniejacych wewnatrzlokalowych instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych wraz z
oprzyrzadowaniem i armatura.

-Wykonanie w catosci nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, wtaczonych w istniejace uktady
instalacyjne budynku.

—Armatura sanitarna - baterie natryskowe s$cienne z mieszaczem, baterie umywalkowe z korkiem stojace z mieszaczem,
baterie zlewozmywakowe z korkiem stojace z mieszaczem, wykonczenie stal chromowana lub niklowana, w jednolitym
systemie. Urzadzenia ceramiczne w kolorze biatym - umywalki (50x40 cm) z potnoga, miski ustepowe wiszace na
systemowym stelazu stalowym z deska sedesowa twarda, urzadzenia z akrylu w kolorze biatym - brodziki ptaskie prostokatne
na nogach (90x70x2 cm) ze zintegrowana obudowa maskujaca, urzadzenia ze stali nierdzewnej matowanej - zlewozmywak
kuchenny jednokomorowy (40x60 cm) zamontowany na standardowej szafce kuchennej (40x60x85 cm).

Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zastosowa¢ w jednolitym systemie i serii o podwyzszonym standardzie, z 5 letnig
gwarancja producenta.
Kuchenka gazowa o wymiarach 50x60x85 cm, czteroptytowa z piekarnikiem i pokrywa, w kolorze biatym.

Instalacje sanitarne

W lokalu zaprojektowano nastepujace instalacje sanitarne:

—instalacje wody zimnej

—instalacje wody cieptej

—instalacje ogrzewania

—instalacje kanalizacji sanitarnej

—instalacje wentylacji grawitacyjnej i ze wspomaganiem mechanicznym
—instalacje spalinowo-powietrzne

Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w zabetonowanych tulejach stalowych, uszczelnionych
silikonem oraz wyposazy¢ w przepusty przeciwpozarowe o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Instalacje elektroenergetyczne

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne:
—instalacje gniazd wtyczkowych

—instalacje o$wietleniowe

—instalacje wejsciowej sygnalizacji dzwonkowej

—instalacje telekomunikacyjne

—instalacje antenowe

—instalacje ochrony przeciwporazeniowej

—instalacje potaczen wyréwnawczych

—instalacje odgromowe

Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy nalezy wyposazy¢ w przepusty przeciwpozarowe o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej.

STOLARKA, SLUSARKA | WYPOSAZENIE

-Wszystkie istniejace historyczne drzwi, o ile ich stan techniczny jest odpowiedni, nalezy wyremontowac poprzez wykonanie
naprawy i regulacji, doktadne oczyszczenie z usunieciem istniejacych powtok malarskich, wykonczenie nowa powtoka farby
akrylowej.

—Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej z wymiana na nowa.

—Istniejace okna wyposazy¢ w systemowe nawiewniki sterowane o wydajnosci 5-30 m3/h, zapewniajace R’a1=38 dB,
zamontowane w gornej czesci skrzydta, umozliwiajace naptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen w ilosci niezbednej
do potrzeb wentylacyjnych zgodnie z norma. Zamontowa¢ co najmniej po jednym nawiewniku w kazdym pokoju, lecz nie
mniej niz 4 nawiewniki tacznie (wymagany strumien objetosci powietrza wentylacyjnego 100 m3/h).

-Drzwi wewnetrzne wejsciowe do lokalu mieszkalnego typowe ptytowe metalowe wzmocnione antywtamaniowe, z
metalowymi oscieznicami z opaskami, wykonczone fabrycznie laminatem drewnopodobnym w kolorze ztoty dab, wyposazone
w wizjer, typowe okucia i zamek centralny oraz dodatkowy zamek z wktadka patentowa, klamki z szyldami oraz w
niezbedne ograniczniki podtogowe, oznaczone przestrzennymi numerami lokali mieszkalnych wysokosci 8 cm, wykonczenie
stal nierdzewna matowana.

Wymagany minimalny wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przyblizonej drzwi wejsciowych do lokali
mieszkalnych R’A1=25 dB.
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—Drzwi wewnetrzne w lokalu typowe standardowe, zbudowane z ramy drewnianej z wypetnieniem wktadem stabilizujacym
»plaster miodu” oklejonej dwustronnie ptyta HDF, z regulowanymi oscieznicami z opaskami, wykonczone fabrycznie w
kolorze biatym, wyposazone w typowe okucia, klamki i zamki oraz niezbedne ograniczniki podtogowe. Drzwi do weztow
sanitarnych i kuchni wyposazone w dolnej czesci w otwory nawiewne o powierzchni 200 cm?.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Posadzki i podtogi

Wszystkie podtogi wykonac jako “ptywajace”, polegajace na:

—posadowieniu warstw podtogi na ciagtej poziomej warstwie izolacji akustycznej, oddzielajacej od konstrukcji stropu lub
podtoza,

—oddylatowaniu podtogi w pionie od $cian i innych elementow.
W poszczegodlnych warstwach wykonac dylatacje ze styropianu grubosci 1 cm, obwodowe i powierzchniowe zgodnie z norma
(pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 36,00 m? przy najwiekszej dtugosci boku 6,00 m).
Wszystkie wierzchnie materiaty posadzkowe powinny by¢ antyposlizgowe.
Podtogi i posadzki nalezy wykona¢ na jednym poziomie - bez uskokéw i progdw w otworach drzwiowych.

—Przekroje - podtogi pomieszczen suchych (pokoje):

laminowane panele podtogowe na macie z gabki 1,5 cm

1x wodoodporna ognioodporna podtogowa ptyta frezowana gipsowo-wtoknowa zespolona z wetng mineralna grubosci 3 cm
niezapalna wodoodporna ptyta OSB SF-B 2,5 cm

pozostate warstwy stropoéw zgodnie z punktem 5.2.

—Przekroje - podtogi pomieszczen suchych (przedsionek):

gres 30x30x0,8 cm, naturalny gtadki matowy, na elastycznej wodoszczelnej zaprawie klejacej, spoiny szer. 3 mm 1,5 cm
1x wodoodporna ognioodporna podtogowa ptyta frezowana gipsowo-wtdknowa zespolona z wetng mineralng grubosci 3 cm
niezapalna wodoodporna ptyta OSB SF-B 2,5 cm

pozostate warstwy stropow zgodnie z punktem 5.2.

—Przekroje - posadzki pomieszczen wilgotnych (kuchnie i wezty sanitarne):

gres 30x30x0,8 cm, naturalny gtadki matowy, na elastycznej wodoszczelnej zaprawie klejacej, spoiny szer. 3 mm 1,5 cm
wodoszczelna monolityczna membrana elastyczna z systemowej masy izolacyjnej (folia w ptynie)

1x wodoodporna ognioodporna podtogowa ptyta frezowana gipsowo-wtoknowa zespolona z wetng mineralng grubosci 3 cm
niezapalna wodoodporna ptyta OSB SF-B 2,5 cm

pozostate warstwy stropoéw zgodnie z punktem 5.2.

Sciany i sufity

—Sciany istniejace:
uzupetnienia i naprawa istniejacych tynkow z systemowych zapraw tynkarskich, wykonczone gtadzig z gipsowych zapraw
szpachlowych, malowane akrylowa farba emulsyjna.

—Lekkie systemowe sciany projektowne:
ptyty gipsowo-kartonowe, taczenia wzmacniane tasmami z wtokna szklanego, wykonczone gtadzia z gipsowych zapraw
szpachlowych, malowane akrylowa farba emulsyjna w kolorze biatym

—Naroza wypukte scian, wykanczane systemowymi ochronnymi aluminiowymi listwami naroznikowymi, taczenia wypraw i
oktadzin wzmacniane tasmami z wtokna szklanego i szpachlowane.

—Sciany tazienki do wysokosci h=2,10 m oraz éciany kuchni na ciagu roboczym na wysokosci h=0,80+1,50 m:
ptytki ceramiczne szkliwione 50x20x0,8 cm, gtadkie, na elastycznej wodoszczelnej zaprawie klejacej, spoiny szerokosci 3
mm, nie stosowa¢ cokolikow przypodtogowych, powyzej malowane akrylowa farba emulsyjna w kolorze biatym.
W tazience pod ptytkami w obrebie natryskow zastosowac wodoszczelna monolityczng membrane elastyczng z systemowej
masy izolacyjnej (folia w ptynie).

—Na scianach wykonczeniowe listwy cokolikowe wysokosci h=5 cm, z materiatow zastosowanych systemow podtogowych i
posadzkowych.

—Sufity:
ptyty gipsowo-kartonowe, taczenia wzmacniane tasmami z wtokna szklanego, wykonczone gtadzia z gipsowych zapraw
szpachlowych, malowane akrylowa farba emulsyjna w kolorze biatym

—Obudowy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych:
ptyty gipsowo-kartonowe, taczenia wzmacniane tasmami z wtokna szklanego, wykonczone gtadzia z gipsowych zapraw
szpachlowych, malowane akrylowa farbg emulsyjna w kolorze biatym

10.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA LOKALU BUDYNKU ZGODNIE Z METODOLOGIA OBLICZANIA

10.1.

10.2.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych
zwiazanych z przeznaczeniem budynku

Bilans mocy urzadzen elektrycznych, stanowiacych state wyposazenie budowlano-instalacyjne lokalu wynosi: P = 12,5 kW.
W tym bilans mocy urzadzen elektrycznych stuzacych do celéw technologicznych wynosi: P = 1,50 kW.

Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrod przezroczystych i
innych w lokalu wyposazonym w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze



Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod lokalu - U (W/mZK):

—Sciana zewnetrzna istniejaca d (m) AMW/mK) R (mZK/W)
- tynk 0,015 0,820 0,018
- cegta ceramiczna petna 0,250 0,770 0,325
- tynk 0,015 0,820 0,018
- Rsi + Rse 0,170

0,531 — 1,883
U = 1,89 W/m2K

—Okna
U = 1,80 W/mZ2K

10.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczna budynku

Lokal posiada energooszczedne nowoczesne rozwigzania systemu grzewczego i cieptej wody uzytkowej o wysokiej
sprawnosci energetycznej, przewidywanej na poziomie n = 96,0 %.

10.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

W lokalu nie sa spetnione wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod zgodnie z wymogami warunkow technicznych:
—-wspotczynnik przenikania ciepta U dla scian zewnetrznych stykajacych sie z powietrzem zewnetrznym przy ti=16°C, wynosi U
= 1,89 W/(mZK) i przekracza wymagany Umax) = 0,23 W/(mZK)
—-wspotczynnik przenikania ciepta U dla okien w pomieszczeniach o ti216°C w | strefie klimatycznej, wynosi U = 1,80 W/(mZK) i
przekracza wymagany Umax) = 1,10 W/ (mZK)

Budynek wymaga przeprowadzenia planowanej termoizolacji scian zewnetrznych z wymiang stolarki okienne.

10.5. W stosunku do budynku analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta

Energia geotermalna nie wystepuje - przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w rejonie hipertermicznym (gradient
wiekszy od 80 K/km) i semitermicznym (od 40 do 80 K/km). Rejony hipertermiczne to przede wszystkim obszary
radiogeniczne (duza zawartos¢ pierwiastkow radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepta (skaty o bardzo duzej
przewodnosci cieplnej) i punktowe zrddta ciepta (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne
wystepuja jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skatach) i hydrotermiczne (w wodzie).

Energia wodna nie wystepuje - na przedmiotowym terenie brak jest zrodta wody ptynacej. Przy wykorzystaniu wody
spadajacej z pewnej wysokosci dostepna moc wiaze sie ze spadkiem hydraulicznym (wysokoscia, z jakiej sptywa woda),
przeptywem (ilosciag wody sptywajacej w jednostce czasu) i zazwyczaj rowniez z predkoscia przeptywu. W przypadku gdy
woda sptywa ze zbiornika (jezioro, spietrzenie), spadkiem hydraulicznym jest réznica poziomow pomiedzy lustrem wody w
zbiorniku gornym i wylotem turbiny, poniewaz cisnienie hydrostatyczne u podstawy wynika wprost z wysokosci stupa wody.
Energia wiatrowa nie ma zastosowania na przedmiotowym terenie - gabaryty powierzchniowe i strefy ochronne nie
pozwalaja na lokalizacje turbin wiatrowych. Najpowszechniej stosowanym urzadzeniem do produkcji energii elektrycznej z
energii wiatru jest turbina wiatrowa, stanowigca gtowny element elektrowni wiatrowej. Turbina sktada sie z wirnika
zamontowanego na wysokiej wiezy i potaczonego z generatorem pradu. Poniewaz wiatry wiejace przy powierzchni Ziemi
maja zwykle niewielka predkos¢, moc generowanego pradu mozna zwieksza¢ zaréwno zwiekszajac srednice wirnika jak i
wysokos¢ wiezy.

Energia stoneczna nie ma zastosowania na przedmiotowym terenie - niskoefektywna, uzalezniona od negatywnych
warunkow atmosferycznych typu okres zimowy, noce, strefa klimatyczna z wiekszoscia dni pochmurnych. Bardzo wysoki
koszt w zakresie rozwiazan technologicznych do otrzymywania, przeksztatcania i magazynowania energii, nie miesci sie w
przewidzianym budzecie inwestycji.

Pompy ciepta nie maja zastosowania na przedmiotowym terenie - sprawno$¢ na poziomie 50-60%, niewielka moc oraz
bardzo wysoki koszt urzadzenia z instalacjami niskotemperaturowymi nie miesci sie w przewidzianym budzecie inwestycji.

Whniosek: w granicach realizacji przedmiotowego budynku mieszkalnego, aktualnie nie sa dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci zastosowania, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w zwiazku z tym nie przeprowadza sie analizy ich racjonalnego wykorzystania.

11. OGOLNE UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

—~Wszystkie elementy stolarki i $lusarki, materiaty wykonczeniowe, urzadzenia sanitarne z armatura i akcesoriami, elementy
state i ruchome wyposazenia i aranzacji wnetrz oraz pozostate elementy z widocznymi powtokami wykonczeniowymi, przed
zakupem i zastosowaniem na budowie, musza zosta¢ wczesniej przedstawione i zaakceptowane przez Inwestora i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, pod wzgledem zgodnosci z nastepujacymi parametrami wizualnymi - ksztatt,
wymiar, kolor, tonacja, odcien, faktura.

—-W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowiazuje sie wykonawce do stosowania i przestrzegania wszystkich aktualnych i
obowiazujacych przepisow Prawa Budowlanego i innych z nim zwiazanych, a w szczegélnosci, warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru roboét, norm budowlanych i innych przepisow
techniczno-budowlanych, warunkéw BHP oraz zasad wiedzy technicznej, dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwiazan.

—-Rowniez zobowiazuje sie wykonawce do stosowania wyrobow budowlanych posiadajacych aktualne aprobaty techniczne
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

—~Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob do tego uprawnionych.

—-Rozwiagzania systemowe nalezy wykonaé zgodnie z aktualng aprobata techniczna, instrukcja producenta systemu oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robét dla zastosowanej technologii wykonania. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementow sktadowych z réznych systemow.

-W projekcie podano rozwiazania systemowe, ktére moga ulec zmianie na inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych, po uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

-Dla rozwiazan nieokreslonych w opracowaniu, a koniecznych do zrealizowania inwestycji, stosowac technologie systemowe,
zgodne z normami i przepisami.

—Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 02 1994 r. ,,0 Ochronie Praw Autorskich” (Dz. U.
nr 24 poz. 83 z 1994 r.), wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

—Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub jej czesci bez projektanta jest zabronione.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZEWZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
UWZGLEDNIANA W PLANIE BIOZ

Zakres robot dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

1) Demontaz istniejacych elementéw budowlanych kolidujacych z projektowanymi.

2) Kompleksowe wykonanie projektowanych obiektow budowlanych z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i
teletechnicznymi wraz z towarzyszacymi niezbednymi elementami i robotami budowlanymi zgodnie z projektami wielobranzowymi.

3) Wykonanie sieci i przytaczy sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych obstugujacych projektowany budynek i teren oraz usuniecie
kolizji sieciowych zgodnie z projektami uzbrojenia terenu.

4) Docelowa realizacja zagospodarowania otaczajacego terenu wraz z uksztattowaniem terenu, murami oporowymi, drogami, chodnikami,
mata architektura i zielenig zgodnie z wielobranzowym projektem zagospodarowania terenu

5) Szczegoétowy opis dla branzy elektrycznej:

—wykonanie instalacji uziemienia, budowa linii WLZ zasilania do budynkow, budowa linii kablowej oswietleniowej, zasilania szlabanu,

—wykonanie przekopow probnych, celem ustalenia doktadnej trasy utozenia linii kablowych oraz ustalenia istniejacych sieci infrastruktury
podziemnej, wykopanie rowow kablowych, utozenie kabli na dnie rowu kablowego, utozenie rur ostonowych, utozenie folii kablowej
koloru niebieskiego, zasypanie catkowite rowéw kablowych, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji, ciagtosci zyt, przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego,

—budowa oswietlenia zewnetrznego, posadowienie latarn oswietleniowych, budowa zewnetrznej kanalizacji energetycznej,

—prefabrykacja i posadowienie rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz tablic licznikowych, wykonanie instalacji wytacznika przeciwpozarowego
pradu, instalacja systemu detekcji gazow,

—prefabrykacja i posadowienie rozdzielczych szaf teleinformatycznych, utozenie linii WLZ zasilania mieszkan, prefabrykacja i montaz
rozdzielnic mieszkaniowych,

—wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepigeciowej, wykonanie instalacji oswietlenia elektrycznego, wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sity, wykonanie instalacji domofonowej, wykonanie instalacji dzwonkowej,
wykonanie instalacji telefonicznej, wykonanie instalacji RTV, wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, wykonanie instalacji
odgromowej, wykonanie prac kontrolno - pomiarowych.

6) Szczegdtowy opis dla branzy sanitarnej:

—kompleksowe wykonanie projektowanego budynku z wewnetrznymi instalacjami wraz z towarzyszacymi niezbednymi elementami i
robotami budowlanymi zgodnie z projektem,

—-wyznaczenie tras prowadzenia przewodow instalacji sanitarnych,

—montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania, poziomow i pionéw kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody oraz podpér statych i
przesuwnych, grzejnikow, przewodéw wody w warstwie izolacji posadzki i bruzdach sciennych, przyboréow i armatury, kanatow
wentylacyjnych, centrali wentylacyjnej, wyrzutni powietrza, automatyki sterujacej, badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

—wykonanie izolacji cieplnej,

—uruchomienie i regulacja instalacji sanitarnych.

7) Zagospodarowanie placu budowy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Drogi, chodniki, sieci uzbrojenia terenu (w tym gazociag, elektroenergetyczna linia napowietrzna sredniego napigcia SN 15 kV,
elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napigcia nn 0,4 kV), sasiednie budynki i pozostate inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktore sa
naniesione na mapie do celéw projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym, w zwiazku z tym wykonawca powinien posiadac petne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w
przypadku jego braku winien dokonaé przekopow probnych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Linie kablowe wysokiego i sredniego napiecia oraz inne znajdujace sie pod napieciem.
Ztacza kablowe znajdujace si¢ pod napigciem.

Inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz wystepujace strefy kolizji.
Ruch pieszy i kotowy sasiednich uzytkownikow wokot przedmiotowej dziatki.

Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym w sasiedztwie.

Znaczne nachylenie istniejacego terenu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

—wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,50 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
scian o gtebokosci wiekszej niz 3,00 m,

—prace ziemne, przy ktorych wystepuje ryzyko osuniecia ziemi, podmycia Scian wykopu oraz zasypania lub wpadnigcia do wykopu,

—prace zwiazane z transportem urobku, przemieszczaniem materiatow budowlanych,

—roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

—roboty na wysokosci i na rusztowaniach, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia przypadkowo
spadajacymi elementami,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

—roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,

—roboty wykonywane w obrebie podziemnych sieci uzbrojenia terenu,

—mozliwos¢ wybuchu podczas uszkodzenia gazociagu,

—potracenie przez poruszajace sig¢ po drodze pojazdy,

—prace instalacyjno-montazowe, przy ktorych istnieje mozliwosé¢ porazenia pradem elektrycznym oraz doznania urazu podczas obstugi
elektronarzedzi,

—porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania wykopow otwartych, w przypadku uszkodzenia linii napowietrznych Sn i NN,
podczas prac kontrolno - pomiarowych,

—prace przy obstudze urzadzen mechanicznych, przy ktorych istnieje mozliwos¢ wystapienia urazu w wyniku kontaktu z pracujacymi na
budowie maszynami i pojazdami,

—montaz elementow budowlanych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

—przygniecenie elementami prefabrykowanymi o znacznym ciezarze,

—przeprowadzania prob szczelnosci instalacji;

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

—roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t;

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia;

roboty rozbiorkowe;

prace przy uzyciu cigezkiego sprzetu budowlanego;

o
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7) prace w obrebie pasa drogowego.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i
przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacjq zadania objetego projektem obejmuje:

—przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego w zakresie
bhp,

—zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegélnosci z zasadami przemieszczania materiatow
niezbednych do realizacji zadania,

—dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikow,

—zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego,

—zapoznanie zatogi z trescia planu bioz,

—-zobowiazanie do stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rekawice
ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od rodzaju
wykonywanych prac,

—przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Ponadto nalezy poinformowac pracownikow o miejscu umieszczenia srodkow pierwszej pomocy oraz telefonu.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, zawartych migdzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy wyznacza
imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego zobowiazani sa do kontroli nadzorowanych
przez siebie robot rowniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacyjne. Robotnicy wykonujacy prace elektryczne powinni miec¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literg Prawa
Energetycznego.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1)  Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen
jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac w sposob umozliwiajacy ich udostepnianie organom kontrolujacym.

2)  Kierownik budowy zobowiazany jest do przygotowania, przechowywania i prowadzenia dokumentacji technicznej i dokumentacji
instruktazowej.

3) Kierownik budowy zobowigzany jest do realizacji budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zmiany
nieistotne w stosunku do wydanego pozwolenia na budowe powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji
projektowej. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian,
wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

4) Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowywania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia
zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob odpowiedzialnych, numery
ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami.

5)  Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny.

6)  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
Z ustawa.

7) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robot budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz przewozenia i sktadowania
materiatow budowlanych.

8)  Nalezy wykonac prawidtowe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

9)  Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zapoznad sie z projektem budowlanym oraz z trescia poszczegolnych uzgodnien, opinii,
postanowien oraz decyzji administracyjnych.

10) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

11) Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem gestorow sieci wchodzacych w kolizje z projektowana siecia elektroenergetyczng oraz
pozostata siecig infrastruktury technicznej o zamiarze wykonywaniu robot budowlanych. Powiadomienie to winno by¢ poprzedzone
wczesniejszym uzgodnieniem powstatej kolizji.

12) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot,
wykonanym przez wykonawce.

13) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

14) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drdg, wyjsc¢ i przejsc¢ dla pieszych.

15) Teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu.

16) Ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osob do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia,
wyposazenie i ubior, itd.) oraz do osob, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy.

17) Robdt nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub ztej widocznosci.

18) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, Sciste okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdow nie
zwiazanych bezposrednio z budowa.

19) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

20) Prawidtowa organizacje placu budowy oraz zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi,
zapewniajac bezpieczenstwo i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

21)  Wszystkich pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.

22) Zapoznanie pracownikow z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napigciem w liniach kablowych i napowietrznych”.

23) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

24) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej (kaski, ubior ochronny, rekawice, itp.), zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych srodkow.

25) Wszystkich pracownikow pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

26) Kazda grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

27) W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swierzego powietrza.

28) W przypadku stosowania urzadzen ochronnych roznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

29) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach
itp.

30) Nie pozostawianie na wysokosci niezabezpieczonych przed spadnieciem narzedzi, elementow konstrukcji, w tym srub.

31) Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,00 m od poziomu terenu lub posadzki, powinny by¢
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

32) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej
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2,00 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakoéw ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy, w ilosci
adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.
Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i tasma z folii biato-czerwonej, ustawienie
stosownych znakow i tablic ostrzegawczych i utozenie w miejscach przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.
Ruch $rodkéw transportowych i maszyn obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia elektroenergetyczng w odlegtosciach
mniejszych niz 5,00 m, nalezy wykonywac ze recznie ze szczegoélna ostroznoscia.
W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.
Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rowniez jego trasa odbiegajaca od lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
nalezy zabezpieczy¢, przy zatozeniu, ze jest czynna i powiadomic¢ kierownika budowy i inspektora nadzoru.
W rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyc odciagami.
Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy, z
adresami, numerami telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.
Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petniacym funkcje zaplecza socjalnego budowy.
Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami rozpoczecia i
zakonczenia wykonywania robot budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikow, informacja dotyczaca planu bioz.
Ustalenie zasad sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych, poprawna organizacja i urzadzenie miejsc sktadowania
materiatow i wyrobow oraz komunikacji pomigdzy tymi placami i miejscami wykonywania prac budowlanych.
Wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatow i ich oznakowanie.
Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
Bezwzgledne stosowanie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Do prac na budowie stosowaé maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Wszystkie miejsca, gdzie moga wystepowad zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc,
pracownikow wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ z mogacymi wystapi¢ zagrozeniami oraz
sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.
Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z gazociagiem prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci. Nalezy poinstruowac
pracownikow o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, sprawdzaniu obecnosci gazu i wietrzeniu, o odpowiednim
oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ przewodow i
spowodowad zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy poinstruowa¢ pracownikow o mozliwosci wystapienia zagrozenia
porazeniem pradem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
Prace prowadzone w pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy. Nalezy poinstruowac pracownikdw na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy.
Prace budowlane wykonywac z poza pasa jezdni.
Teren robot doprowadzi¢ i utrzymywac w nalezytym stanie i porzadku.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i
ogolnymi.
Urzadzenia montowaé, poddawac probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw urzadzen.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
projektanta i Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
W przypadku zamiany technologii, urzadzen lub materiatow wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia Projektanta i otrzymania
pisemnej zgody.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby posiadajace odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Kierownik budowy (wykonawca) jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktorym nalezy uwzgledni¢ powyzsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty
stwarzajace niebezpieczenstwo.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

—organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

—dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

—organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.
Nigdy nie stawia¢ butli w przejsciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp., butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, weze z
zaworami przeciwzwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnigciem sig¢ ptomienia i wydostaniem sig gazu.
Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach pracy jest zabronione. Rowniez zabronione jest
przystapienie do pracy po przyjeciu narkotykow lub alkoholu.
Prace przy uzyciu drabiny:

—przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina przewidziana jest jedynie do krotkotrwatych, drobnych prac o
niewielkim zasiegu,

—podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem,

—drabiny musza siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktdrego sa przystawiane, gdy konieczne jest przyktadowo wejscie na dach,

—jezeli drabiny ustawione sa na chodnikach, drogach, wymagana jest obecnos¢ osoby asekurujacej lub ogrodzenie terenu siatka lub ling
albo tasma na wys. min. 1.0m.
Prace na rusztowaniach:

—rusztowania moga byc¢ ustawione lub przesuwane wytacznie przez osoby do tego upowaznione,

—pomosty robocze musza sta¢ bezpiecznie oraz by¢ zabezpieczone przed przesunigciem,

—zapewnione musi by¢ bezpieczne dojscie do pomostu.
Prace przy wysokosci powyzej 3 metrow:

—przed rozpoczeciem pracy ze sobga $rodki ochrony osobistej w postaci pasow asekuracyjnych,

—zabezpieczenie i zakrycie wykopow zabrad,

—zachowanie 2 metrowego putapu wysokosci w przypadku prac na powierzchniach o nachyleniu mniejszym niz 20°.
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