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Structured Cabling SUstem

Kabel instalacyjny ekranowany F/UTP kat. 6 zelowa

KARTA PRODUKTU

Kable ekranowane, przeznaczone do wykonywania instalacji zewnetrznych w sieciach
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i CCTV zagrozonych oddziatywaniem zaktdcen
elektromagnetycznych. Pogrubiona zyta 23AWG (0,57 mm) wykazuje lepsze wiasciwosci
podczas zastosowania technologii PoE (Power over Ethernet) zasilania energig elekiryczng
za pomocg skretki urzadzen peryferyjnych bedacych elementami sieci: urzadzen
komunikacji VolP, adapteréw sieci bezprzewodowej i punktéw dostgpu, kamer
internetowych itp.

Tory kabli kategorii 6 (klasa E) przewidziane sg do pracy przy czestotliwosciach 250MHz,
z przeptywnoscig binarng do 1Gb/s. Kable w wykonaniu Zzelowym, przeznaczone do
uktadania bezposrednio w ziemi w miejscach gdzie nie sa narazone na bezposrednie
uszkodzenia mechaniczne.

Kable zelowane sa w peini odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV, mogg by¢ uktadane
bezposrednio w gruncie lub na zewngtrz budynkéw bez dodatkowych zabezpieczen.

BUDOWA | PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zyly: miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57mm (23AWG)

Osrodek: 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie krzyza owinigte
folig poliestrowa

Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwa aluminium utozona warstwa

metalu do wewnatrz, pod ekranem Zyta uziemiajgca z drutu
miedzianego ocynowanego o $rednicy min. 0,4mm

Powtloka: polietylen PE

Kolor: czarny

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE przy 20°C
Petla oporu pradu statego < 176 Q /km
Opdr zmienny < 2%
Opdr izolacyjny (500V) = 5000 MQ *km
Opor bierny pojemnosciowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km
Zmienny bierny op6r pojemnosciowy < 1500 pF/km
Charakterystyczny opér pozorny (1-100MHz) | (10015 Q
Nominalna predkos¢ rozprzestrzeniania sig (NVP) approx. 68 %
Opdznione rozprzestrzenianie sig Nominal < 535 ns/100m
Kat opéznienia | Nominal < 20 ns/100m
Tester instalacji pradu statego, 1min. (Rdzen) | 1000V

GALERIA

\ part no: K|F60UT2305

WEASCIWOSCI MECHANICZNE

Promien zgiecia 4xpzew.
Max. sita ciagnienia 80N
Zakres temperatur
- Podczas uzycia -20°C do + 60°C
- Podczas instalacji 0°C do + 50°C
Srednica zew. 6,3mm
Masa / km | 64 ka/km
NORMY
- EIA/TIA 586A
- 1S0 11801 2nd edition:2008
- EN 50173 2nd edition:2007
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5:2009
- ROHS 2002/95/WE
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Specyfikacja jest wiasnoscig A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sig, aby informacje zawarte w specyfikacji byly dokiadne i rzetelne. Jednakze A-LAN Technologie nie moze
zagwarantowac, ze specyfikacja nie posiada zadnych bigd6w a takze nie zobowiazuije sig do ponoszenia za nie odpowiedzialnoscl. Informacie zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia

inie sa zobowigzujace w stosunku do produktu koficowego.
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