Reduta Wyskok AB

Odp. 1 Parametry opraw

OPRAWA OSWIETLENIOWA KASETONOWA,
WKLAD LEDOWY, PRZEStONA
MIKROPRYZMATYCZNA, WYMIARY 60X60 CM

35W 3500 Im wyjsciowo

OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA, WKEAD
LEDOWY, PRZEStONA MIKROPRYZMATYCZNA,
WYMIARY 60X60 CM

24W 1900 Im wyjsciowo

OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA
WKLAD LEDOWY, PRZEStONA
MIKROPRYZMATYCZNA, IP44 WYMIARY40CM

35W 3500 Im wyjsciowo

24W 1900 Im wyjsciowo

OPRAWA OSWIETLENIOWA SCIENNA, IP 44
24W 1900 Im wyjsciowo

@ OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA, IP 65

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA
WPUSZCZANA, IP44

14W 1000 Im wyjsciowo
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Odp. 2) Oprawy majg by¢ wyposazone w zrodta LED zintegrowane z oprawa.
Nie stosowac "swietlowek" LED



