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Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac przygotowawczych placu
budowy oraz robdt budowlanych obejmujgcych czeSciowg rozbidrke, przebudowe,
rozbudowe, nadbudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
biurowy na nieruchomosci przy ulicy Reduta Wyskok 6 AB na dziatkach nr 447, 449, 450,
451 obreb 0100 w Gdarisku, stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajacego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, zagospodarowaniem terenu, oraz na wszelkich innych nieruchomosciach na
ktorych bedzie przebiegata infrastruktura towarzyszaca wraz z wszelkimi robotami
tymczasowymi i towarzyszacymi.

Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Mottawa Sp. z o.0. odpowiada na pytania jednego z
Wykonawcow.

Pytanie: Prosimy o podanie przyktadowego producenta lub producentéw stolarki
drzwiowej wewnetrznej (bez aluminium), ktéra spetnitaby wymagania podane w opisie
technicznym pkt 3.1.14.5 PW Architektury i jednoczesnie podane na str. 5 i 6 zat.5 do
Umowy.

Odpowiedz: Przyktadowi producenci takich drzwi to Good Lock & Doors, POL-SKONE.

Pytanie: Co oznacza na rzucie dachu rys. Sw-07 symbol pionu z literkg ,N” w $rodku?
Odpowiedz: Miaty to by¢ nasady obrotowe wzmacniajgce wentylacje grawitacyjna.
Zamawiajagcy rezygnuje z tego rozwigzania. Nie zostaty one ujete w projektach
i przedmiarach robét.

Pytanie: Na rzucie dachu sg elementy opisane jako nawiew mechaniczny ochrony
przeciwpozarowej, brak w opisie. Co to sg za elementy i w czyim zakresie? Czy jest na to
osobny projekt, zestawienie?

Odpowiedz: S3 to elementy ochrony ppoz. ktére sg objete Przedmiotem Zaméwienia.

Pytanie: Czy wyrzutnie powietrza na dachu sg zlokalizowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Misnistra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, zachowujac odlegto$¢ 3m od krawedzi dachu ponizej ktérych sa
okna?

Odpowiedz: Wentylatory dachowe zlokalizowane sg min. 3,0 m od skraju dachu.
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Pytanie: Proszg o podanie, ktére przewody wentylacyjne i w jakiej izolacji nalezy wykona¢?
Czy wyciaggi majg byc izolowane?

Odpowiedz: Zgodnie z opisem technicznym: kanaty nawiewne na catej dtugosci zaizolowa¢
wetng mineralng z folig aluminiowg o tgcznej grubosci 5 cm. W opisie technicznym
okreslono co zaizolowac. To czego nie wskazano w opisie do izolacji - nie izolowac.

Pytanie: Czy wyciggi podigczone sg do pustakéw wentylacji grawitacyjnej, czy nalezy
przewidziec piony z blachy stalowej i czy majg byc¢ izolowane? Czy piony stalowe majg by¢
izolowane?

Odpowiedz: Opis znajduje sie w projekcie architektonicznym w punkcie 3.1.14.4.

Piony stalowe nie izolowane. Izolacja catosci wylotu nad dachem - zgodnie z projektem
architektonicznym.

Pytanie: Jak jest przewidziane sterowanie uktadami nawiewnymi z nagrzewnica elektryczng
a jak uktadow wyciggowych mechanicznych? Prosze o zestawienie elementdéw wyposazenia
automatyki. W jaki sposéb odbywa sie sterowanie pracg dwubiegowg wentylatorow
Sciennych MiniWent prod. Helios, czy bedg pracowac ze zmienng iloécig wydajnosci?
Odpowiedz: Wentylatory dachowe z ptynng regulacjg obrotéw - regulator zlokalizowany w
pomieszczeniu obstugiwanym, dla podanego w projekcie przyktadowego wentylatora jest
to regulator IRF.

Wentylator kanatowy + nagrzewnica - uktad zataczany w rozdzielni elektrycznej,
podtaczenie nagrzewnicy i wentylatora wg schematu producenta; w uktadzie nagrzewnicy
presostat, czujnik kanatowy temperatury i zewnetrzny nastawnik temperatury, dla podanej
w projekcie przyktadowej nagrzewnicy sg to: czujnik TG-K330 i nastawnik TBI-30.
Wentylatory majg swoj wytacznik z funkcjg przetgczania biegow.

Pytanie: Czy zakres prac wykonawcy obejmuje dostawe przetgcznicy przewoddw
miedzianych 8-zytowych (RJ45)?

OdpowiedzZ: Dostawa przetgcznicy przewodéw miedzianych 8-zytowych (RJ45) jest objeta
Przedmiotem Zaméwienia.

PowyZzsze wyjasnienia s3 zmiang tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia. Zmiany zostajj zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego i
od tej chwili sg wigzace.
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