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Poz.12.2. Pal Ŝelb. typu CFA o średnicy  60cm i długości 8,0m.
Min. obliczeniowa nośność pala Rd=690,0kN.

Poz.12.3. Pal Ŝelb. typu CFA o średnicy  60cm i długości 9,0m.
Min. obliczeniowa nośność pala Rd=920,0kN.

Poz.12.1. Pal Ŝelb. typu CFA o średnicy  60cm i długości 10,0m.
Min. obliczeniowa nośność pala Rd=1355,0kN.
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Beton C30/37 - płyta fund.+palisada
           C25/30 - pale fund.
Stal A-IIIN (B500SP)

SCHEMAT KONSTRUKCJI PŁYTY FUNDAMENTOWEJ I PALI
PRZY WJEŹDZIE DO HALI GARAśOWEJ.

skala 1:100

Uwagi:
- Płytę fundamentową i ściany zewnetrzne hali
garaŜowej zaprojektowano w systemie "biała
wanna". Wszelkie przerwy robocze i przejścia
instalacji, uszczelnić zgodnie z szczegółowymi
wymaganiami producenta wybranego do
realizacji.
- Zbrojenie wieńczące połączyć ze sobą w
sposób zapewniający ciągłość połączenia w
kaŜdym punkcie, zachowując normowe
długości zakładów.
- Rozmieszczenie otworów wg rysunku
architektury.


