Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu mieszkania w budynku przy ulicy Srebrnej 10/10 w Gdańsku.

Zakres przedmiotu robót

Pokój nr 1  - z wejściem na balkon

- zerwanie posadzki z paneli
- położenie paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania, usunięcie spękań uzupełnienie ubytków ścian po kołkach, zerwanie tapety itp. 
- dwukrotne szpachlowanie ścian,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała,
- ułożenie akrylu na styku okien i drzwi z ościeżami
- wymiana skrzydła drzwiowego -  białe ( ościeżnice zostają)
- demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd elektrycznych , włączników światła , gniazd RTV
- wyczyszczenie okien, nawietrzaków, wymiana uszczelek , regulacja,
- wyczyszczenie/umycie grzejników
- zakończenie przewodów elektrycznych  kostką elektryczną

Pokój nr 2

- położenie listew przyściennych
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania, usunięcie spękań uzupełnienie ubytków ścian po kołkach, itp. 
- dwukrotne szpachlowanie ścian,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała,
- ułożenie akrylu na styku okien i drzwi z ościeżem
- wymiana skrzydła drzwiowego -  białe ( ościeżnice zostają)
- demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd elektrycznych , włączników światła , gniazd RTV
- wyczyszczenie okien, nawietrzaków, wymiana uszczelek, regulacja itp.
- wyczyszczenie/umycie grzejników
- zakończenie przewodów kostką elektryczną

Przedpokój

- przygotowanie ścian i sufitu do malowania, usunięcie spękań uzupełnienie ubytków ścian po kołkach, po montażu kabli itp.
- dwukrotne szpachlowanie ścian,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu
- położenie listew przyściennych
- ułożenie akrylu na styku drzwi z ościeżem
- czyszczenie i malowanie rur gazowych
- demontaż czyszczenie i ponowny montaż gniazd elektrycznych , włączników światła 
- wymiana zamków w drzwiach wejściowych z wkładkami, 
- wymiana szyldów w drzwiach wejściowych,
- naprawa drobnych uszkodzeń warstwy wierzchniej drzwi wejściowych,

Kuchnia	

- zerwanie płytek ze ścian z wyrównaniem podłoża,
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania, usunięcie kleju do płytek z ściany poprzez skucie, uzupełnienie ubytków po skuciu kleju, szpachlowanie dwukrotne ścian , demontaż okapu, uzupełnienie ubytków ścian po kołkach, po montażu kabli itp.
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała,
- ułożenie akrylu na styku okien i drzwi z ościeżem
- wymiana skrzydła drzwiowego -  białe ( ościeżnice zostają)
- demontaż czyszczenie i ponowny montaż gniazd elektrycznych , włączników światła ,
[bookmark: _GoBack]- sprawdzenie działania i czyszczenie kuchenki gazowo-elektrycznej z piekarnikiem
- wyczyszczenie okien, wymiana uszczelek , regulacja itp.
- wymiana uszkodzonej szyby w oknie
- wymiana zlewozmywaka i baterii,
- wyczyszczenie/umycie grzejników, kratek wentylacyjnych,
- umycie mebli kuchennych,

Łazienka	

- zerwanie płytek z ściany nad wanną.
- rozbiórka zabudowy wanny,
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania, uzupełnienie ubytków ścian po kołkach, po montażu kabli, demontaż szafek  itp.
- dwukrotne szpachlowanie ścian,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksową o klasie I odporności na ścieranie wg PN-EN-13300 – farba biała,
- wymiana skrzydła drzwiowego -  białe ( ościeżnice zostają)
- demontaż czyszczenie i ponowny montaż gniazd elektrycznych , włączników światła ,
- wymiana wanny kąpielowej wraz z baterią,
- wykonanie nowej zabudowy wanny wraz z rewizją,
- ułożenie płytek na zabudowie wanny,
- wymiana kompletnego sedesu kompaktowego,
- wymiana umywalki z baterią,
- wyczyszczenie/umycie grzejnika łazienkowego drabinkowego, kratki wentylacyjnej,

Roboty towarzyszące

- wymiana zamka do skrzynki na listy i dostarczenie kompletu kluczy,
- mycie okien, drzwi, podłóg po robotach remontowych,
- balkon uzupełnienie brakujących cokołów,
- próba szczelności ciśnieniowa instalacji gazowej,
- utylizacja odpadów budowlanych,	

Szczegółowy zakres robót

      Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Srebrna 10/10 w Gdańsku. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu uzyskania pożądanego efektu estetycznego, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wszystkie prace remontowe winny być wykonywane z odpowiednich materiałów, zgodnie z wytycznymi producenta oraz przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć wszystkie elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu w trakcie wykonywania robót takie jak drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi wewnątrzlokalowe, okna, parapety itp.

Wykończenie powierzchni ścian, ościeży okiennych i stropów w lokalu

     Przygotowanie ścian do malowania, szpachlowanie dwukrotne ścian – należy rozumieć odbicie (skucie) odstających, spękanych, złuszczonych tynków oraz wykonanie w to miejsce nowych tynków po uprzednim przygotowaniu podłoża, usunięcie wszelkiego rodzaju kołków, półek i uzupełnienie po nich otworów, usunięcie drobnych rys i spękań poprzez wklejenie siatki lub taśm, nierówności.  W kuchni należy skuć  płytki i wyrównać podłoże, a następnie wykonać gładź z gipsu szpachlowego gr. 3 mm (dwukrotne szpachlowanie). Po uzyskaniu odpowiedniej przyczepności przygotowaną powierzchnię powinno się wyrównać poprzez szlifowanie i zagruntować. Malowanie ścian i sufitów – po zagruntowaniu powierzchni ścian i sufitów, należy pomalować je dwukrotnie farbą lateksową w kolorze białym. Po zakończeniu robót malarskich, wszystkie styki między ramą okna, parapetem a ościeżem okiennym trzeba uzupełnić akrylem.

Wykończenie powierzchni podłóg w lokalu

     Demontaż starych wykładzin – poprzez demontaż rozumie się oderwanie wykładzin wraz z listwami cokołowymi. Ułożenie nowych płytek w łazience –  przygotowanie powierzchni  - stare płytki powinno się skuć, a ubytki zaszpachlować szybkoschnącą zaprawą naprawczą. W pomieszczeniu pokoju ułożyć panele podłogowe, a połączenie paneli z ścianą wykończyć listwą przyścienną. Progi między pomieszczeniami wykończyć listwami progowymi.

Różne roboty remontowo – wykończeniowe

      Wymiana drzwi wewnętrznych – polega na demontażu skrzydeł drzwiowych i montażu nowych skrzydeł drzwiowych. Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego – rozumie się przez to demontaż starych gniazd wtyczkowych, włączników światła oraz gniazd rtv we wszystkich pomieszczeniach, czyszczenie i montaż gniazd oraz włączników. Wymiana armatury sanitarnej – poprzez wymianę należy rozumieć demontaż starych urządzeń oraz armatury sanitarnej. Następnie dostarczenie nowych urządzeń oraz armatury w tym: zlewozmywaka stalowego dwukomorowego, baterii zlewozmywakowej, wanny emaliowanej, baterii wannowej wraz z słuchawką, umywalki z baterią, miski ustępowej wraz z płuczką oraz deską sedesową. Po zakończonych robotach budowlanych należy umyć i wyczyścić stolarkę okienną wraz z parapetami, stolarkę drzwiową, posadzki. Po zakończeniu robót trzeba wykonać pomiary instalacji gazowej oraz wykonać protokół przeglądu powyższej instalacji.

