Przedmiot zaméwienia
Wykonanie remontu mieszkania w budynku przy ulicy Srebrna 28 m 1 w Gdansku.
Zakres przedmiotu robét

Posadzki - pokoje

zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowe;,

— przygotowanie powierzchni pod panele podlogowe - ulozenie warstwy wyréwnujacej z
zaprawy samopoziomujacej celem wyrownania powierzchni pod panele,

— polozenie paneli podtogowych o minimalnej klasie $cieralnosci AC4, wraz z montazem listw
przypodiogowych,

— montaz progow drzwiowych niwelujacych ewentualne rdéznice wysokosci pomiedzy

pomieszczeniami,

Roboty towarzyszace
— wymiana deski sedesowej z tworzywa sztucznego,

— utylizacja odpadow budowlanych,

Szczegolowy zakres robot

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Srebrna 28 m 1 w Gdansku. Przedmiot
umowy obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbedne do wykonania w celu uzyskania
pozadanego efektu estetycznego, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.
Wszystkie prace remontowe winny by¢ wykonywane z odpowiednich materiatow, zgodnie
z wytycznymi producenta oraz przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi. Przed przystgpieniem
do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy mogace ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu w trakcie wykonywania robot takie jak drzwi wejsciowe do mieszkania, drzwi

wewnatrz lokalu, okna, parapety, §ciany itp.
Wykonczenie powierzchni podtog w lokalu

Zerwanie posadzki z wykladziny dywanowej — poprzez zerwanie rozumie si¢ oderwanie
wyktadzin wraz z listwami cokolowymi wykonanymi réwniez z wykladziny dywanowe;.
Przygotowanie powierzchni oraz utozenie nowych wyktadzin — poprzez przygotowanie nalezy
rozumie¢ oczyszczenie posadzki z pozostatego starego kleju 1 wyrownanie powierzchni posadzki
poprzez wykonanie warstwy wyréwnujacej z posadzki samopoziomujacej. W pomieszczeniach
pokoi ulozy¢ panele podlogowe o minimalnej klasie §cieralnosci AC4, a potaczenie paneli

z $ciang wykonczy¢ listwg przypodtogowsa. Przed zakupem paneli podltogowych i listw



przypodtogowych, zaproponowany wzor przez wykonawce musi by¢ zaakceptowany przez

zamawiajacego.
Roboty towarzyszace

Nalezy wymieni¢ deske sedesowa z tworzywa sztucznego w tazience. Wszystkie materiaty

pochodzace z zerwania wykltadziny 1 wymiany deski sedesowej nalezy zutylizowac.



